
TRAGBARES 
HÄRTEPRÜFGERÄT

 Grosses, übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung

 Hohe Messgenauigkeit ± 4 HL

 Automatische Korrektur der Schlagrichtung

 Umwertung in alle gängigen Härteskalen (HV, HB, HRC, HRB, HS, Rm)

 Leichte Bauweise und einfache Bedienung

 Schnelle Prüfung in zahlreichen Anwendungsbereichen

 Grosser Speicher und die Möglichkeit, Daten direkt auf dem Bildschirm 
zu überprüfen

 Datenübertragung an PC oder Drucker über USB, Ethernet oder RS 232

 Benutzerprofile zur schnellen Änderung aller Einstellungen

 Robuste, versiegelte Folientastatur

 Integrierte, aufladbare Batterien oder Standard C-Batterien

 Kundenspezifische Umwertung für Speziallegierungen

Genormt nach ASTM A956 - DIN 50156
EQUOTIP 3, ein Schweizer Qualitäts-Produkt

... über 50 Jahre messbare Erfahrung!



Anwendungsbereiche	 Industriebereiche
• Für sämtliche Metalle geeignet

• Ideal zur Produktionskontrolle

• Bestens geeignet für die örtliche Prüfung schwerer,
	 grosser oder bereits eingebauter Teile

• Handlich bei schwer zugänglichen oder engen Prüfstellen

• Automatische Erkennung und Kompensation der Schlagrichtung

• Bestens geeignet für Werkstoffauswahl oder Eingangskontrolle

• Einfach und genau auch auf gekrümmten Prüfflächen (R > 10 mm)

Das EQUOTIP Messverfahren
Das EQUOTIP Messverfahren ist physikalisch gesehen eine einfache, 
dynamische Härteprüfung. Ein Schlagkörper mit einer Hartmetall- 
Prüfspitze wird durch Federkraft gegen die Oberfläche des Prüfstücks 
getrieben. Der Aufprall des Schlagkörpers bewirkt eine minimale 
Verformung der Prüffläche, was zu einem Verlust kinetischer Energie 
führt. Dieser Energieverlust wird für die Aufprall- und Rückprall- 
phase durch Geschwindigkeitsmessungen des Schlagkörpers an 
einem definierten Abstand zur Oberfläche ermittelt. Der Dauermagnet 
im Schlagkörper erzeugt eine Induktionsspannung in der Spule des 
Schlaggerätes. Diese Spannung verhält sich proportional zur Ge- 
schwindigkeit des Schlagkörpers. Die Geräteelektronik verarbeitet 
das Messsignal zum Härtewert, der angezeigt und gespeichert wird.

Durchführung der Härteprüfung
Einfache Bedienungselemente ermöglichen selbst weniger geübten Nutzern eine präzise Messung.

1. Laden	 2. Aufsetzen	 3. Prüfen	  
Betätigungsrohr nach 	 Schlaggerät an der ge-	 Messung durch Drücken	  
vorne schieben.	 wünschten Position auf	 des Auslöseknopfs.	  
	 der Oberfläche des Prüf-	 Der Härtemesswert wird 
	 stücks aufsetzen.	 sofort angezeigt.

Moderne Elektronik mit Energiesparfunktion ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Auf dem grossen LCD-Display 
werden immer die wichtigsten Parameter des EQUOTIP angezeigt. Funktionstasten ermöglichen eine schnelle 
Änderung dieser Parameter. Die kontextsensitive Hilfe ermöglicht durch Knopfdruck Zugriff auf relevante Teile der 
Bedienungsanleitung. 

Das Gerät bietet höchste Reproduzierbarkeit der Messwerte und schliesst subjektive Messfehler durch seine einzig- 
artige Bedienung aus. Interne Selbstdiagnosefunktionen mit Fehlermeldungen sichern zuverlässige Prüfergebnisse. 
Die Ergebnisse können automatisch im eingebauten Speicher abgelegt oder direkt an einen Drucker gesendet werden. 
Die mitgelieferte PC-Software EQUOLINK ermöglicht eine zusätzliche Analyse der Daten.

• Automobilbau und Transportwesen

• Maschinen und Anlagenbau

• Petro-Chemische Industrie

• Luft-/Raumfahrt

• Schiffsbau

• Metallbau

• Prüfservice und -labors

Zeit

Aufprall-Phase	 Rückprall-Phase

HL =    * 1000 =    * 1000 B
A vi

vr

~vi

~vr

4. Display
Sämtliche Informationen 
werden auf einem  
grossen Display ange-
zeigt.
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Equotip® 3 Schlaggeräte

Equotip® 3 Schlaggeräte D, G, C, E, S mit: 
Equotip® 3 Schlaggerät, Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, Kabel (4-polig)

Equotip® 3 Schlaggerät DL mit: 
Equotip® 3 Schlaggerät, Schlagkörper, Anschlagkappe DL, Reinigungsbürste, 
Kabel (4-polig)

Equotip® 3 Schlaggerät DC mit: 
Equotip® 3 chlaggerät, Schlagkörper, Anschlagkappen, Reinigungsbürste, 
Kabel (4-polig)

Typ Art. Nr. Anwendung Schlag-Energie Eindringkörper

C 353 00 500 Oberflächengehärtete Bauteile, Beschichtungen,
dünne oder schlagempfindliche Teile (geringer 
Messeindruck). Gewicht des Schlaggeräts 75 g

3 Nmm Wolframkarbid
3 mm

D 353 00 100 Löst die meisten Anforderungen an die
Härteprüfung. Gewicht des Schlaggeräts 75 g

11 Nmm Wolframkarbid
3 mm

DC 353 00 110 Für sehr knappe Platzverhältnisse z. B. in 
Bohrungen, Zylindern oder für Innenmessungen
an montierten Maschinen. Gewicht des Schlag-
geräts 50 g

11 Nmm Wolframkarbid
3 mm

DL 353 00 120 Zur Messung bei extrem knappen Platzverhält-
nissen oder am Boden von Nuten. Gewicht des 
Schlaggeräts 100 g

11 Nmm Wolframkarbid 
2.8 mm

E 353 00 400 Zur Durchführung von Messungen in extre-
men Härtebereichen (über 50 HRC/650HV), 
Werkzeugstähle. Gewicht des Schlaggeräts 80 g

11 Nmm Polykristalliner Diamant
3 mm

G 353 00 300 Feste Bauteile z. B. schwere Guss- und
Schmiedeteile. Gewicht des Schlaggeräts 250 g

90 Nmm Wolframkarbid 
5 mm

S 353 00 200 Zur Durchführung von Messungen in extre-
men Härtebereichen (über 50 HRC/650HV): 
Werkzeugstähle mit hohem Karbidgehalt. Ge-
wicht des Schlaggeräts 80 g

11 Nmm Keramik
3 mm
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Equotip 3 Messbereich
Anwendungsbereich D/DC DL S E G C

1 Stahl und Stahlguss
   

Vickers
Brinell
Rockwell

Shore
Rm N/mm²

HV 
HB
HRB
HRC
HRA
HS
σ 1
σ 2
σ 3

81-955
81-654
38-100
20-68

30-99
275-2194
616-1480
449-847

80-950
81-646
37-100
21-68

31-97
275-2297
614-1485
449-849

101-964
101-640

22-70
61-88
28-104
340-2194
615-1480
450-846

84-1211
83-686

20-72
61-88
29-103
283-2195
616-1479
448-849

90-646
48-100

305-2194
618-1478
450-847

81-1012
81-694

20-70

30-102
275-2194
615-1479
450-846

2 Werkzeugstahl für Kaltarbeit
   

Vickers
Rockwell 

HV
HRC

80-900
21-67

80-905
21-67

104-924
22-68

82-1009
23-70

98-942
20-67

3 Rostfreier Stahl
   

Vickers 
Brinell
Rockwell

HV
HB
HRB
HRC

85-802
85-655
46-102
20-62

119-934
105-656
70-104
21-64

88-668
87-661
49-102
20-64

4 Grauguss GG
   

Brinell 
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

90-664
90-698
21-59

92-326

5 Sphäroguss GGG
  

Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

95-686
96-724
21-60

127-364

19-37

6 Aluminium-Gusslegierungen 
   

Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRB

19-164
22-193
24-85

20-187
21-191

20-184
22-196

23-176
22-198

19-168

24-86

21-167

23-85

7 Kupfer/Zink-Legierungen (Messing)
  

Brinell
Rockwell

HB 
HRB

40-173
14-95

8 CuAI/CuSn-Legierungen (Bronze)  Brinell HB 60-290

9 Kupfer-Knetlegierungen, niedrig legiert  Brinell HB 45-315

Anforderungen an die Prüfstücke

Schlaggeräte 
D, DC, DL, E, S	 C       G

Oberflächenvorbereitung
Rauheitsklasse ISO 
Max. Rautiefe Rt 
Mittlere Rautiefe Ra

N7
10 µm
2 µm 

N5
2.5 µm
0.4 µm 

N9
30 µm 
7 µm 

Min. Prüfstückgewichte
bei kompakter Form
auf solider Unterlage
auf Platte gekoppelt

5 kg 
2 kg 
0.05 kg 

1.5 kg
0.5 kg 
0.02 kg

15 kg 
5 kg 
0.5 kg

Min. Prüfstückdicke
ungekoppelt
gekoppelt
Schichtdicke

25 mm 
3 mm
0.8 mm

15 mm
1 mm 
0.2 mm 

70 mm  
10 mm

 
                                                        Schlaggeräte
                                                        D, DC, DL, E, S            C G

Eindruckgrösse auf Prüffläche

bei 300 HV, 30 HRC
Durchmesser                                   0.54 mm 
Tiefe                                                24 µm 

0.38 mm 
12 µm 

1.03 mm 
53 µm 

bei 600 HV, 55 HRC
Durchmesser                                   0.45 mm 
Tiefe                                                17 µm 

0.32 mm
8 µm 

0.9 mm 
41 µm 

bei 800 HV, 63 HRC 
Durchmesser                                   0.35 mm
Tiefe                                                10 µm

0.30 mm 
7 µm 
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Equotip Härtevergleichsplatten 

Die Auswahl an Leeb Härtevergleichsplatten 
verschiedener Härteniveaus, die Proceq 
anbietet, ist einzigartig. Darüber hinaus 
ist Proceq der einzige Hersteller von Leeb 
Härtemessgeräten, der alle relevanten 
Standards uneingeschränkt einhält (z.B. DIN 
50156, ASTM 956-06). Härtevergleichsplatten 
sind ein unverzichtbarer Bestandteil eines 
jeden Härtemessgerätes. 

In Übereinstimmung  mit nationalen Normen 
bietet Proceq Platten verschiedener 
Härteniveaus an. Es wird empfohlen, eine 
Härtevergleichsplatte zu verwenden, deren 
Härteniveau möglichst nahe am Härtebereich 
des zu prüfenden Objekts liegt. 

Technische Informationen
ABMESSUNGEN: 170 x 200 x 45 mm

GEWICHT: 780g (inkl. Batterien, 120g)

GEHÄUSE: Stossfester ABS-Kunststoff

display: grosser QVGA LCD-Bildschirm, Kontrast und Hintergrundbeleuchtung einstellbar

AUFLÖSUNG: 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HS; 1 N/mm² Rm

INTERNER DATENSPEICHER: ~ 100'000 Messwerte

Battery typ: Lithium-Ionen-Akku oder 3 Standard-Baby-Zellen Batterien

BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +50°C (32 bis 122°F)

LAGERTEMPERATUR: -10 bis +60°C (14 bis 140°F)

FEUCHTIGKEIT: 90 % max.

EINGaNG SCHLAGGERÄTE: 20-polig

KOMMUNIKATION:  Ethernet, USB & RS  232,  Bidirektional zum PC

ANWENDUNGSPROGRAMM: EQUOLINK 3

Messgenauigkeit: ± 4 HL

Dadurch kann die korrekte Funktionsweise des Leeb Härtemessgerätes vor Ort und im relevanten Härtebereich 
verifiziert werden. Equotip Härtevergleichsplatten sind in allen Leeb-Skalen (HLD, HLDL, HLE, etc.) erhältlich. 
Proceq fertigt Kalibrier-Zertifikate aus (Firmenkalibration), kann aber auf Wunsch auch Kalibrierzertifikate von 
akkreditierten Instituten (mit nationaler Rückverfolgbarkeit) ausstellen lassen. 

Angewendete Normen und Richtlinien

ASTM A956 (2006)

ASTM E140 (2013)

ASME CRTD-91 (2009)

DIN 50156 (2007)

DGZfP Richtlinie MC 1 (2008)

VDI / VDE Richtlinie 2616 Blatt 1 (2002)

Nordtest Technical Reports 99.12, 99.13, 99.36

GB/T 17394 (1998)

JB/T 9378 (2001)
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Bestell-Informationen

353  10  100	 Equotip 3 Härteprüfgerät, Einheit D, beinhaltet

Equotip 3 Anzeigegerät, AC-Netzgerät, Equotip 3 Schlaggerät D mit Kabel, Härtevergleichsplatte G, USB-Kabel, Da-
tenträger, Reinigungsbürste, Koppelpaste, Tragkoffer, Anschlagkappe D6 und D6a, Bedienungsanleitung, Kurzanlei-
tung, Kalibrierzertifikat

353  10  300	 Equotip 3 Härteprüfgerät, Einheit G beinhaltet

Equotip 3 Anzeigegerät, AC-Netzgerät, Equotip 3 Schlaggerät G mit Kabel, Härtevergleichsplatte G, USB-Kabel, 
Datenträger, Reinigungsbürste, Tragkoffer, Anschlagkappe D6 und D6a, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Kali-
brierzertifikat

Die Equotip 3 Basiseinheit (Art. Nr. 353 10 050) kann mit unterschiedlichen Schlaggeräten und Härtevergleichsplatten 
kombiniert werden, um ein Equotip 3 Härteprüfgerät für spezifische Messanforderungen zusammenzustellen.

353  10  050	 Equotip 3 Härteprüfgerät, Basiseinheit beinhaltet

Equotip 3 Anzeigegerät, AC-Netzgerät, Tragkoffer, USB-Kabel, Datenträger, Bedienungsanleitung und Kurzanleitung. Das 
geeignete Schlaggerät und die Kontrollplatte zur Equotip 3 Basiseinheit sind zusätzlich zu kaufen.

353 10 100 Einheit D 353 10 300 Einheit G 353 10 050 Basiseinheit 

810 35 301D ver 06 2013 Proceq SA, Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.

Head Office

Proceq SA
Ringstrasse 2 
CH-8603 Schwerzenbach	
Switzerland	
Phone:	+41 (0)43 355 38 00	
Fax:	 +41 (0)43 355 38 12	
info@proceq.com	
www.proceq.com

Änderungen vorbehalten. Alle Informationen in dieser Dokumentation sind nach bestem Wissen richtig. Proceq SA macht jedoch bezüglich deren Vollständigkeit 
und Richtigkeit keinerlei Zusicherungen und bedingt dafür jede Haftung weg. Für Gebrauch und Anwendung jedes von Proceq SA hergestellten und/oder verkauften 
Erzeugnisses wird ausdrücklich auf die entsprechende Gebrauchsanweisung verwiesen.

353 00 091 Equotip 3 Automatisierungspaket

353 00 070 Schutzhülle für Equotip 3 Anzeigegerät

380 00 079 Verstellbarer, gepolsterter Tragriemen (Verwendung mit Artikelnr. 380 00 070)

353 00 080 Equotip 3 Schlaggerät-Kabel 1,5 m, 4-polig

353 00 086 Equotip 3 Schlaggerät-Verlängerungskabel 5 m, 4-polig 

353 00 083 Kabel 1.5 m (3-polig / 20-polig) für Equotip 2 / 3 Schlaggerät

353 00 084 Kabel 1.5 m (4-polig / 3-polig) für Equotip 3 / 2 Schlaggerät

351 90 018 USB Kabel, 1,8m

350 00 082 Equotip 3 RS 232 Adapterkabel 1.5 m für die Verbindung zum Drucker

353 00 029 Aufladbare EQUOTIP 3 Batterie 

353 03 000 Satz Anschlagkappen (12 Stk.)

350 01 015 Koppelpaste (Dose)

Zubehör
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