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This Quick Start Guide does not replace the Operating
Instructions of this product. For complete instructions and
safety handling information, see the Operating Instructions:

Touchscreen Unit: Information - Documents
Screening Eagle Website: www.screeningeagle.com

Scope of Delivery

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

Equotip 550 Leeb G (35610003)

Equotip 550 Leeb U (35610006)

Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007)

Equotip 540 Leeb D (35620002)

Equotip 540 UCI (35620005)

Carrying Case ololejofe|o|ele

Equotip Touchscreen o|olejo/o|o|0l0

Battery complete olo|o(o|e|oefe

Power Supply incl. cables .

USB Cable .

Impact Body o|e

Documentation L

Carrying Strap complete .

Surface Roughness Comparator Plate ele| |o[°|*

Equotip Leeb Impact Device D . .

Equotip Leeb Impact Device G .

Equotip Leeb Impact Device U .

Equotip Portable Rockwell Probe o

Equotip UCI Probe o |*

Equotip Leeb Impact Device Cable . o|e

Equotip Leeb Impact Device U Cable .

Equotip Portable Rockwell Probe Cable .

Equotip UCI Probe Cable o |e

Equotip Test Block oo

Equotip Portable Rockwell Test Block .

Equotip UCI Test Block ©

SKCHVWIPOUOZZIrXC«~"IOTMMOO®T>

Equotip Leeb Impact Device Cleaning Brush . o|e

W Coupling Paste ole

© 2022 Proceq SA

[ Getting Started
Battery Installation

To install the battery, remove the 7.
protection foil and lift the stand ((’

as shown. Insert the battery and

fasten it in place with the screw.

Load Battery

The battery must first be charged 8 hours before using.
Connect through the power supply connection. A Quick
Charger (32701053) is available (full charging < 5.5 h).

Connect the Probe

12
Snap-in connectors

For Leeb Probes

use the Snap-in connector 1.

For UCI Probe

use the Snap-in connectors
1or2.

For the Portable Rockwell
Probe use the USB Host
connector.

Start the Instrument

Hardware Connections

USB Host
USB Device
Ethernet
Power Supply

USB Host:

Additionally connect a
mouse, keyboard or USB
stick.

USB Device:

Connect to PC.

Ethernet:

Connection to network.
Power Supply:

Connect the power supply
through this connection.

Press Power ON/OFF to power on.

Software Upgrade

It is recommended to check for firmware upgrades before
using the instrument for the first time. (See Equotip Link).

D Main Menu

On start up, the main menu is displayed. All functions are
accessible directly via the Touchscreen.

Return to the previous menu by pressing the Back Button
or the return icon (arrow) at the top left of the Touchscreen.

Measurement
Measurement screen.

Settings

Application settings; See Operating Instructions
for details.

Data

File manager; review of saved measurements
on the instrument.

Wizards

Predefined workflows to increase process
reliability and time efficiency.

Information

Contains comprehensive Operating Instructions
and important device information.

System

Define your interface language, date, time and
other system settings.

Power off

Switch off the device.

|:| Equotip Link
Download and Install the Equotip Link: www.screeningeagle.
com. Connect the instrument to a PC using the USB cable

provided. Make sure you are connected to the Internet.
Click on the PQ-Upgrade icon to check for
0 software updates.

Updates should be performed periodically to take advantage
of Proceq’s continuous firmware development.

ysiibug



Deutsch

Die vorliegende Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungs-
anleitung zu diesem Produkt. Fir ausfiihrliche Informatio-
nen zur Bedienung und Sicherheitshinweise siehe die Be-
dienungsanleitung, die folgendermassen bereitgestellt wird:
Touchscreen Einheit: Information - Dokumente
Screening Eagle Website: www.screeningeagle.com

Lieferumfang

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

Equotip 550 Leeb G (35610003)

Equotip 550 Leeb U (35610006)

Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007)

Equotip 540 Leeb D (35620002)

Equotip 540 UCI (35620005)

A Koffer o

B Equotip Touchscreen L

C Akku, komplett .

D Netzteil inkl. Kabel hd

E USB-Kable o

F Schlagkérper

G Dokumentation .

Tragriemen, komplett ©

Vergleichsplatte fiir Oberfachenrauheit ole| [o]e|e

Equotip Leeb Schlaggerét D . .

Equotip Leeb Schlaggerat G L3

Equotip Leeb Schlaggerat U b

Equotip Portable Rockwell Sonde .

Equotip UCI Sonde o |

Kabel fur Equotip Leeb Schlaggerét . ol

Kabel fur Equotip Leeb U Schlaggerat .

Kabel fur Equotip Portable Rockwell
Sonde

Kabel fiir Equotip UCI Sonde o |

Equotip Hartevergleichsplatte o|e

Equotip Portable Rockwell
Hartevergleichsplatte

Equotip UCI Hartevergleichsplatte L

< c-H oI © vOoOZErxX«—rx

Reinigungsbiirste fir Equotip Leeb
Schlaggerat

W Koppelpaste ole
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[ Inbetriebnahme

Einlegen des Akkus

Zum Einlegen des Akkus Schutz- —
folie abziehen und Halterung wie ((’
dargestellt ausklappen. Akku einle-

gen und mit der Schraube fixieren.

Akku aufladen

Der Akku muss vor dem Gebrauch 8 Stunden aufgeladen
werden. Der Anschluss erfolgt Uber das Netzteil. Ein
Schnellladegeréat (32701053) ist lieferbar (kompletter
Ladevorgang < 5.5 h).

Sonde verbinden Hardware-Anschliisse

USB-Host
. USB-Gerat
Schnappverbinder Ethernet
Anschluss Netzteil
Fiir Leeb Schlaggerite USB-Host:

Schnappverbinder 1 verwenden. Anschlussmdglichkeit

Fiir UCI Schlaggerite fiir sine Maus, eine

" Tastatur oder einen
Schnappverbinder 1 oder 2 USB-Speicherstift.

verwenden.
USB-Gerat:

Fiir die Portable Rockwell ;

Sonde USB-Host-Buchse Anschluss an einen PC.
Ethernet:

verwenden. .
Herstellen einer

Netzwerkverbindung.

Netzanschluss:
Anschluss fir das Netzteil.

Gerit einschalten

Zum Einschalten Ein-/Aus-Taste driicken.

Software-Upgrade
Vor der erstmaligen Nutzung des Gerats sollte geprift
werden, ob Upgrades fiir die Firmware vorhanden sind.
(Siehe Equotip Link).

D Hauptmenii

Beim Einschalten wird das Hauptmeni angezeigt. Auf alle
Funktionen kann direkt tber den Touchscreen zugegriffen
werden. Ruckkehr zum vorhergehenden Menl durch
Driicken der Zurlicktaste oder des Symbols “Zuriick” (Pfeil)
oben links am Touchscreen.

essung

Messanzeige.

Einstellungen

Anwendungseinstellungen; Fir weitere
Informationen siehe Bedienungsanleitung.
Daten

Dateimanager; Anzeige von auf dem Geréat
gespeicherten Informationen.

Assistenten

Vordefinierte Workflows zur Erhéhung der Zuver-
lassigkeit der Abldufe und der Geschwindigkeit.
Informationen

Enthalt eine ausfiihrliche Bedienungsanleitung
und wichtige Informationen zum Gerat.
System

Anpassung von Benutzersprache, Datum,
Uhrzeit und anderen Systemeinstellungen.

Ausschalten

Das Geréat wird ausgeschaltet.

[F7] Equotip Link

Herunterladen und installieren Equotip Link:
www.screeningeagle.com. Das Gerat wird Uiber das
mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC verbunden. Hierbei
muss eine Verbindung zum Internet bestehen.

gepruft werden, ob Software-Updates vorhanden

i i Durch Anklicken des Symbols PQ-Upgrade kann
sind.

Updates sollten regelmassig durchgefiihrt werden, um die
kontinuierliche Weiterentwicklung der Firmware von Proceq
optimal zu nutzen.

© 2022 Proceq SA



Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas le mode
d’emploi de ce produit. Pour obtenir des instructions
complétes et des informations pour une utilisation en toute
sécurité, reportez-vous au mode d’emploi sur:

le Touchscreen: Information - Documentation

le site Internet Screening Eagle: www.screeningeagle.com

Contenu de la livraison

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

Equotip 550 Leeb G (35610003)

Equotip 550 Leeb U (35610006)

Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007)

Equotip 540 Leeb D (35620002)

Equotip 540 UCI (35620005)

Mallette de transport olejee]e|o|0]e

Touchscreen Equotip o|e|e|o|o|0|o|e

Batterie compléte olofo|e|e|o|o]e

Alimentation électrique avec cables ojejejeje|ooe

Cable USB olo|e|e|o|o|oe

Corsp de Frappe ole

Documentation olefo]elo|ele|e

IOTmMOO®T>

Sangle de transport ole|e|o|e|o|e|e

de surface

Plaque avec comparateur de rugosité allal lellalle

Instrument de frappe Equotip Leeb D . .

Instrument de frappe Equotip Leeb G °

Instrument de frappe Equotip Leeb U .

Sonde Equotip Portable Rockwell .

Sonde Equotip UCI ° |

Cable pour instrument de frappe Equotip
Leeb

0O Z22r X«

Cable pour instrument de frappe Equotip .
Leeb

Cable pour sonde Equotip Portable Rockwell .

Cable pour sonde Equotip UCI ° |

Bloc de référence Equotip ole

Bloc de référence Equotip Portable Rockwell .

Bloc de référence Equotip UCI .

Brosse de nettoyage pour instrument de
frappe Equotip Leeb

< cHwnwxIO T

W Pate d’accouplement ole
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[Tl Démarrage

Installation de la batterie

Pour installer la batterie, retirez le -
film de protection et soulevez le ((’
support comme indiqué. Insérez la

batterie et fixez avec la vis.

Chargement de la batterie

Avant de pouvoir utiliser I'instrument, la batterie doit
d’abord étre chargée pendant 8 heures. Branchez sur le
port d’alimentation. Un chargeur rapide (32701053) est
disponible (temps de chargement complet <5,5 h).

Branchements
du matériel

Branchement
de la sonde

Port USB
Périphérique USB
Ethernet

Port d’alimentation

Connecteur
encliquetable

Pour les instruments de frappe Port USB:

Leeb, utilisez le connecteur Connexion d’une souris,
encliquetable 1. d’un clavier ou d’une
clé USB.

Périphérique USB:
Connexion a un ordinateur.
Ethernet:

Connexion au réseau.
Port d’alimentation:
Branchez 'alimentation
électrique a ce port.

Pour la sonde UCI, utilisez les
connecteurs encliquetables
1ou2.

Pour la sonde Portable
Rockwell, utilisez le port USB.

Démarrage de l'instrument
Appuyez sur le bouton Marche/Arrét pour mettre I'instru-

ment sous tension.

Mise a jour logicielle

Il est recommandé de rechercher les mises a jour du
micrologiciel avant d’utiliser I'instrument pour la premiére
fois. (Voir Equotip Link.)

D Menu principal

Au démarrage, le menu principal s’affiche. Toutes les
fonctions sont accessibles directement via le Touchscreen.
Revenez au menu précédent en appuyant sur la touche
Retour ou sur I'icone de retour (fleche) située dans I'angle
supérieur gauche du Touchscreen.

Mesure
MEcran de mesure.

Parameétres

Parametres spécifiques a I'application; voir le
mode d’emploi pour plus d’informations.
Données

Gestionnaire de fichiers; consultation des
mesures sauvegardées sur I'instrument.
Assistants

Workflows prédéfinis pour augmenter la fiabilité
du processus et gagner du temps.
Informations

Contient un mode d’emploi complet et des
informations importantes sur Iinstrument.
Systéme

Pour définir la langue de votre interface, la date,
I’heure et les autres parameétres systéme.

Mise hors tension

Pour éteindre I'instrument.

|:| Equotip Link

Télécharger et installer le logiciel Equotip Link:
www.screenigeagle.com.  Branchez  [l'instrument  sur
I'ordinateur a I'aide du cable USB fourni. Assurez-vous que

vous étes connecté a Internet.
Cliquez sur 'icone PQ-Upgrade pour rechercher
0 les mises a jour logicielles.

Les mises a jour doivent étre régulierement effectuées pour tirer
profit du développement continu du micrologiciel de Proceq.

sieduel



Italiano

La presente guida non sostituisce le istruzioni d’uso del
prodotto. Per informazioni dettagliate sul funzionamento e
la sicurezza rimandiamo alle istruzioni d’uso su

Touchscreen: Informazioni - Documenti
Sito web Screening Eagle: www.screeningeagle.com

Descrizione della fornitura

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

Equotip 550 Leeb G (35610003)

Equotip 550 Leeb U (35610006)

Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007)

Equotip 540 Leeb D (35620002)

Equotip 540 UCI (35620005)

Valigetta oleloofo|o|o|e

Touchscreen Equotip olofofefe/o|0e|e

Batteria completa olo|ele|e|o|o|e

Alimentazione, cavi inclusi

Cavo USB

Corpo di Battuta

Documentazione

Cinghia per il trasporto completa

Provini di rugosita superficiale o] [o|e|e

Percussore Equotip Leeb D 3 .

Percussore Equotip Leeb G °

Percussore Equotip Leeb U .

Sonda Equotip Portable Rockwell .

Sonda Equotip UCI o |*

Cavo per percussore Equotip Leeb . ole

Cavo per percussore Equotip Leeb U .

Cavo per sonda Equotip Portable .
Rockwell

Cavo per sonda Equotip UCI ° |*

Blocco di prova Equotip ole

Blocco di prova Equotip Portable
Rockwell

c 4 O3 O VOZErX«~ITomMmmooOw®>

Blocco di prova Equotip UCI .

v Spazzola per pulire il percussore Equotip
Leeb

W Pasta di accoppiamento of©

[7] Primi passi

Installazione della batteria

Per installare la batteria, togliere o
la pellicola protettiva e sollevare il ((’
supporto come illustrato. Inserire

la batteria e bloccarla con la vite.

Caricamento della batteria

La batteria deve innanzitutto essere caricata per 8 ore
prima dell’uso. Collegarla mediante I"apposito connettore.
Un caricatore rapido (32701053) & disponibile (carica
completa: < 5,5 ore).
Collegamento della sonda Collegamenti dell’hard-
ware

Host USB
Dispositivo USB
Ethernet
Alimentazione

Connettore a incastro

Host USB:

per collegare un mouse,
una tastiera o una
chiavetta USB.
Dispositivo USB:

per collegare un PC.

Per percussori Leeb utilizzare
il connettore a incastro 1.

Per la sonda UCI utilizzare i
connettori a incastro 1 0 2.

Per la sonda Portable
Rockwell utilizzare il connettore

host USB. Ethernet: per collegarsi

alla rete.

Alimentazione:

per collegare

I'alimentatore.
Avvio dello strumento

Premere ON/OFF per accendere lo strumento.

Aggiornamento del software

Si consiglia di verificare la disponibilita di aggiornamenti del
firmware prima di utilizzare lo strumento per la prima volta
(vedi Equotip Link).

D Menu principale

All’avvio appare il menu principale. Tutte le funzioni sono
accessibili direttamente via touchscreen.

Tornare al menu precedente premendo il pulsante di ritorno
o la freccia in alto a sinistra del touchscreen.

Misurazione
Schermo di misura.

Impostazioni

Impostazioni dell’applicazione (vedi le istruzioni
d’uso per maggiori dettagli).

Dati

Gestione dei file; verifica delle misurazioni
memorizzate sullo strumento.

Guide

Procedure predefinite per migliorare I'affidabilita
del processo e la precisione di misura.
Informazione

Contiene le istruzioni d’uso e importanti
informazioni sullo strumento.

Sistema

Consente di definire la lingua di interfaccia, la
data e I'ora e altre impostazioni di sistema.

Spegnimento
Spegne lo strumento.

[F7] Equotip Link

Scarica e installa il software  Equotip link:
www.screeningeagle.com. Collegare lo strumento a un PC
mediante il cavo USB fornito. Verificare di essere collegati
a Internet.

Cliccare sull'icona PQ-Upgrade per verificare se
0 esistono aggiornamenti del software.

Gli aggiornamenti devono essere effettuati periodicamente
per beneficiare al meglio dell’evoluzione continua del
firmware Proceq.

© 2022 Proceq SA



Esta guia de inicio rapido no sustituye el manual de
operacion de este producto. Para las instrucciones
completas y la informacion referente al manejo seguro,
véase el manual de operacion en:

Unidad de pantalla tactil: informacién - Documentos
Pagina web de Screening Eagle: www.screeningeagle.com

Volumen de suministro

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

Equotip 550 Leeb G (35610003)

Equotip 550 Leeb U (35610006)

Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007)

Equotip 540 Leeb D (35620002)

Equotip 540 UCI (35620005)

Estuche de transporte .

Pantalla tactil Equotip .

Bateria completa ©

Fuente de alimentacion incl. cables S

Cable USB .

Cuerpo de Impacto

Documentacion .

Correa de carga completa .

Placa comparadora de rugosidad superficial

Equotip Dispositivo de impacto D . .

Equotip Dispositivo de impacto G o

Equotip Dispositivo de impacto U .

Sonda Equotip Portable Rockwell .

Sonda Equotip UCI o |®

Equotip Leeb Cable de dispositivo de . ole
impacto

Equotip Leeb U Cable de dispositivo .
de impacto

Cable de sonda Equotip Portable Rockwell .

Cable de sonda Equotip UCI ° |*

Bloque de ensayo Equotip ole

Blogue de ensayo Equotip Portable Rockwell .

Blogue de ensayo Equotip UCI .

< CcCHVWIO U O ZTrXC~"IOTMMOO®T>

Cepillo limpiador de dispositivo de A ol
impacto Equotip Leeb

W Pasta de acoplamiento ole

© 2022 Proceq SA

[7] Para empezar

Instalacion de la bateria

Para instalar la bateria, retirar la -
lamina de proteccion y levantar el ((’
soporte de la manera mostrada.

Insertar la bateria y fijarla con el

tornillo.

Carga de la bateria

La bateria se debera cargar durante 8 horas antes del
uso. Conectar a través de la conexion de la fuente de
alimentacion. Esta disponible un cargador rapido (32701053)
(carga completa < 5.5 h).

Conexion de la sonda Conexiones de hardware

12 USB Host
Conector Snap-in use D'SpEcii';'x]c;t
Fuente de alimentacién

Para dispositivos de impacto  USB Host:

Leeb, usar el conector Snap-in 1. Adicionalmente conectar
ratdn, teclado o memoria
USB.

USB Dispositivo:
Conectar en PC.
Ethernet:

Conexion a la red.

Para la sonda UCI usar los
conectores Snap-in 16 2.

Para la sonda Portable
Rockwell, usar el conector
USB Host.

Fuente de alimentacion:
Conectar la fuente de
alimentacion a través de
esta conexion.

Inicio del instrumento

Pulsar CONECTAR/DESCONECTAR para encender.

Actualizacion del software

Se recomienda comprobar si existen actualizaciones del
firmware antes de usar el instrumento por primera vez.
(Véase Equotip Link).

D Menu principal

Al encender se visualizara el menu principal. Se tendra acceso
directo a todas las funciones a través de la pantalla tactil.
Regresar al menu anterior pulsando el boton ANTERIOR o
el icono de retorno (flecha) en la esquina superior izquierda
de la pantalla tactil.

Medicién
Pantalla de medicion.

Configuracién

Configuracién de aplicacion; véase el manual
de operacion para los detalles.

Datos

Administrador de archivos; revision de
mediciones guardadas en el instrumento.
Asistentes

Flujos de trabajo predefinidos para aumentar la
fiabilidad del proceso y la eficiencia de tiempo.
Informacién

Contiene un manual de operacion exhaustivo e
informacién importante acerca del dispositivo.
Sistema

Definir el idioma de la interfaz, la fecha, la hora
y otros ajustes del sistema.

Apagado
Apagar el dispositivo.

7] Equotip Link
Descargar e instalar el software Equotip Link: www.

screeningeagle.com. Conectar el instrumento en un PC usando el
cable USB entregado. Asegurarse de estar conectado a Internet.

Hacer clic en el icono de actualizaciéon PQ para
0 buscar posibles actualizaciones.

Actualizaciones se deberian realizar periédicamente para
aprovechar el desarrollo continuo del firmware por parte
de Proceq.

jouedsg



Portugués

Este Guia de Inicio Rapido ndo substitui as instrugoes de
uso deste produto. Para obter as instrugdes completas
e as informagdes de manuseio seguro, consulte as
instrugdes de uso em:

Unidade touchscreen: Em formacgé@o - Documentos
Website da Screening Eagle: www.screeningeagle.com

Material fornecido

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

[T7] Instrucées preliminares

Instalagao da bateria

Para instalar a bateria, levante a -
lamina protetora e o suporte como ((’
mostrado. Insira a bateria no lugar

e aperte com o parafuso.

Carregar a bateria
Antes de ser utilizada, a bateria deve ser carregada por
8 horas. Conecte a fonte de alimentacdo elétrica. Ha

[7] Menu principal

O menu principal é exibido ao inicializar o dispositivo. Todas
as fungbes podem ser acessadas diretamente através da
tela touchscreen.

Volte para o menu anterior, pressionando a tecla voltar ou o
icone de retorno (seta) no canto superior esquerdo da tela
touchscreen.

Medicao
Tela de medicéo.

Configuragoes

Configuracoes especificas do aplicativo;
consulte as instrugdes de uso quanto a detalhes.

Dados

Gerenciador de arquivos; rever medigdes
salvas no instrumento.

Assistentes

Fluxos de trabalho pré-definidos para elevar a con-
fiabilidade no processo e a eficiéncia de tempo.
Informacgao

Contém instrugdes de uso detalhadas e
informagdes importantes do dispositivo.
Sistema

Defina o seu idioma da interface, data, hora e
outras configuragdes do sistema.

Desligado

Desligue o instrumento.

Equotip 550 Leeb G (35610003) um carregador rapido (32701053) disponivel (carga total
5.5 h).
Equotip 550 Leeb U (35610006) < )
Equotip 550 Portable Rockwell (35610004) Conectar a sonda Conexdes do hardware
Equotip 550 UCI (35610007)
Equotip 540 Leeb D (35620002)
Equotip 540 UCI (35620005)
i .
‘B\ g:r;izagzsizzpt?;echscreen : : O Host USB
. Dispositivo USB
C Bateria completa . ol Conector rapido Ethernet
D Fonte de alimentag&o incl. cabos . oo Alimentagéo elétrica
E Cabo USB olelelelel® Para dispositivos de img > Host USB:
F Corpo de Impacto oo Leeb use o conector rapido 1. Adicionalmente conecte
G Documentacéo ° olele Para sonda UCI use o conector UM Mouse, teclado ou
H Alca para transporte completa o ole|e rapido 1 ou 2. pendrive.
1 Placa]l’f'cqmparadora da rugosidade da ole| |o]e Para a sonda Rockwell portatil g;’;?::t:;:gg:
Slfpe '.C{e = = use o conector host USB. .
J Dispositivo de impacto Equotip Leeb D L 3 Ethernet:
K Dispositivo de impacto Equotip Leeb G . Conexao com a rede.
L Dispositivo de impacto Equotip Leeb U L Alimentacao elétrica:
M Sonda Equotip Portable Rockwell . Conecte a fonte de
N Sonda Equotip UCI o |o alimentagao aqui.
o E:é:g) do dispositivo de impacto Equotip| |, ole Ligue o instrumento
P E:gé)go Spesiieldclmeaciolbaielp ° Pressione Power ON/OFF para ligar.
Q Cabo da sonda Equoti;‘) Portable Rockwell| . Atualizagdo do software
R Cabo da sonda Equotip UCI °l |° E recomendavel verificar se ha atualizagdo do firmware
S Bloco de teste Equotip . disponivel antes de usar o aparelho a primeira vez. (veja
T Bloco de teste Equotip Portable Rockwell . Equotip Link).
U Bloco de teste Equotip UCI .
v Escova para limpeza do dispositivo de . .
impacto Equotip Leeb
W Pasta de acoplamento .

8

[7] Equotip Link

Descarregar e instalar o Equotip Link: www.screeningeagle.
com. Conecte o instrumento a um PC usando o cabo USB
fornecido. Assegure-se de que tenha conexa@o com a internet.

Cligue no icone de atualizagdo PQ para verificar
0 se ha atualizagdes do software.

As atualizacOes devem ser realizadas periodicamente para
aproveitar ao maximo do desenvolvimento continuo do
firmware da Proceq.
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Bu Hizli Baslangig Kilavuzu, tirtine ait Kullanim Kilavuzu'nun yerini
almaz. Tam talimatlar ve giivenli kullanim bilgileri icin, Kullanim
Kilavuzu'na asagidaki sekilde ulasabilirsiniz:

Dokunmatik Ekran Birimi: Enformasyon - Evraklar
Screening Eagle Web Sitesi: www.screeningeagle.com

Teslimat Kapsami

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

Equotip 550 Leeb G (35610003)

Equotip 550 Leeb U (35610006)

Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007)

Equotip 540 Leeb D (35620002)

Equotip 540 UCI (35620005)

Tasima Cantasi .

Equotip Dokunmatik Ekran o

Pil komple .

Gli¢ Kaynagy, kablolar dahil .

USB Kablo .

Darbe Uygulayici Govde oo

Belgeler olo|e|o|e|ele]e

Tagima Askisi komple olo|e|o|o]|ooe

Yuizey Purizluligi Karsilastirma Levhasi ole| |ojee

Equotip Leeb Darbe Cihazi D . .

Equotip Leeb Darbe Cihazi G .

Equotip Leeb Darbe Cihazi U .

Equotip Portable Rockwell Prob .

Equotip UCI Prob o |e

Equotip Leeb Darbe Cihazi Kablosu . oo

Equotip Leeb U Darbe Cihazi Kablosu .

Equotip Portable Rockwell Prob Kablosu .

Equotip UCI Prob Kablosu o |e

Equotip Test Blogu oo

Equotip Portable Rockwell Test Blogu .

Equotip UCI Test Blogu .

<KCHMWIOUVUOZZIrXC~"IOTMOOWT>»

Equotip Leeb Darbe Cihazi Temizleme Fircasi . oo

W Baglama Macunu oo
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[77] Baslarken

Pilin Takilmasi

Pili takmak icin, koruyucu folyoyu o
sokiin ve destek ayagini gosterildigi ((’
gibi kaldirn. Pili takin ve vidayla

yerine sabitleyin.

Pilin $Sarj Edilmesi

Pil, kullanmadan 6nce 8 saat streyle sarj edilmelidir. Gl
besleme baglantisi tizerinden baglayin. Bir Hizli Sarj Cihazi
(32701053) mevcuttur (tam sarj < 5,5 s).

Probun Baglanmasi Donanim Baglantilar

USB Ana Makine
USB Cihaz
Ethernet

Gui¢ Beslemesi

12
Gegmeli konektor

Leeb Darbe Cihazlari i¢in Gegmeli USB Ana Makine:
konektor 1'i kullanin. ilave olarak bir fare, klavye

UCI Probu igin Ge¢cmeli konektor 1 veya USB bellek cubugu

veya 2'yi kullanin. baglaylln.

Portable Rockwell Probu icin USB gga:;g::a ! n

Ana makine konektorint kullanin. ye baglayin.
Ethernet:

Ada baglanti.

Gii¢ Beslemesi:

Gg kaynagini bu baglanti
tizerinden baglayin.

Olgiim Cihazinin Baslatiimasi
Glicli agmak icin, Glig ACMA/KAPATMA diigmesine basin.

Yazilim Giincellemesi
Olgiim cihazini ilk kez kullanmadan &nce yerlesik yaziim
yukseltmelerinin kontrol edilmesi 6nerilir. (Bkz. Equotip Link).

|:| Ana Menii

Baslatma sirasinda, ana menu gorintilenir. Tum islevlere
Dokunmatik ekran ile dogrudan erisilebilir.

Onceki meniiye dénmek icin, Geri Digmesine veya Dokunmatik
ekranin sol tistiindeki geri donus simgesine (ok) basin.

Olgiim
Olgiim ekrani.

Ayarlar

Uygulama ayarlari; Ayrintilar icin Kullanim
Talimatlari'na bakin.

Veriler

Dosya yoneticisi; 6l¢lim cihazina kaydedilmis
Slctimlerin gozden gegirilmesi.

Sihirbazlar

Stireg gtivenilirligi ve zaman verimliligini arttirmak
icin 6nceden tanimlanmis is stregleri.

Bilgi

Kapsamli isletim Talimatlari ve 6nemli cihaz bilgileri
icerir.

Sistem

Arayuz dilinizi, tarih, saat ve diger sistem ayarlarini

belirleyin.

Giig devre disi

Cihazi kapatin.

[ Equotip Link
Equotip Link i indirin ve Kurun: www.screeningeagle.com.
Verilen USB kablosunu kullanarak, aleti bir PC'ye baglayin.
internete bagli oldugunuzdan emin olun.

Yazilim guncellemelerini kontrol etmek icin PQ-
e Yuikseltme simgesine tiklayin.

Proceq'in sirekli yerlesik yazilm gelistirmelerine yonelik
avantajlarindan faydalanabilmek icin, gtincellemelerin diizenli
olarak gercgeklestirilmesi gerekmektedir.
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Pycckuin

[laHHOe KpaTKoe PyKOBOACTBO MOJIb30BaTeNs He 3aMeHsAeT
VHCTPYKLMIO MO 3KCryaTauuv AaHHoro wusaenua. [lonHble
VIHCTPYKLMM U MHPopMaumA o 6esonacHom obpalieHnn
npriBeAeHbl B UHCTPYKLMM NO SKCNyaTaLui Ha:

SneKTPOHHOM 6n0Ke ¢ CeHCOpHbIM 3KpaHom: Information >
Documents

WHTepHeT-caiT Screening Eagle: www.screeningeagle.com

|:| Havano pa6otbi

YcTaHOBKa akKymynatopa

|
[InA ycTaHOBKM aKKymynAaTopa yaa- —
NUITe 3aLUUTHYIO NIEHKY 1 MOAHUMUTE ((,
NOACTaBKy, Kak MoKasaHo Ha PUCYHKe.

BcTaBbTe akKyMynaTop W 3akpenute
€ro C MOMOLLbIO BUHTA.

KomnnexT nocraBku
3 aKKymynsaTopa

Equotip 550 (35610001) i ymynarop

" b 3apAanTb akKyMynATop B TeyeHue 8 YacoB nepep 1Cnonb3osa-
Equot!p 550 Leeb D (35610002) HueMm. MoakniounTe SNeKTponuTaHne Yyepes 3apagHoe yCTpon-
Equotip 550 Leeb G (35610003) cT80. [IOCTYMHO YCTPOICTBO BbICTPOI 3apAaKM (apT. 32701053)
Equotip 550 Leeb U (35610006) (nonHbIN 3apAag < 5,5 yacos).
Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007) MopaknioueHne paTymka Pasbembl ansa nogknio-
Equotip 540 Leeb D (35620002) ueHua
Equotip 540 UCI (35620005)
A Kelic gna nepeHockmn o|o|o(e|o|o oo
B Tpubop Equotip ¢ ceHCOpHbIM SKpaHOM oloofojo|oee 12 USB-nopt
C Akkymynatop ole|e|elefofe|e Pasbem C 3allienKoit USB-yCTpé)tmhcmot

ernet
IZE) ingK I'IVIlTJaSl;Mﬂ C kabenAmm A L Rl Pa3bem 3n1eKTponnTaHIns
abenb ole|e|e|o|ofe|e
F Boex ol Ina npubopos Leeb ncnonb3osats USB-nopr:
G [lokymeHTayus O] OYPQf© pasbem C 3aenkon 1. MopknioueHne mbiwu,
H Pewmetib ana nepeHocki bl ol ol ol ol il Ana gatumka UCI ncnonb3osatb B’;?;”awp"' v
| CpaBHuTeNbHaA NNacTUHa A1 onpefeneHns| ool lolele pazbembi € 3aluenkamm 1 uim 2. -HakonuTens
LIePOXOBATOCTI MOBEPXHOCTU USB-ycTpoiicTBO:
J [atumk Equotip Leeb D o o Ana paruuka Portable Rockwell MopknioueHue K MK,
K [atuuk Equotip Leeb G . ncnonb3osatb pasbem USB. Eth ¢
ernet:
L [Jatuuk Equotip Leeb U . MopknioyeHwe K ceTu.
M Jatuuk Equotip Portable Rockwell . Pa3bem aneKTponuTaHua:
N Jaruumk Equotip UCI o | Moakniouexve
O Kabenb gatumka Equotip Leeb . oo 3NeKTPONUTaHNA.
P Kabenb gatuuka Equotip Leeb U . BiUTIouEHNE HCTPYMENTa
Q Kabenb garunka Equotip Portable Rockwell . 54
R Kabeno patunka Equotip ual . N ﬂl’lﬂ BK/IIOYEHUA 3NIEKTPONUTAaHNA Ha)XaTb KHOMKY Mutanne
S Mepa tBepgocTu Equotip oo BKN./BbIKN
T Mepa tBepaoctu Equotip Portable Rockwell . o npo
A Tf 0 obec!

ORIt IE HaliEEpTOGTUIEGUatD) L'JCI hd PekomeHayeTcA NpoBepUTb Hannume 06HOBNEHNIA BCTPOEHHOTO
V' Lletka ana garumka Equotip Leeb hd bl MO nepes wcnonb3osaHvem npubopa B nepsbii pas. (Cwm.
W [MpuTtupoyHas nacta o|e Equotip Link).
10

|:| [nasHoe meHio

Mpu 3anycke oTobpaxaeTcA rmaBHOe MeHIo. [locTyn Ko Bcem
GYHKLMAM MOXKHO MOYUUTb HaNPAMYIO C CEHCOPHOTO IKpaHa.
Bbl MOXeTe BO3BpaLLATbCA B MpefblayLyie MeHio, HaXnumas Ha
KHOrKy Hasap unu Ha nukTorpammy Bo3spara (CTpernky) B 1eBom
BEpPXHEl YacTu CEHCOPHOro SKpaHa.

WsmepeHune

Mepexop B pexum nsmepenus.

HacTpoiikn

HacTpoiiku nprnbopa — noapobHoCTH cM. B
VIHCTPYKLMM NO 3KCNyaTaLnm.

JaHHble

[vcnetuep daiinos obecrneunsaet, NPOCMOTP
[laHHbIX U3MepPEeHWIA, COXPaHeHHbIX B Npubope.
Macrepa

BcromoratenbHble GyHKLWM 1A NOBbILLEHNA
HafeXHOCTN 1 3PHEKTUBHOCTN NCMONb30BAHNUA
pabouero BpemeHu.

Nudopmauua

CopepuUT NONHYI0 UHCTPYKLMIO MO SKCMyaTaumum
1 BCIO BaXKHYI0 MHdOpMaLuio 06 ycTpoiicTse.
Cucrema

3apaiiTe A3blk UHTepdeiica, AaTy, Bpems v gpyrve
CHCTEMHbIE HACTPOIIKN.

BbiknioueHue nutaHna

OTKIloUNTE YCTPOIICTBO.

|:| Equotip Link
Ckauyatb ¥ yctaHoBuTb Equotip Link: www.screeningeagle.
com. MMopkniounte npubop K MK, ucnonbsya BxoaawmUn B
komnnekT USB-kabenb. Y6eanTech B TOM, UTO Y BaC yCTaHOBNEHO
noAknoyeHue c ViHTepHeTom.

HaxmuTe Ha nukTorpammy o6HoBneHus PQ, uTobbl
0 NpoBepunTb Hannure o6HOBNEHUI BCTpoeHHoro MO.
PekomeHayeM neproanyecKi BbiMOMHATL OGHOBIEHUA BHYTPEH-
Hero MO npu6opa.

© 2022 Proceq SA



DA YIRE— AL Rid BROEURESBE DD
TlEHYVE A, SHGSRBESURLEERSEICE TS5
BISOWTE AT DA E CEkEBAEZ SR L T<IREL,
ZyFAY)—>1 =y Information - Documents
Screening Eagle DWeb* - k: www.screeningeagle.com

NYT—IRE

Equotip 550 (35610001)

Equotip 550 Leeb D (35610002)

Equotip 550 Leeb G (35610003)

Equotip 550 Leeb U (35610006)

Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)
Equotip 550 UCI (35610007)

Equotip 540 Leeb D (35620002)

Equotip 540 UCI (35620005)
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