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Equotip® 550

·· 可升级
·· 负重高

Equotip® Live

·· 无线
·· 实时数据共享
·· 云端备份

Equotip® Piccolo / Bambino 2

·· 一体式

Equotip® Leeb D·系列完整产品组合
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改变全球行业标准

了解更多信息
(Page·4)

了解更多信息
(Page·9)

测量
新一代无线冲击装置和移动应用

同步和共享
快捷方便的数据查看和共享·



4 Swiss Solutions since 1954

Equotip® Live Leeb D 
冲击装置

AAA·电池盒·
一次性或可充电

容易拆卸，更快办理登记手
续和装运

可互换支撑环
兼容现有·Proceq·配件

多色·LED·环·
指示状态·

功能材料
防滑橡胶和·IP·54·密封

外壳

可拆卸蓝牙·4.0·低功耗模块
为物联网·(IoT)·构建

USB·接头
用于充电和固件更新

开/关按钮
以及其他功能·

安装环
适合轻松和安全携带

加载把手
创新的加载把手保证安全

操作

遵循·Proceq·知名的高质量标准并确保精度为·±·4·HL

完美适用于狭窄空间的超轻便无线设备

多个用户可合用同一个冲击装置/通过同一个应用App使用多个冲击装置

专利设计
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为具有挑战性的环境而开发

•  Equotip·Live·Leeb·D·冲击装置受·IP·54·保护

•  特殊的移动盖和手套，进一步增强保护·

•  带无线连接的超轻便解决方案

•  适合狭窄空间
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Equotip®·应用
硬度检测变得简单·

可读出读数，将移动设备置
于口袋亦可听到

屏幕上的帮助指导您完成测
量和设置步骤

?

热点：预先定义快捷方式以
实现快速测量和处理

由专家设计的用户界面实现
直观的硬度检测
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数据完全可追溯

试用应用App：免费下载和查阅·Proceq·的培训资料集

访问·live.proceq-ndt.cn·以了解兼容性信息

Equotip®·应用
全新的测量体验

使用自定义转换曲线选项
以提高特殊材料的精度

通过·live.proceq-ndt.cn·
可在全球访问测量数据

验证和校准信息以提高可
靠性
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地理位置

拍摄并插入图片

带活动事项
的时间表

在测量数据
上添加录音

Equotip® Live·应用App
记录表提供完整性的控制和检查
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Proceq Live·同步
快速安全生成报告

集中化报告模板和配置文件管理

利用持续的在线备份防止数据丢失，实现完全的数据可追溯性

安全的网络平台·live.proceq-ndt.cn

同步

共享
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Equotip® Live
第一个支持物联网·(IoT)·的硬度检测方案

可预测的成本计划

固定年费，帮助您预先
计划好

灵活的预算计划

低初始设置费加上小低
月费为您企业保留成本

为您的硬度解决方案带
来最佳的价值

以最低的费用获取里氏
硬度发明厂家最新的技
术

保护您的投资

使用现有移动设备来
利用您的·IoT·和工业·
4.0·投资
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•  向我们有经验的专家获取专业建议和提
示

•  Proceq·子公司和合作伙伴网络覆盖全球
的

•   得益于我们提供的优质服务，在全球有
无数的满意客户

在您的工作地点体验·Equotip® Live

联系我们·

进行试验·

http://www.proceq.com/cn/%E8%81%94%E7%B3%BB/%E8%81%94%E7%B3%BB%E8%A1%A8%E5%8D%95/
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瑞士制造
Proceq·仪器在瑞士开发、设计和制造，保证了最高的产
品·和服务质量。自·1994·年以来，Proceq·SA·的管理系
统也·通过了·ISO·9001·认证。

市场领导者
Proceq· SA·于·1954·年在瑞士创立，是便携式测量的全球领袖，在金
属、混凝土、岩石、纸张、复合材料的材料属性检测方面提供领先的无
损检测方案。

在全球范围内提供本地支持
我们的资深专家团队可为您提供关于仪器及其应用的建
议。此外，您还可以利用我们的仪器视频、评估工具、
在线网络研讨会以及在全球参与实时研讨会。

体验
Proceq·是便携式无损检测领域的创新者，开发了在检验行业独
具一格数十年的解决方案。最著名的一些品牌为· Equotip®、·
Schmidt®、Pundit®、Profometer®·和·Carboteq®。

LEEB

始创于 1975 年

行业标准

便携

无损

LEEB 的发明者

Proceq·–·成功之路·

了解有关·Proceq·历史的更多信息

UCI

ROCKWELL

http://www.proceq.com/cn/%E5%85%AC%E5%8F%B8/%E5%8E%86%E5%8F%B2/
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Leeb·硬度原理基于动态（回弹）法。带
坚硬金属压头的冲击体由弹簧向检测件表
面推进。当冲击体冲击测试表面时，表面
出现变形，从而导致动能损耗。当冲击体
在检测的冲击和反弹阶段分别距离表面特
定距离时，能量损失通过对比速度·vi·和·
vr进行检测。
通过冲击体中的永久磁铁在精确定位于
冲击装置的绕组中产生感应电压来测量
速度。·
检测到的电压与冲击体的速度成正比。然后信号处理会给出硬度读数。

Leeb·测量原理·–·由·Proceq·发明

标度 单位 范围

测
量
范
围

钢和铸钢 维氏硬度
布氏硬度
洛氏硬度

肖氏硬度
Rm·N/mm2

HV·
HB
HRB
HRC
HS
σ1
σ2
σ3

81-955
81-654
38-100
20-68
30-99
275-2194
616-1480
449-847

冷作工具钢 维氏硬度
洛氏硬度

HV
HRC

80-900
21-67

不锈钢
···

维氏硬度·
布氏硬度
洛氏硬度

HV
HB
HRB
HRC

85-802
85-655
46-102
20-62

铸铁，片状石墨·GG 布氏硬度·
维氏硬度
洛氏硬度

HB
HV
HRC

90-664
90-698
21-59

铸铁，球状石墨·GGG 布氏硬度
维氏硬度
洛氏硬度

HB
HV
HRC

95-686
96-724
21-60

铸造铝合金· 布氏硬度
维氏硬度
洛氏硬度

HB
HV
HRB

19-164
22-193
24-85

铜/锌合金（黄铜） 布氏硬度
洛氏硬度

HB··
HRB

40-173
14-95

铜铝/铜锡合金（青铜）·· 布氏硬度 HB 60-290

锻铜合金，低合金·· 布氏硬度 HB 45-315

»·可通过自定义转换获得其他组合

测
试
件
要
求

表面处理 粗糙度等级·ISO·1302·等级 N7
最大粗糙度·R

t
·(μm·/·μinch) 10·/·400

平均粗糙度·R
a
·(μm·/·μinch) 2·/·80

最小样本质量 紧凑型·(kg·/·lbs) 5·/·11
位于牢固的支撑上·(kg·/·lbs) 2·/·4.5
耦合在板上·(kg·/·lbs) 0.05·/·0.2

最小样品厚度 非耦合·(mm·/·inch) 25·/·0.98
耦合·(mm·/·inch) 3·/·0.12
表面层厚度·(mm·/·inch) 0.8·/·0.03

检测表面的压痕尺寸 300·HV，30·HRC 直径·(mm·/·inch) 0.54·/·0.021
深度·(μm·/·μinch) 24·/·960

600·HV，55·HRC 直径·(mm·/·inch) 0.45·/·0.017
深度·(μm·/·μinch) 17·/·680

800·HV，63·HRC 直径·(mm·/·inch) 0.35·/·0.013
深度·(μm·/·μinch) 10·/·400

时间

···冲击阶段· ·反弹阶段

HL =    * 1000 =    * 1000 B
A vi

vr

~vi

~vr
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技术规格
完全遵循标准和可追溯性

测量范围 100·-·1000·HLD

测量精度 ±·4·HL（800·HL·时为·0.5·%）

测量分辨率

1·HL·/·HV·/·HB··

0.1·HRC·/·HRB·/·HS

1·N/mm2·Rm

冲击方向 自动补偿·(±·5°)

存储温度 -20·至·60°·C（-4·至·140°·F）

操作温度 -10·至·50°C（14·至·122°F）

充电温度 0·至·40°C（32·至·104°F）

湿度 最大·90%

防护等级 IP·54

电池类型 1x·可充电·AAA·NiMH·1000·mAh

工作时数 >·20·小时连续测量（1·次冲击/5·秒）

通讯 USB·2.0，蓝牙·4.0·低功耗

接头 Micro-USB·B

标准

ASTM A956·/·A370

ISO 16859

DIN 50156（撤销）

GB/T 17394

JB/T 9378

ASTM E140·

转换标准

准则

•  ASME·CRTD-91
•  DGZfP·准则·MC·1

•  VDI·/·VDE·准则·2616·文件·1

•   Nordtest·技术报告·421-1,··

424-2,·424-3

常规

测量

86 g ·
（不含电池）

(3.03 oz)

146 mm
(5.74 in)

24.5 mm
(0.96 in)

 46 mm
(1.81 in)

 ø 17.5 mm
(ø 0.69 in)

完全可追溯

与·Equotip·Leeb·测试块结合使用时，Equotip·Live·解决方案的

硬度检测完全可追溯。·
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如有更改，恕不另行通知。Proceq·SA·出于善意提供本文档的所有信息，并相信这些信息正确无误。对于信息的完整性和准确性，Proceq·SA·不做任何担保，也不承担任何责任。
对于·Proceq·SA·所生产和（或）销售的任何产品的使用和应用，我们已对特定的适用操作给予了明确的参考指引。

服务和支持
·

Proceq·致力于通过·Proceq·认证的全球服务中心提供业界最佳支持和

服务。我们全球的服务和支持设施完全支持·Equotip。

配件

358·00·101 Equotip·Live·Basic·Leeb·D·冲击装置

350·01·004 Equotip·冲击体·D/DC

358·01·340 Micro·USB·电缆·0.5·米（1.6·英尺）

350·01·015 Equotip耦合剂

350·01·010 Equotip·支撑环·D6a

353·03·000 支撑环组件

Equotip·Leeb·测试块由·Proceq·校准

357·11·100 Equotip·测试块·D/DC，<500·HLD·/·<220·HB

357·12·100 Equotip·测试块·D/DC，~600·HLD·/·~325·HB

357·13·100 Equotip·测试块·D/DC，~775·HLD·/·~56·HRC

357·13·105 Equotip·测试块·D/DC，~775·HLD，一侧

额外测试块校准

357·90·909 Equotip·Leeb·测试块附加校准·HL·(ISO·16859-3)

357·90·919 Equotip·Leeb·测试块附加校准·HB·(ISO·6506-3)

357·90·929 Equotip·Leeb·测试块附加校准·HV·(ISO·6507-3)

357·90·939 Equotip·Leeb·测试块附加校准·HR·(ISO·6508-3)

订购信息

保修信息·
·

所有仪器都可享受标准·Proceq·保修或可选择延长保修期。

·» 仪器的电子部分：24·个月

·» 仪器的机械部分：6·个月

Equotip® Live Leeb D

358·10·012 Equotip·Live·Rental·Leeb·D·包括·Equotip·Live·

Leeb·D·Basic·冲击装置、Equotip·冲击体·D/DC、支

撑环·D6、micro·USB·电缆、清洁刷、可充电·AAA·电

池、文档、背带和手提箱。包括·Equotip·Live·蓝牙

模块和移动设备的整套连接线。另外需要“Equotip·

Live·报告功能”。

358·99·003 Equotip·Live·报告功能包括无限制的在线存储、移

动设备和·PC·上的所有报告功能以及安全数据备份

解决方案和共享功能。除非续订，否则订阅会在· 1·

年后自动结束，而不会另行通知。另外需要“Equo-

tip·Live·Leeb·D”、“Equotip·Live·Rental·Leeb·

D”或“Equotip·Live·UCI·HV1-HV10”。

358·10·011 Equotip· Live· Leeb· D· 包括· Equotip· Live· Leeb·

D·Basic·冲击装置、Equotip·冲击体·D/DC、支撑环·

D6、micro·USB·电缆、清洁刷、可充电·AAA·电池、文

档、背带和手提箱。包括·Equotip·Live·蓝牙模块和

移动设备的整套连接线。2·年“Equotip·Live·报告功

能”，包括随时延长一年的选项（需收取相关费用）。

同时还提供有更多配件和测试块。请联系当地·Proceq·子公司以了解更多

信息。·



Proceq Europe
Schwerzenbach, Switzerland
电话·+41 43 355 38 00
传真·+41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK
Bedford, UK
电话·+44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Russia
St. Petersburg, Russia
电话·+7 812 448 35 00 
传真·+7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East
Sharja, United Arab Emirates
电话·+971 6 557 8505
传真·+971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq USA
Aliquippa, Pittsburgh, USA
电话 +1 724 512 0330
传真 +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Proceq South America
São Paulo, Brasil
电话·+55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asia
Singapore
电话·+65 6382 3966
传真·+65 6382 3307
info-asia@proceq.com

博势商贸(上海)有限公司

中国上海

电话·+86 21 63177479
传真·+86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Switzerland

810 356 03C ver 04 2018 © Proceq SA，瑞士。保留所有权利。

在全球组织研讨会以帮助您了解更多关于我们的产品和应用的信息。··

联系您的本地代表获取更多信息。

美国电子商店 欧洲电子商店 亚洲电子商店

单击·Proceq·子公司了解更多信息

Proceq·USA

Proceq·South·America

Proceq·UK

Proceq·Europe

Proceq·Russia

Proceq·Asia

博势商贸(上海)有限公司
Proceq·Middle·East

http://shop-usa.proceq.com/
http://shop-europe.proceq.com/
http://shop-asia.proceq.com/
http://www.youtube.com/user/ProceqNDT
http://www.facebook.com/proceq
http://www.twitter.com/proceq_ndt
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-usa.html
http://www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-south-america.html
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-uk.html
http://www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-europe.html
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-russia.html
https://www.proceq.com/contact/proceq-network?country=3
http://www.proceq.com
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-china.html
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-middle-east.html
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