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1. 按  键启动序列。

2. 每次加载移动后，显示屏上将出现计数器，

	 指示出已完成冲击的数目（最大 99)。

3. 使用  键取消当前测量（计数器将减少)。

4. 最后一次测量后，按  键若干次：   
平均值

	   标准差、*
	   范围、*
	   最小值、*
	   最大值 *  

 值数目、
	  硬度范围、 

 材料组。

5. 继续测试另一序列或按  两次以退出序列模
式。

计算连续测量序列的平均值

快速操作指南
		  符合

ASTM A956 和 DIN 50156
Leeb 测试标准

配置 
材料组 HV HB HRC HRB HS Rm*

 钢和铸钢 D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL

 冷锻工具钢 D / DL D / DL

 不锈钢 D D D D

 铸铁片状石墨 GG D D D

 铸铁球状石墨 GGG D D D

 铸铝合金 D / DL D / DL D

 铜/锌合金（黄铜） D D

 铜铝/铜锡合金（青铜） D

 锻铜合金，低合金 D

* 仅适用于 Piccolo 2  

3.放置

	 将加载管滑动一小段距离以引
发冲击。

测试：快速简便 

1. 加载

	 将加载管从一边完全滑动到另

一边，以加载仪器。

2.放置 
	 将仪器的支撑环紧贴样品表面

放置。
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高级设置菜单

菜单设置

*
 

带有冲击装置 DL： 

仅适用于 Piccolo 2

按 

     键确认 

使用       键取消当前读数

    菜单键带您进入 

    下一更低级别

	  HLD / HLDL 未纠正

	  HLD / HLDL 已针对冲击方向进行纠正

材料选择 选择

冲击菜单

滚动到相应转换（使用 

	  键）

材料组

抗张 

强度

自定义 

曲线

误入转换后，只需引发下一个冲

击，即可保留原有选择。

转换

显示

选择级别

硬度 Leeb
（未	     经

  方向纠正）

使用              键滚动到相应转换

*

使用       键启动/结束测量序列

	  硬度范围 HLD（D 前部)
  

	  硬度范围 HLDL（DL 前部)

... ...

...

返回到上一视图

同时按下至少保持 2 秒

 使用	          键滚动

使用 

	   键滚动 

按 

   键确认

冲击装置 转换标准 锁定/解锁 想设定的冲击数   

仅适用于 Piccolo 2 


