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A Pundit 触摸屏

B 电池

C Pundit 脉冲回波传感器*

D Pundit 脉冲回波电缆*

E Pundit 脉冲回波接触测试板*

F 电源

G USB 线

H DVD 光盘（含软件）

I 文档*

J 背带

K 校准卷尺*

*“Pundit 脉冲回波传感器”套装中的部
件（产品编码 327 40 130）
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1. 安全和责任

1.1 通用信息

本手册包含了 Pundit PL-200PE 的安全、使用和保养等方面的重要信息。

请在首次使用仪器前仔细阅读本手册。请安全保管本手册以备将来参考。

1.2 责任

我们的“销售和交付一般条款”适用于所有情形。由于下列某种或多种原

因造成的人身伤害或财产损失，我们不予担保，也不承担任何责任：

•  未按照本手册所述的使用方法使用该仪器。

•  错误地进行操作性能检查和对仪器及其组件进行不当保养。

•  未按照本手册的说明对仪器及其组件进行性能检查、操作和保养。

•  未经授权改造仪器及其组件。

•  因异物、事故、故意破坏和不可抗力而造成的严重损坏。

Proceq SA 出于善意提供本文档的所有信息，并相信这些信息正确无误。

对于信息的完整性和准确性，Proceq SA 不做任何担保，也不承担任何责

任。

1.3 安全说明

禁止儿童或任何服用酒精、毒品或药物制剂的人操作该设备。不熟悉本手

册的人员应在他人指导下使用该设备。

•  适时正确地对设备进行规定的保养。

•  保养结束后，应进行功能检查。

1.4 正确使用

•  该仪器仅可按照本手册所述用于其设计用途。

•  仅可用 Proceq 原装组件替换故障组件。

•  只有在 Proceq 明确认可之后，才可将配件安装或连接到仪器上。如果

将其它配件安装或连接到仪器上，Proceq 将不承担任何责任，产品保

修也随之终止。
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2. 技术规格

仪器

范围 0.1 – 7930 μs

分辨率 0.1 μs (< 793 μs)，1 μs (> 793 μs)

显示屏 7” 彩色显示屏 800 x 480 像素

脉冲电压 UPV 100 Vpp – 450 Vpp

脉冲电压 UPE 100 Vpp – 400 Vpp

接收增益 1 x – 10’000 x (0 – 80dB) [11 级]

接收器灵敏度 10 μV

接收器输入阻抗 7 kΩ

脉冲回波范围 0.1 – 1200 μs

传感器频率 50 kHz

孔径尺寸 2x25 cm2

带宽 20 – 500 kHz

内存 内置 8 GB 闪存

区域设置 公制和英制单位，支持多种语言

电池 锂聚合物，3.6 V、14.0 Ah

电源 9 V – 15 V / 2.0 A

重量 大约 1525 g（含电池）

尺寸 250 x 162 x 62 mm

工作温度 0°C – 30°C （充电*、运行仪器） 
0°C – 40°C（充电*、仪器关闭） 
-10°C – 50°C （未充电）

湿度 <95% RH，非冷凝

IP 等级 IP54

标准和指令 CE 认证

电池使用时长 > 8h（标准操作模式下）

污染等级 2

安装类别 2

*充电设备仅供室内使用（无 IP 等级） 

电源

型号 HK-AH-120A500-DH

输入 100-240 V / 1.6 A / 50/60 Hz

输出 12 V DC / 5 A

最高海拔 2500 m 海拔高度

湿度 < 95%

工作温度 0°C – 40°C

环境 仅室内使用

污染等级 2

安装类别 2
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3. 使用
本手册中提供的信息仅介绍了脉冲回波应用。Pundit PL-200PE 也支持 
Pundit PL-200 的所有功能。使用标准纵波传感器需要购买 BNC 适配器电

缆（产品编码为 327 01 049）。标准传感器的完整列表可在 Proceq 网站

上找到。Pundit PL-200 操作手册见产品 DVD。

3.1 入门指南

电池安装
为了将电池 (B) 装入 Pundit 触摸屏 (A) 中，如图示抬升支架。插入电池，

然后用螺钉固定到位。

一共有三个状态 LED 灯 1 （见第 7 页）。中间的 LED 灯在充电时显示

红色，充满时变为绿色。其他 LED 灯根据具体应用而定。

注意！只能使用厂家提供的电源。

•  完全充满需要 < 9h（仪器未运行）。

•  仪器在使用时充电时间要长得多。

•  可以使用选配的快速充电器（产品编码为 327 01 053）在仪器外部给

备用电池充电。在这种情况下充满需要耗时 < 4h。

节能
可根据需要在“系统/电源”设置下面对节能、显示屏变暗时间和显示屏

关闭时间进行编程。

连接传感器

(D)
使用脉冲回波电缆 (D) 将脉冲回波传感器 (C) 连接至 Pundit 触摸屏 (A)。

USB 主机： 

连接鼠标、键盘或 U 盘：

USB 主机
USB 设备

以太网
电源

USB 设备： 

连接具体应用探头和 PC。

以太网： 

连接用于固件升级。

电源： 

通过此连接来连接电源。
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按钮 

掀起护板。

屏幕右上方有三个按钮 2  （见第 3 页）。

开机/关机 – 按下开机。长按不放则关机。

软键 – 切换全屏显示或打开Pdf文档如操作说明。

后退按钮 – 返回上一个屏幕。

3.2 主菜单

启动之后，设备显示主菜单。可以直接通过触摸屏访问所有功能。按下 

“后退”按钮或触摸屏左上方的返回图标（箭头），返回上一个菜单。

测量： 具体应用的测量屏幕。

设置： 具体应用的设置。

资源管理器： 具有文件管理器的功能，可以查看保存在仪器上的测
量结果。

系统： 系统设置，例如语言、显示选项、节能

信息： 对于设备信息和操作说明。

退出： 关机。

3.3 设置

食指在屏幕上上下滑动，滚动屏幕。当前设置显示在右侧。点击一个项目，

对其进行调整。

传感器

已连接的传感器

如果脉冲回波传感器已连接，则将被自动识别。

测试传感器

可测试每个干耦合传感器的功能是否正常。

屏幕右侧的图形显示将要测试的传感器组（蓝色突出显示）。如图所示，

在每组传感器上按下脉冲回波接触测试板 (E)。

绿色突出显示的传感器组表明测试成功。

要测试的下一组突出显示为蓝色。

继续测试所有传感器组。

如果一个触点对测试失败，在继续之前

可重复测试。

A-Scan 分析

回波跟踪

需要快速读取水泥板厚度时，这特别有用。

对于包含内部缺陷、管道和钢筋的复杂物体，建议执行完整的 B-Scan。

启用门

门功能用于搜索 A-Scan 的特定部分的正确回波。它用于测量模式“距

离”、“脉冲速度”和“面积扫描”。请参见第 3.5 章“测量模式”。
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过滤器

过滤器用于过滤掉不需要的噪音，以便于识别正确的回波。

•  关闭 – 未使用过滤器。原始信号已显示。

•  正常 – 对收到的信号应用中带过滤器。

收到的信号以后置过滤保存，因此，此后就无法更改过滤器。关闭过滤器

即可查看原始数据。

时间增益补偿

当打开进一步远离传感器的放大器信号时。

面积扫描

光栅 X：设置 X 轴的网格间距。

光栅 Y：设置 Y 轴的网格间距。

测量计数 X：设置在 X 方向进行的测量数。

测量计数 Y：设置在 Y 方向进行的测量数。

颜色方案：选择颜色方案（稍后可在资源管理器中调整）。

结果：选择想要显示的测量参数。

自动颜色范围：开或关。如果未选定，那么用户可为颜色范围定义最小和

最大值设置，以后也可以在资源管理器中调整这些值。也可以通过将最大

值设定为小于最小值，从而颠倒颜色方案。

B-Scan

测量间距

设置测量间距。为了使图像有良好的分辨率，建议的间距为 1 cm。使用

更粗的间距可加快初始扫描，例如，与脉冲回波传感器上的间距标记相对

应的 2.5 cm。当搜索更大物体（例如，分层或厚度变化）时，可使用更

粗的网格间距，例如 10 cm 及以上。

2.5 厘米

SAFT
激活后，原始数据应用合成孔径聚焦技术，以生成更清晰的图像。

SAFT 使用路径长度和定位信息修正图像。最终图像的质量取决于测量间

距。包络层

激活此设置时，它使用 A-Scan 包络层生成 B-Scan 图像。 这也有助于生

成更清晰的 B-Scan 图像。

颜色范围和颜色方案

颜色范围可以是自动或手动。当设定为手动时，颜色增益图标 9  显示

在测量屏幕上。

可根据偏好选择四个不同的颜色方案。
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原始 – 原始信号生成的 B-Scan。

包络 – 包络信号生成的 B-Scan。

单位

选择公制或英制

3.4 测量屏幕

标准测量屏幕在第 10 页。所有设置均直接从测量屏幕进行。

缩放

放大方法是在测量屏幕上，先将拇指和食指放在一起，然后使

其分开。测量时可以在水平和垂直方向进行缩放。

缩小方法是在测量屏幕上，先分开拇指和食指，然后使其靠拢

在一起。

平移

拖动图像从左移至右边。

测量屏幕控件（见第 3 页）

1  文件名：输入文件名后按“返回”。保存的测量结果将存储在此文

件名下。如果多个测量结果存放在相同的文件名下，则在每个测量后面设

置递增的下标。

2  测量模式：选择将要实施的测量类型（见第 3.5 节“测量模式”）。

3  显示屏右上方显示了当前所选的传感器、当前时间和电池状态。

4  增益：调节接收器增益，从 1x 调高到最大 10 000x。

5  电压：调节发射器电压。为了获得最佳结果，最好从低发射器电压

和低增益设置开始。然后逐渐增大，直到达到稳定信号水平。应避免信号

切断。

6  设置：进入设置菜单。

7  停止/保存（传感器上的右按钮）：

停止当前测量。

保存当前测量。

保存当前序列，继续进行测量。
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8  开始/快照（传感器上的左按钮）：

开始测量。

保存屏幕上显示的当前测量结果，继续进行测量。

L R

 
9  光标选择

自动触发。

手动触发。左右拖动，手动设置光标位置。以后还可以

在任务管理器或 PL-Link 的保存波形上调节触发位置。

仅可用于传输时间模式。允许在第二个回波上设置标

记，并显示两个回波之间的差异。

手动调节色度。

10  脉冲速度的自动估算

此设置在“距离”和“B-Scan”模式下可用。对已知厚

度的物体执行控制测量后，可手动输入脉冲速度。或者， 

也可直接在测试物体的表面上预估脉冲速度。轻触此按

钮，并在表面上按下传感器进行测量。可多次测量并计算

平均值 轻触  即可应用脉冲速度设置。以后可在资

源管理器或 PL-Link 中的保存文件上调整脉冲速度。

注意！混凝土的典型横波脉冲速度处于 2000 – 2500 m/s 范
围内

3.5 测量模式

传输时间

发射与接收之间测量的传输时间。

距离

输入正在测试的材料的脉冲速度，或按上章中所述执行“脉冲速度自动估

算”。

结果就是回波来源的水泥板厚度或到内部物体的距离（例如，空隙、分

层）。

脉冲速度

输入正在测试的物体的厚度。

结果是正在测试材料的传输时间和脉冲速度。
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面积扫描
面积扫描允许基于脉冲速度、传输时间或距离测量值来实现元件的 2D 显
像。

测量网格在“设置”中定义。如果预期的测量参数变化未知，那么请选

择“自动颜色范围”。随后可在资源管理器中调整此设置。

如果预期的范围已知，则可通过设置最大值和最小值来定义颜色范围。

例如，隧道内壳厚度无损评估的德国指引 RI-ZFP-TU 规定了测量网格为 
80 cm。该测试的目的是确定隧道壳体中缩减厚度的面积，以及找到隧道

壳体和岩石表面之间可能存在的空隙。

将结果设定为适合的距离，以便让缩减厚度的面积可轻易确定。

光标位置指明下一个测量的位

置。确保此位置与测试结构上

拟定的网格对准。您可拖移光

标以定位在想要开始测量的网

格上。箭头指明继续测量的方

向。

可将光标拖移到网格上的另一

个位置以避开障碍物等。也可

以将光标拖回之前的测量位

置，并删除它或再次测量。

在显示的示例中，显示了第 
71 号测量，可删除或重新测

量它。如果按下快照按钮重新

进行测量，这之前的值会被覆

盖。通过将光标拖移到待测量

的下一个位置，黑色区域被排

除在外。

#71
0.339 米
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B-Scan
提供与平面中扫描表面垂直的测试物体的剖视图像，通过该平面收集单次 
A-scan。

A-Scan 之间的间距在“设置”菜单中输入。

将传感器放在起始位置。

按下开始图标或传感器上的左按钮，即可开始。

记录第一个测量值。按下传感器上的左按钮，也可记录

测量值。

•  传感器上的 LED 可看出测量已成功执行。同时，显示装置发出响声。

响声的音量可在系统设置中调整。

•  将传感器移至下一扫描点。执行第二次测量并继续。

•  当前 A-Scan 显示在屏幕的右侧。

•  B-Scan 的当前状态显示在屏幕的主要部分。

按下此图标或传感器上的右按钮，即可保存当前 

B-Scan。

按下此图标或传感器上的右按钮，可继续 B-Scan。

用该图标删除最后一次测量。

按下保存当前序列，然后重置仪器测量新序列。

只需拖动就可将绿色光标（十字光标）移至 B-Scan 上的任一点。实际的

光标位置显示在轴上。A-Scan 随着光标位置而变化。图形顶部的 A-Scan 
编号以及测量屏幕右侧的 A-Scan 显示屏均会指示此情况。此功能在资源

管理器或 PL-Link 中保存的 B-Scan 上均可用。

门功能

门功能用于搜索 A-Scan 的特定部分的正确回波。它用
于测量模式“距离”、“脉冲速度”和“面积扫描”。如
果没有门功能，则可能会导致回波跟踪功能检测到的回波
不是从测试对象的后壁接收到的那个回波。当门功能启用
时，“门”将可见，在测量屏幕显示为绿带，并且回波跟
踪功能将仅搜寻为正确回波定义的区域。
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在“距离”和“脉冲速度”模式中，它处于测量屏幕的顶
部。在“面积扫描”模式中，它位于屏幕右侧的 A-Scan 
窗口中。按住并拖动门的任一端可调节范围。

为了找到适合的范围，建议先执行自动脉冲速度估算，然
后执行快速 B-Scan 以确定后壁的范围。
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在此示例中，后壁距离为 0.3m，传输时间为 255 µs。 如
果目标是确定厚度变化，则应该将门设定在 200 µs 和 
300 µs 之间。

在距离模式中，也可以使用屏幕顶部的距离单位来设定
门，作为帮助。

3.6 用 Pundit PL-200PE 测量

注意！用脉冲回波技术进行测试需要对测试对象和应用特点

有深入了解。Proceq 提供全面的超声波培训研讨会，传授这

方面的知识以及 Pundit 仪器的所有功能和特征。Proceq 建议 
Pundit PL-200PE 用户参加超声波成像应用程序高级培训。详

情可在 Proceq 网站上找到。

准备

•  使用脉冲回波传感器进行测量，几乎不需要什么准备。

•  耦合传感器在不使用任何耦合剂的情况下就可确保获取叫良好信号。

•  触点有弹性，允许表面变形达 7mm 深，因此，也不十分要求表面光
滑。

•  为了进行面积扫描 B-Scan，应在测试面上画出测试网格。或者，可将 
Proceq 提供的校准卷尺（产品编码为 327 010 71）卡在表面上进行测

试，测试完毕再取下。

•  为了让“距离”、“脉冲速度”和“面积扫描”测量获得最佳结果，

请确保“回波跟踪”和“启用门”功能均已在设置中激活。

校准

根据测试材料校准仪器后，就可获取最准确的结果。

•  对已知厚度的结构执行脉冲测量，即可实现此目的。

•  或者，按第 3.4 中所述执行脉冲速度自动估算。

测量的物理影响
不均匀的混凝土（ 例如，骨料颗粒、空隙）会影响超声波脉冲的传播。它

们会导致信号分散。如果骨料尺寸大于等于超声波信号波长，则影响会很

大。当波长至少为骨料的两倍时，可大大降低此影响。但是如果异物尺寸

小于一半波长，就很难检测到。

脉冲回波传感器是横波传感器，频率为 50 kHz。

假定典型脉冲速度为 2500 m/s，波长为 50 mm。这意味着，小于 25 mm 
的异物将不可见。

试样尺寸的影响

物体的几何形状对获取良好的结果非常重要。

•  最大穿透深度取决于混凝土的质量以及钢筋的数量。最大发射深度通

常在 50 cm (19.7”) 至 1m (39.4”) 之间。

•  一般而言，最小侧向尺寸应为物体厚度或您在尝试检测的异物的深度

的两倍。原因在于，如果物体太窄，侧壁的的反光将干扰后壁的回波。 
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4. 资源管理器
从主菜单中选择资源管理器，查看保存的文件。

点击已保存文件将其打开。

按下“返回”按钮，返回资源管理器列表。若要删除文件，请在文件左侧

的复选框中点击，将其删除。

轻触添加文件夹图标以创建新文件夹，让测量值有序保存。

若要将测量值保存在特定文件夹，请选择该文件夹，然后使用硬件按钮退

出资源管理器。

随后的测量将存储在此文件夹中。

按  退出文件夹并返回上级目录。

4.1 B-Scan 分析
请 参 阅 单 独 的 手 册

《Pundit PL-200PE 
B-Scan 测量示例》。

资源管理器提供的多种工具可协助 B-Scan 分析。

•  将十字光标拖至目标点。（例如，此处所示为样品的后壁）

•  物体厚度（例如 0.3m）显示在 Y 轴上。

•  物体离扫描起点的位置显示在 X 轴上。

•  当前 A-Scan（例如 #22）显示在 B-Scan 上方以及 A-Scan 窗口中。

•  当前传输时间显示在屏幕的右侧。

•  拖动位置显示框，也可调整光标位置。

•  可在设置中打开/关闭 SAFT 和包络。

•  脉冲速度可更改。

•  测量间距可更改。

•  颜色方案可调节。

•  对扫描做出的任何修改均可保存。

•  将文件下载至 PC 后均可在 PL-Link 中更改。



© 2015 Proceq SA  17

5. 订购信息

5.1 单位

产品编码 产品描述

327 10 002 Pundit 触摸屏（不带传感器） 
包括：Pundit 触摸屏主机、BNC 适配器线、 
电源、USB 线、带软件的 DVD、文档、背带和手提箱

327 10 001 Pundit PL-200   
包含：Pundit 触摸屏主机、2 个 54 kHz 的传感器、2 根 
1.5 m 的 BNC 电缆、耦合剂、校准棒、BNC 适配器电
缆、电源、USB 线、带软件的 DVD、文档、背带和手
提箱

327 20 001 Pundit PL-200PE  
包含：Pundit 触摸屏主机、Pundit 脉冲回波传感器包
括电缆、接触测试板、电源、USB 线、校准卷尺、 
带软件的 DVD、文档、背带和手提箱

5.2 传感器

产品编码 产品描述

325 40 026S 2 个传感器 24 kHz

325 40 131S 2 个传感器 54 kHz

325 40 141S 2 个传感器 150 kHz

325 40 177S 2 个传感器 250 kHz

325 40 175S 2 个传感器 500 kHz

325 40 176 2 只指数传感器 54 kHz，含校准棒

325 40 049 2 只横波传感器 250 kHz，含耦合剂

327 40 130 脉冲回波传感器，含电缆和接触测试板

5.3 配件

产品编码 产品描述

327 01 043 背带

325 40 150 传感器固定器套件

327 01 049 适用于 Pundit PL-200 的 BNC 适配器电缆

325 40 021 带 BNC 插头的电缆，1.5 米（5 英尺）

325 40 022 带 BNC 插头的电缆，10 米（33 英尺）

710 10 031 超声耦合剂 250 ml

325 40 048 横波耦合剂 100 g

327 01 033 电池组

327 01 053 快速充电器

710 10 028 Pundit PL-200 适用的校准棒 25 μs

710 10 029 Pundit PL-200 适用的校准棒 100 μs

327 01 070 BNC 适配器电缆*适用铁芯

327 01 051 Pundit 脉冲回波电缆

327 00 027 Pundit 脉冲回波接触测试板（完整）

327 20 002 Pundit PL-200PE UPV 套件包括 BNC 适配器电缆、 
2 条长度为 1.5m (5ft) 且带 BNC 插头的电缆、超声耦 
合剂（一瓶 250ml）、2 个 54 kHz 传感器和校准棒

327 01 071S 校准卷尺（5 件套）
 
* 如果半径 10 米内的接收设备受到干扰，可以订购铁氧体材料以安装到 BNC 适配
器电缆。这可以进一步减少该仪器产生的电磁辐射。
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6. 保养和支持

6.1 保养

为了保证一致、可靠和准确的测量结果，每年应对仪器进行校准。然而，

客户可根据其自己的经验和使用情况确定保养间隔时间。

不要将仪器浸入水或其他液体中。始终保持外壳清洁。使用一块软湿布擦

拭污染物。不要使用任何清洁剂或溶剂。不要擅自打开仪器的外壳。

6.2 支持理念

Proceq 承诺通过其全球服务和支持机构为该仪器提供全方位的支持服务。

我们建议用户在 www.proceq.com 上登记产品信息，以便获得最新的可用

更新。

6.3 保修信息

所有仪器都可享受标准 Proceq 保修，并可选择延长保修期。

•  仪器的电子部分：24 个月
•  仪器的机械部分：6 个月

6.4 废物处置

不得将电器与家庭废物一起处置。为了遵守有关废弃电气和电子设备以

及根据国家法律对其实施处置的欧洲指令 2002/96/EC、2006/66/EC 和 
2012/19/EC，到达其使用寿命后的电动工具和电池，必须单独收集，

并交给环保回收机构。

7. PL-Link 软件

7.1 启动 PL-Link
在您的电脑或 CD 上找到文件“PL-Link Setup.exe”并单击

它。按照屏幕上的说明操作。

确保选中“启动 USB 驱动器程序安装”。

USB 驱动程序将安装一个与 Pundit 触摸屏装置通

信的虚拟 COM 端口。

双击桌面上的 PL-Link 图标，或通过“开始”菜单启动 PL-Link 。

PL-Link 启动后出现一个空白列表。

应用程序设置
用户可以使用菜单项“文件 – 应用程序设置”选择所使用的语言和日期

时间格式。

连接至 Pundit 触摸屏装置
连接 Pundit 触摸屏装置和 USB 端口，然后选择以下图标从 Pundit 触摸

屏装置中下载数据。
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系统弹出以下窗口：选择“USB”作为连接类型。

选择一个或多个测量，然后单击“下载”。

单击“下一步 >”。找到 Pundit 触摸屏

装置后，其详细信息将显示在屏幕上。

单击“完成”按钮以建立连接。

7.2 查看数据 

设备存储的测量文件将显示在以下窗口：

选择一个或多个测量，然后单击“下载”。

Pundit 触摸屏装置的所选测量结果将显示在屏幕上：

单击第一列中的双箭头图标查看更多详情：

注意！单击“添加”为对象附加注释。

文件夹结构可在左侧看到。单击文件夹以查看其中存储的测量。

 

在文件夹内单击鼠标右键以创建新文

件夹。
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使用剪切和粘贴功能，可在文件夹之

间移动测量值。

使用右键单击一个测量值或文件夹以

查看可用选项。

7.2.1 面积扫描

当选中 1:1 复选框时，可以使用鼠标滚轮放大和缩小扫描。

单击鼠标右键以将光标移至新位置。

按住鼠标左键拖移，可在缩放图形内移动。

单击  符号以让扫描在单独窗口中以更大的图形尺寸显示。

7.3 调整设置

测量序列时 Pundit 触摸屏装置中的每一次设置可以随后在 PL-Link 中调

整。可直接右键单击相应列中的数据，或者单击测量对象详细列表中的蓝

色设置项来完成此操作。

在每种情况下，将出现一个具有设置选项的下拉选择框。

7.4 B-Scan 分析

PL-Link 提供的多种工具可协助 B-Scan 分析。

•  使用缩放框放大 B-Scan。另一个缩放框可用于当前选定的 A-Scan

•  按住鼠标左键，沿着 X 和 Y 方向拖 B-Scan。

•  按住鼠标左键，沿着 Y 方向拖 A-Scan。

•  使用鼠标右键将十字光标拖至目标点。位置详情显示在右侧。

•  当前 A-Scan（例如 #22）显示在表格中。

调整日期和时间 
在“日期和时间”列中右键单击。
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仅为所选序列调整时间。

在“数据记录”模式下为测量时的日期和时间。

7.5 导出数据

通过 PL-Link 可导出所选对象或整个项目，以便在第三方程序中使用。单

击您希望导出的测量对象。它将突出显示，如下所示。

单击“导出为 CSV 文件”图标。将此测量对象的数据导出为 
Microsoft Office Excel 逗号分隔文件。可在下面的窗口中选

择导出选项：

单击“导出为图片”图标以打开以下窗口，通过它可选择各种

导出选项。
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在两种情况下，预览窗口都会显示当前输出选择的效果。

单击“导出”完成该操作，并选择文件位置、命名文件，如果为图片输出，

还需要设置输出图片的格式：.png、.bmp 或 .jpg

7.6 更多功能

通过屏幕顶部的图标提供以下菜单项：

“PQUpgrade” 图标 – 可通过 Internet 或从本地文件升级您的

固件。

“打开项目”图标 – 可打开以前保存的 .pql 项目。

“保存项目”图标 – 可用于保存当前项目。

“打印”图标 – 可用于打印项目。如果您想要打印全部数据

或只打印所选数据，可以在打印机对话框中进行选择。

单击“自动比例”将波形显示的缩放参数调整为最佳设置。
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