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Resistivity meter Resipod

Congratulations on your purchase of this high-quality instru-

ment distributed by Proceq SA, Switzerland.

We certify that this instrument has been fully tested in ac-
cordance to our stringent quality control criteria and passed
100%.

All measured values are within the specified tolerances.

The user can periodically check the correct performance of
the instrument by using a test strip.

The operating instructions provide detailed information on
getting started, a tutorial covering the measurement prin-
ciple, real tests, instrument settings, technical specifications

and ordering information.

The Proceq SA management system has been certified to
ISO 9001:2015.

Medidor de resistividad Resipod

Le felicitamos por la compra de este instrumento de alta

calidad distribuido por Proceq SA, Suiza.

Certificamos que este instrumento ha sido totalmente pro-
bado de acuerdo con nuestro estricto control de calidad, el
cual ha superado con un resultado del 100 %.

Todos los valores medidos se encuentran dentro de las

tolerancias especificadas.

El usuario puede comprobar el funcionamiento correcto del
instrumento periédicamente mediante el uso de cintas de
prueba.

Las instrucciones de uso proporcionan informacién detallada
sobre como empezar, un tutorial acerca del principio de
medicion, ensayos reales, configuracion del instrumento,
especificaciones técnicas e informacién de pedido.

El sistema de gestion de Proceq SA ha sido certificado
segun ISO 9001:2015.

Widerstandsmessgeréat Resipod

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses hochwertigen

Instruments von Proceq SA, Schweiz.

Wir bestétigen, dass dieses Instrument einer eingehenden
Priifung gemass unseren strengen Qualitatskriterien unterzo-
gen wurde und diese mit 100 % bestanden hat.

Alle Messwerte befinden sich innerhalb der spezifizierten
Toleranzen.

Der Benutzer kann die ordnungsgemésse Funktion des Instru-
ments mithilfe des Teststreifens regelmassig tberpriifen.

Die Bedienungsanleitung enthalt detaillierte Informationen
zur Inbetriebnahme und eine Anleitung, die das
Messverfahren, praktische Messungen, Instrumenteinstel-
lungen, technische Spezifikationen sowie Bestellinformati-
onen behandelt.

Das Managementsystem der Firma Proceq SA ist nach ISO
9001:2015 zertifiziert.

Medidor de resistividade Resipod

Parabéns pela aquisigdo deste instrumento de alta qualidade
distribuido pela Proceq SA, Suiga.

Certificamos que este instrumento foi totalmente testado
de acordo com nossos rigorosos critérios de controle de
qualidade e foi aprovado em 100% dos resultados.

Todos os valores medidos encontram-se dentro das toleran-

cias especificadas.

O usuario pode verificar periodicamente o desempenho do
instrumento com a utilizagéo da placa de teste.

As instrugdes de operagéo fornecem informagdes detalha-
das sobre como iniciar o uso, além de um tutorial cobrindo
o principio da medicao, testes reais, configuragdes do

instrumento, especificagdes técnicas e informagdes sobre

como colocar pedidos.

O sistema de gestdo da Proceq SA foi certificado para ISO
9001:2015.

Résistivimétre Resipod

Nous vous remercions d’avoir acheté cet instrument haut de

gamme distribué par Proceq SA, Suisse.

Nous certifions que cet instrument a été entierement testé
selon nos rigoureux critéres de contréle qualité et a passé
tous les tests avec un taux de réussite de 100 %.

Toutes les valeurs mesurées sont comprises dans les plages
de tolérance indiquées.

L utilisateur peut vérifier périodiquement les performances
correctes réalisées par I'instrument a I’aide d’une bande de

test.

Le manuel d’utilisation contient des informations détaillées
pour la prise en main, un tutoriel portant sur le principe de
mesure, des tests réels, des réglages pour I'instrument, des
spécifications techniques et des informations relatives aux

commandes.

Le systéme de gestion Proceq SA a été certifié conforme a la
norme ISO 9001:2015.

U3meputenb conpotusnaemoctu Resipod

MosapaBnAem Bac ¢ NpMobpeTeHMeM BbICOKOKAYeCTBEHHOIO

npubopa noctaBnAemoro komnaHum Proceq SA, LeenuapuA.

Mol noaTBepxAaem, 4To Npubop NPOTECTUPOBAH U NpoLLen
KOHTPOMb Ha COOTBETCTBME CTPOrMM CTaHAapTam kadecTsa
co 100% pesynbTaTom.

Bce nsamepeHHble 3Ha4eHnA HaXOAATCA B NpeAenax ykasaH-
HbIX [OMYCKOB.

Monb3oBaTenb MOXET NEPUOANYECKU NMPOBEPATb BEPHOCTb
paboTbl Npubopa Npu NOMOLLM 3TanoHHoro obpasua.
MHCTpyKUuuMmn coaepxat noapobHyto nHgopmaumio o Havane
paboTbl C NPUBGOPOM, NMPUHLMNAX U3MEPEHUA, UCTIbITAHWAX,
HacTpovKax, TEXHUYECKMX crieumnduKaumax, a Takxe o no-
pAake ohopMIIeHNA 3aKasoB.

Cuctema meHepxmeHTa Proceq SA cepTudmumpoBaHa no
ctaHgapTy ISO 9001:2015.

Resistivimetro Resipod
Congratulazioni per I'acquisto di questo strumento di alta
qualita distribuito da Proceq SA, Svizzera.

Certifichiamo che questo strumento & stato interamente
testato in conformita con i nostri rigidi criteri di controllo di
qualita e che li ha superati ottenendo un risultato positivo al
100%.

Tutti i valori misurati rientrano nelle tolleranze specificate.

L’'utente puo controllare periodicamente la correttezza delle

prestazioni dello strumento utilizzando una strisce di prova.

Le istruzioni di funzionamento forniscono informazioni
dettagliate su come iniziare a utilizzare lo strumento, un
tutorial che descrive il principio di misurazione, i test reali,
le impostazioni dello strumento, le specifiche tecniche e le

informazioni sugli ordini.

Il sistema di gestione di Proceq SA ¢ stato certificato sec-
ondo lo standard ISO 9001:2015.
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