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1.	安全和责任

1.1	安全和使用预防措施

本手册包含了	 OS-120PT/PM	的安全、使用和保养等方面的重要信息。请在首次使用仪器前仔细阅

读本手册。请安全保管本手册以备将来参考。

1.2	责任

我们的“销售与交货通用条款”适用于所有情况。由于下列某种或多种原因造成的人身伤害或财产

损失，我们不予担保，也不承担任何责任：

•  未按照本手册所述的使用方法使用该仪器。

•  错误进行操作性能检查和对仪器及其组件进行不当保养。

•  未按照本手册的说明对仪器及其组件进行性能检查、操作和保养。

•  未经授权对仪器及其组件进行结构更改。

•  因异物、事故、故意破坏和不可抗力而造成的严重损坏。

本手册包含的所有信息都是真实表述，可以被视为是正确的。对于信息的完整性和准确性，Proceq 
SA	不做任何担保，也不承担任何责任。

1.3	安全说明

严禁儿童或者受酒精、毒品或药物制剂影响的任何人操作本仪器。不熟悉本手册的人员在使用仪器时

必须有人监督。

1.4	指定用途

•  该仪器仅用于本操作说明中所述的其指定用途。

•  仅可用 Proceq 原装组件替换故障组件。

•  只有在 Proceq 明确认可之后，才可将配件安装或连接到仪器上。如果将其它配件安装或连接到仪

器上，Proceq	将不承担任何责任，产品保修也随之终止。
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2.	仪器选择

2.1	 Schmidt	OS-120	型号

有两种型号可用。

• OS-120PM	适用于在极低的抗压强度下测试混凝土。通常为	1 N/mm2 至 5.0 N/mm2 (145 psi – 
725 psi)。这款仪器极为适用于测试新浇混凝土，以确定模板拆除时间。

• OS-120PM	适用于测试砖结构中的灰浆接缝。

3. Schmidt OS-120 构造

1 带手柄的外壳

2 复位杆

3 锤身 (PM/PT)

4 触发按钮

5 标度（回弹值）

6 控制旋钮

7 锤头 (PM/PT)

A 接触面

B 加载位置

锤	头 Schmidt OS-120PT (7) 锤头	Schmidt OS-120PM (7)
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4.	用	Schmidt OS-120PT 进行测量和评估

OS-120PT	主要用于混凝土早期抗压强度的无损检测。也可对轻型混凝土、石膏板和相似产品进行

测量。

注意！	要始终确保全身各个部位远离锤头	(7)	和接触面	A	之间的空间。

4.1	功能检查

回弹锤的功能检查需要在钢砧上完成。（参阅第	8.2	章）。

（典型）

回弹值精度： OS-120	PT	精度为	176	±	3

OS-120	PM	精度为	186	±	3

在钢砧上检查	Schmidt OS-120PT

功能检查最好是在每次使用测试锤之前和之后执行。至少应在	 1’000 次冲击后或每隔三个月执行一

次。

•  确保控制旋钮	(6)	设在位置	H	处。如果不在该位置，请按照第	4.2	章所述的步骤	1	至	6	进

行操作。

•  将钢砧放在坚硬平滑的表面上（例如，石板）。

•  清洁钢砧和锤头的接触面。

•  对钢砧执行几次冲击。

•  对钢砧执行 10 次测试冲击。

注意！	 回弹值的平均值必须在钢砧的容差范围之内。如果不在容差范围之内，例如，在

冲击之后，锤重未保持在最大反弹位置，则必须清洁制动摩擦片。

•  使用蘸有丙酮的干净布清洁半圆形外壳	(1)	下侧的制动摩擦片。当用丙酮清洁时，靠近制动面的

涂层可能会受影响。或者，可使用不损坏涂层的甲基化酒精。
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•  重复功能检查。

如果平均值仍在容差范围之外，必须将仪器送往授权的服务中心重新校准。

4.2	准备工作

•  如果需要，使用打磨石清除测试表面上残留的水泥。

回弹仪	(3)	位
于位置	75	处

•  控制旋钮	(6)	必须位于所需的位置	V（用于垂直面测试）或	H（水平面测试）。

如果不是这种情况，请按照以下步骤进行操作：

1.	将	OS-120	置于平坦表面上（标尺向上），回弹仪	(3)	位于加载位置	B，如第	3	章第一个图所

示。

2.	向下推复位杆	(2)，释放回弹仪	(3)，然后保持固定。

3.	按下、保持然后释放触发按钮	(4)，以将整个回弹仪	(3)	移至标尺上的位置	75。

4.	向下推复位杆	(2)，将回弹仪	(3)	固定到位。

5.	分别将控制旋钮	(6)	旋转至位置	V（垂直面测试）、H（水平面测试）。

6.	将回弹仪	(3)	推回位置	B。它会自动进入加载位置。

注意！	必须将回弹仪	(3)	置于位置	75	处，以便于利用控制旋钮	(6)	选择	V	或	H。
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4.3	测量

1.	将	OS-120	置于平面上。检查回弹仪	(3)	是否处于加载位置	B。

2.	向下推复位杆	(2)，使其处于加载位置	B。

3.	转至测试位置。

4.	握住	OS-120PT	外壳	(1)	上的手柄。	朝向外壳	(1)	接触面	(A)	所在的那一侧对测试表面施加

轻压。这可确保接触表面	(A)	与测试表面齐平（参见下图）。

B

A B

A

5.		压下复位杆	(2)	使锤	(3)	进入加载位置	(B)。	

6.		按下触发按钮	(4)	触发冲击。

7.	将回弹仪	(3)	推回位置	B，执行下一次冲击。

按照您采用的标准要求的次数重复上述过程。例如，EN	 12504-2	 要求至少有	 9	个回弹值才能计算

平均值。

以此方式确定的回弹值可通过转换曲线转换为估算抗压强度（参阅第	 4.4. 章）。然而，我们建议创

建专用于测试中混凝土的用户定义曲线。产品文档及 Proceq	网站均提供了	EXCEL Macro	功能，

用于帮助执行此操作。

完成测量后：

•  在钢砧上检查	Schmidt OS-120PT。	（请参阅第	4.1	章）。

•  将 Schmidt OS-120PT	 居中放置，即将	 Schmidt OS-120PT	 放在水平表面上（例如，在完	

成控制检查后让其留在钢砧上），将控制旋钮	 (6) 旋至位置 V，按下复位杆	 (2)	 以使锤进入位置	

(B)，向上推复位杆	(2)	以将其锁定到位。OS-120PT	现可存储在手提箱中。

4.4	 Schmidt	OS-120PT	的转换曲线

典型测量范围，即测试中混凝土的抗压强度范围介于	1 N/mm2 (145 psi) 与 5 N/mm2 (725 psi) 之间。	

显示了此范围的典型曲线。
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假如抗压强度不是标准立方体抗压强度（150/150/150	 立方体）或标准圆柱抗压强度（150/300	 圆

柱）时，必须使用波形系数修正转换估算。（详情请参阅随机文件或	Proceq	网站。）

5.	用 Schmidt OS-120PM	进行测量和评估

OS-120PM	 用于砖石结构灰浆接缝的无损检测。然后，根据回弹值对灰浆进行分类。分类仅对垂直

幕墙的测量有效。

对于下面	5.1、5.2	和	5.3	三章的程序详细说明，请参阅第	4.1、4.2	和	4.3	章。

注意！	要始终确保全身各个部位远离锤头	(7)	和接触面	A	之间的空间。

5.1	功能检查

Schmidt OS-120PM	的功能检查方法与	Schmidt OS-102PT 相同（参阅第	4.1	章）。

5.2	准备工作

•  在灰浆接缝上确定一个合适位置。	如果需要，清除任何灰尘或苔藓等。	

•  锤 (3) 必须固定在标度 (5) 上的 75 位置处，控制旋钮 (6) 必须转至所需的位置 V（用于垂直表面测

试）。参阅第	4.2	章中的各个图片。

5.3	测量

•  握住 Schmidt OS-120PM 外壳 (1) 上的手柄。朝向外壳 (1) 接触面	(A)	所在的那一侧对测试表面施

加轻压。这可确保接触表面 (A) 与测试表面齐平。此外，确保要测试的接缝精确位于位置	 A 处外

壳 (1) 圆形开口的中间。这将确保锤头	(7) 冲击接缝表面。（如下图所示。）

•  使用复位杆	(2)	使锤	(3)	进入位置 (B)。
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A

B

•   按下触发按钮	(4)	触发冲击。

•  从标度 (5)	读取回弹值。

按照您采用的标准要求的次数重复上述过程。例如，	EN 12504-2	要求至少有	9 个回弹值才能计算

平均值。	

以此方式确定的回弹值可用于以评估表形式提供分类。（请参阅第	5.4	章）。

完成测量后：

•  在钢砧上检查 Schmidt OS-120PM（参阅第	4.1 章）。

•  将 Schmidt OS-120PM	居中放置，即将	Schmidt OS-120PTM 放在水平表面上（例如，在完成

控制检查后让其留在钢砧上），将控制旋钮	(6)	旋至位置	V，按下复位杆 (2)	以使锤	(3) 进入位置	

(B)，向上推复位杆	(2)	以将其锁定到位。OS-120PM	现可存储在手提箱中。

5.4	 Schmidt	OS-120PM	额定值表

可使用以下额定值表对灰浆接缝进行分类。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
分
类

极好

非常好

好

合理

一般

差

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

回弹值 R

客户可自由创建其自己的灰浆接缝额定值表。

6.	技术参数

Schmidt OS-120PT Schmidt OS-120PM

测量范围 请参阅第 4.4 章 请参阅第	5.4 章
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冲击能量 0.833 Nm (0.614 lbf)

精度（钢砧上的回弹值） 通常为	176	±	3 通常为	186	±	3

锤重 720 g (1.59 lb) 665 g (1.47 lb)

锤头直径 40 mm (1.57“) 8.0 mm (0.315“)

重量 3.45 kg (7.60 lb)

外壳尺寸 230 x 60 x 200 mm (9.06“ x 2.36“ x 7.87“)

操作温度 -10 到 50°C (14 到 122°F)

存储温度 -10 到 70°C (14 到 158°F)

7.	标准和准则

7.1	标准

回弹次数根据以下标准确定：EN12504-2 （欧洲）、ASTM C 805（北美）、JGJ/T 23-2011 
（中国）。仅适用于	Schmidt OS-120PT。

对于创建用户定义的转换曲线，我们建议执行	EN 13791（欧洲）、ASTM C805、ACI 228.1R 
（北美）和	JGJ T23-2011（中国）中所述过程，参阅第	4.4	章。	仅适用于	Schmidt OS-120PT。

7.2	准则

澳地利隧道衬砌准则，于	2012	年	12 月发布。澳地利建筑协会。（用于确定隧道建筑期间的模板

卸除时间）。适用于	Schmidt OS-120PT。	

TNO 报告	BI -88-009/61.8.2060-VOE，来自	IBBC Delft Netherlands（灰浆接缝测试）。	

适用于	Schmidt OS-120PM。

8.	产品编号和配件

8.1	整机配置

产品编号 产品描述

310 06 001 OS-120PT 混凝土回弹仪，包括操作说明、合格
证、文档	CD、打磨石和手提箱
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310 06 002 OS-120PM 灰浆接缝回弹仪，包括操作说明、合
格证、文档	CD	和手提箱

8.2	配件

产品编号 产品描述

310 99 037 打磨石（仅	OS-120-PT	需要）

310 06 058 手提箱

310 10 000 钢砧

9.	保养和支持

9.1	保养

保养工作包括按第	4.1 章中所述定期检查仪器并清洁制动磨擦片。

为了保证一致、可靠和准确的测量结果，每年应对仪器进行校准。然而，客户可根据其自己的经验

和使用情况确定保养间隔。

正常使用可能导致对涂层造成较小的损坏，例如，弹击锤	(3)	造成装载位置	(B)	处外壳	(1)	内部的

涂层受损。这既不会影响	Schmidt	OS-120	的正常工作，也不会缩短其使用寿命。

9.2	支持理念

Proceq	承诺通过其全球服务和支持机构为该仪器提供全方位的支持服务。我们建议用户在  
www.proceq.com 上登记产品信息，以便获得最新的可用更新和其它重要信息。

9.3	标准保修和延期保修

标准保修只针对仪器的机械部分，时长为	6 个月。
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注释：
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Brasilien Cep. 01420-007 
电话 +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

博势商贸(上海)有限公司
上海市徐汇区肇嘉浜路807号
五洲国际大厦19B
电话 +86 21 63177479
传真 +86 21 63175015
info-china@proceq.com
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