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Exonération de la responsabilité

Les fonctions décrites dans ce mode d’emploi représentent la technologie compléte de cet instrument.
Les fonctions sont incluses dans la livraison standard ou disponible comme des options tarifées. Les
illustrations, les descriptions ainsi que les spécifications techniques sont conformes au mode d’emploi
présent a la date de publication ou impression. Cependant, la directive des Instruments Zehntner est un
des développements produit en continu. Tous les changements qui résultent des progrées technique, de
la construction modifiée ou similaire, sont réservés sans obligation de mise a jour par Zehntner.

Quelques images viennent d’'un modéle de présérie et/ou sont crées par ordinateur, c’est pourquoi les
fonctions de la version finale du modeéle peuvent étre différents dans quelques aspects. De plus,
certaines fonctions montrées sur le modele peuvent étre en option et facturées en sus.

La marque Bluetooth ° et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces
marques par Proceq SA est sous licence.

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d’étre modifiées sans préavis !

Ce manuel d’instructions a été établi avec le plus grand soin. Toutefois, des erreurs ne peuvent pas étre
entiérement exclues. Proceq SA ne sera pas tenu responsable ni pour des omissions rédactionnelles ni
pour des dommages directs, indirects, fortuits ou consécutifs a I'utilisation du présent manuel.

Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer toutes suggestions de modification ainsi que
d’éventuelles erreurs rédactionnelles.

© Proceq SA

1. Description de I'instrument

L‘instrument de précision pour la détermination de la visibilité de nuit (coefficient de rétro-réflexion Ra
et R’) des panneaux de signalisation et des vétements a haute visibilité, avec la mesure simultanée de
trois angles d‘observation différents

Les données suivantes caractérisent le Z RS 6060

. Mesure simultanée de trois angles d‘observation différents.

° Le tout premier rétro-réflectometre avec systeme d‘illumination a LED et écran tactile en
couleur 3,5” de haute résolution avec inclinaison réglable pour une excellente visibilité dans
toutes les conditions d’éclairage.

. Valeur moyenne mise a jour en continu ; de plus chaque mesure simple est sauvegardée

° Pour tous types et couleurs de matériaux rétro-réfléchissants avec l‘indication automatique de
couleur

. Calibrage simple et rapide avec seulement un standard de calibrage.

. Logiciel Zehntner d’analyse et de mappage intelligent des données “MappingTools” pour
placer les résultats sur une carte.

. Mesure intégrée de la température (°C/ °F).

. Mesure intégrée de I’humidité relative (% rH).

derniere modification: 13.12.2013 page 5



z RS 6060 Manuel d’instruction version 1.1

2. Sécurité et avertissement

2.1 Dangers

A Attention !
A chaque fois que vous voyez apparaitre ce symbole, il faut absolument tenir compte des instructions

qui suivent. Chaque personne maniant le Z RS 6060 d’une maniére inappropriée ou

inadéquate risque un accident grave ou potentiellement mortel. Lisez attentivement toutes ces
informations relatives a la sécurité, respectez-les et agissez dans les situations décrites avec une
prudence particuliére. Veuillez signaler ces précautions d’emploi également aux autres utilisateurs du

ZRS 6060 Respectez en plus les regles de sécurités de base lors de I'utilisation de

I'instrument.

0 Note

Ce symbole indique des consignes a respecter afin de garantir les directives, les normes, les
spécifications et le procédé de travail et de prévenir un endommagement ou une destruction de
I'instrument.

2.2 Consignes de sécurité

A Il est strictement interdit d’ouvrir le boitier du Z RS 6060 Si cela n’est pas

respecté, toute les plaintes de garantie et responsabilité portées contre Proceq SA expireront.

A Le z RS 6060 Zehntner-Rétro-Réflectométre est congu suivant les dernieres

téchnologies et entierement sécurisé. Néanmoins vous encourez un risque potentiel si vous
maniez I'instrument d’une maniere inappropriée ou inadéquate.

A Toute personne utilisant ou entretenant le Z RS 6060 doit avoir lu et compris le

manuel d’instruction intégral ; ceci vaut surtout pour les consignes et informations du chapitre
présent.

0o Le Z RS 6060 est exclusivement congu pour la détermination de la visibilité de

nuit des matériaux réfléchissants aussi bien que la température ambiante (°C/°F) et I'humidité
relative (RH %). Toute autre utilisation est inadéquate. Le fabriquant ne saurait étre tenu
responsable pour des dommages résultant d’utilisations inappropriées ; c’est I'utilisateur qui
en assume toute la responsabilité.

A Evitez toute application du Z RS 6060 qui pourrait compromettre la sécurité

pendant 'utilisation de I'instrument. Notamment la détermination de la visibilité nuit et/ou
jour de marquages routiers ne doit étre effectuée que conformément a la maniere décrite
dans ce manuel d’instructions.
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(1] Ne laissez jamais le ZRS 6060 sous l'exposition directe du soleil. Stocker
toujours le ZRS 6060 dans son sac d'épaule.

(1) Toute modification ou démontage du Z RS 6060 est interdite. Le fabricant ne

saurait étre tenu responsable pour des dommages résultant de telles manipulations; c’est
I"utilisateur qui en assume toute la responsabilité.
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Tous travaux d’entretien et de réparation n’étant pas formellement permis et décrits dans ce
manuel d’instruction (v. paragraphe 16 ,,MaintenanceMaintenance

“ala page 87), ne doit étre exécutés que par Proceq SA ou par votre revendeur Proceq
autorisé. Autrement, le fabricant décline toute responsabilité, et tout droit de garantie expire.

Tous travaux d’entretien décrits dans ce manuel ne doivent étre exécutés que lorsque le

Z RS 6060est éteint et débranché du chargeur d’accumulateur.
0 Lors de I'utilisation du Z RS 6060 veuillez considérer en plus les consignes de

sécurités locales.

3. Livraison de l'instrument

3.1 Avaries de transport

Durant le transport, le z RS 6060 est a traiter avec tout le soin convenable. Avant tout, il

faut éviter tous chocs et impacts.

Arrivé sur le lieu de destination, déballez I'instrument et vérifiez s’il n'a pas subi de dommage pendant le
transport. Si 'emballage n’a pas de dommage, vous pouvez signer les documents. Dans le cas contraire,
faites une remarque sur le bon de livraison ou sur les papiers de transport et vérifiez que le transporteur
le signe aussi. En plus, le transporteur est responsable des co(ts liés a ces dommages.

Si I'on constate un défaut lors du déballage, il faut en informer I’expéditeur le plus vite possible
conformément a la prochaine phrase: ,,En ouvrant le paquet nous avons vu que...etc, etc”. Ce contréle
des produits doit étre effectué avant que la date d'expiration, normalement dans c’est le cas dans une
période de 7 jours max, pourtant il peut étre moins.

C’est pour ¢a qu’il faut controler la date exacte de I'arrivée des produits.

Au cas d’une avarie, veuillez contacter immédiatement votre compagnie d’assurance, votre revendeur
Proceq autorisé ou Proceq SA respectivement.
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3.2 Standard de livraison

Le Rétro-Réflectomeétre Z RS 6060 est délivré avec les éléments suivants :

1 rétro-réflectometre, avec batterie, avec la mesure simultanée de trois
angles d‘observation différents

1 bretelle

1 chargeur de batterie (100V a 240V, 50Hz a 60Hz)

1 étalon de calibrage / panneau avant

1 logiciel de cartographie ,,Mapping Tools”

1 cable USB

1 certificat de fabricant

1 certificat de calibration

1 sac a bandouliere
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3.3 Sac a bandouliere

Le z RS 6060 est livré avec un sac d'épaule. Toutes les fois que I'instrument doit étre

transporté, il faut utiliser ce sac d'épaule. S’assurer qu’a chaque expédition du matériel, le sac d'épaule
soit mis dans une boite en carton et protégé contre les chocs. Le sac d'épaule est aussi une protection

de stockage optimale pour le Z RS 6060 lorsqu’il n’est pas utilisé. Faire toujours
attention que I'étalon de calibrage soit monté sur le Z RS 6060 avant de mettre le
ZRS 6060 dans le sac d'épaule.

3.4 Options

3.4.1 Options nécessitant une modification du Z RS 6060 interne

module WAAS GPS

interface Bluetooth®

support ceinture
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lecteur de code a barres

Les options suivantes, GPS WAAS GPS unité GPS, interface bluetooth®, support et lecteur de code-a-
barres nécessitent un retour chez le constructeur pour une mise a jour. Pour cette raison il est
recommandé de commander ces options lorsque vous achetez le ZRS 6060. Toutefois toutes ces options
peuvent étre achetées chez Proceq et son agent autorisé. De ce fait la mise a jour pourra étre effectuée
lors d'un retour pour calibration ou maintenance.

3.4.2 Options séparées

imprimante portable USB J Il
/

poignée 1.2 m —

poignée télescopique de 1.7ma3m

poignée télescopique de2.2madm

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 20°

adaptateur pour I‘angle d‘entrée de 30°

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 40°

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 45°

transformateur de voltage DC/AC 12V/230V
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Toutes les options peuvent étre achetées par la suite chez Proceq ou chez un agent autorisé. Cependant,

certaines options exigent une mise a niveau du Z RS 6060 Il est recommandé de

combiner ceci avec I'entretien et la calibration.

(! ] Zehntner refuse toute prise en garantie de I'appareil Zehntner adapté avec des accessoires
non originaux ou provenant d’un tiers.
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4. Mise en service rapide

4.1 Notes importantes

Avant d'utiliser le Z RS 6060 pour la premiere fois, il faut avoir lu et compris le chapitre 2

"Sécurité et avertissement" de la page 6 du manuel d'instruction. Ce manuel de mise en service rapide
explique uniguement les fonctions/étapes d'opération de base. Certaines fonctionnalités du modéle
peuvent étre optionnelles et/ou payantes.

4.2 Marche/Arrét

~
. . - (N .

Démarrer |'appareil en appuyant sur le bouton "Marche/Arrét" . Avant que |'écran ne passe en

mode mesure, le logo du fabricant apparaitra brievement sur un fond blanc. (Voir également le chapitre

6 "Mise en marche" a partir de la page 21).

4.3 Calibrage

Si l'instrument indique que I’étalonnage a expiré, ou s'il est exigé par une procédure, le

Z RS 6060 doit étre calibré. S’assurer que I’étalon de calibrage soit placé correctement
sur le devant du z RS 6060 L’étalon de calibrage doit étre placé sur sa face calibrage.
Sinon le ZRS 6060 affichera un message d'erreur.

Placé coté mesure étalon de calibrage
>

R . . <«—PRlacé coté calibrage
va étre retiré ou mis en place

[7/|ZEHNTNER

bien effectuée. Avec NN on peut valider le calibrage et revenir au mode mesure. Voir
également le chapitre 8 ,Calibrage” a partir de la page 23.

4.4 Mode mesure

Placer toujours le ZRS 6060 sur le produit a mesurer. Ceci

est aussi valable pour les adapteurs d’éclairage optionnels. En appuyant
sur la touche mesure la mesure est effectuée.
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Pendant la mesure qui dure 2 a 3 secondes, un tiret "-" va s'afficher au milieu de I'écran pour chaque
angle d'observation. Si la mesure est correcte |'écran principal va afficher les valeurs pour chaque angle

d'observation. Augmenter la taille des valeurs de mesure en appuyant sur @ Pour obtenir une vue

d'ensemble des dernieres mesures appuyer sur le symbole . Voir également le chapitre 9 ,,Mesure”
a partir de la page 31. Pour changer les paramétres du mode mesure, se référer au chapitre 14.3 ,,Mode
de mesure” a partir de la page 66.

Afficheur pour Ee agrandie de mesures apercu des
mesures unitaires unitaires mesures unitaires

jaune  jaune  jaune

En appuyant sur la touche mesure, on accéde au mode mesure de n'importe quelle fonction.
4.5 Mesures moyennées

Pour activer la mesure moyennée, appuyer sur le symbole . Si le symbole s’affiche la mesure
moyennée est activée. Les valeurs unitaires sont toujours affichées et les mesures sont numérotées. Sur
le coté droit on voit la moyenne actuelle et en haut de la colonne le nombre de mesures unitaires.

4.6 Editer, effacer et sauvegarder les mesures

Quand on souhaite par exemple supprimer une mesure |'écran, il faut sélectionner la colonne
correspondante puis ouvrir un menu d’édition a c6té de la colonne.

4.7 Imprimer

Relier le ZRS 6060 aune |mpr|mante externe, par ex. 'imprimante optionnelle. Cliquer

sur la mesure désirée et avec I% et il est possible d’'imprimer le rapport d’essai pour cette
mesure. Voir également le chapitre 10.4 ,,Imprlmer a la page 45.

4.8 Archives (mémorisation des mesures)

u
Avec I%i et vous ouvrez |'archive (mémoire). Tous les fichiers mémorisés sont stockés dans
I'archive. En faisant cela vous pouvez modifier, effacer, exporter les données sur une clef USB ou les
imprimer. Voir aussi le chapitre 12 ,, Archives” a partir de la page 57. Si les données ne sont pas
mémorisées automatiquement, les réglages doivent étre modifiés. Vois aussi chapitre 14.3.1
»,Sauvegarde automatique des mesures” a la page 67.
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4.9 Réglages menu divers

Avec et et Réglages on peut configurer certains parameétres tels que le son, la date et
I’heure, I'utilisateur, la langue. Voir aussi le chapitre 14.6 ,,Réglages” a partir de la page 71.
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5. Affichage et fonctions

5.1 Instructions abrégées
(1)

(7)

(8)
(8)
»

(1) bouton "Marche/Arrét"
(2) bouton mesure
(3) bouton de démarrage rapide
(4) écran tactile HVGA 3.5” avec inclinaison réglable
(5) poignée
(6) batterie intégrée
(7) étalon de calibrage
(8) clip d’accrochage
(9) cache du raccordement pour le chargeur de batterie et les poignées optionnelles
(10) cache cordon
(11) etiquette incluant la version et le numéro de série
(14) raccord pour montage des poignées optionnelles
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V TEANTNER -
(14)

TESTING INSTRUMENTS

TRS 6060

(2) bouton mesure

(5) poignée

(6) batterie intégrée

(7) étalon de calibrage

(12) interface USB (type A) @

(13) interface mini USB (type B) (o

(14) raccord pour montage des poignées optionnelles
(32) fenétre de mesure

(33) vis de serrage d'inclinaison de I'afficheur
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5.2 Inclinaison ajustable de I’écran

Le Z RS 6060 est équipé d'un affichage a inclinaison réglable. Ceci pour s'assurer de

toujours voir confortablement I'écran.

Tirer ou pousser l'afficheur jusqu'a ce que I'angle idéal de vision soit atteint. On peut ajuster I'inclinaison
d'affichage sans rupture entre la position verticale standard et la position inclinée maximum.

Position verticale standard—Deux des nombreuses positions entre "position_  Position maximale inclinée
verticale standard" et "position max. de

basculement

0o Toujours mettre I'écran réglable en position verticale standard si vous stockez le

ZRS 6060
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5.3 Fenétres de vue principale

(20) vue principal (16) vue grandi (18) apercu
mesure individuelle mesure individuelle mesures individuelles
(15) (19) (17) (21) (15) (19) (17) (21) (15) (19) (17) (21)

A E B A B B

134.2
=5 62.8
17.1

(3 |]AUNE

134.2
02.8 - (25)
17.1

61.8
(25)
e

jaune  jaune  jaune  jaune

(23)

jaune (23)

(31)
Travail: Default (3)

(30)

(3) bouton de démarrage rapide
(15) symbole vue grandi E
(16) vue grandi
(17) symbole apergu
(18) apergu
i
(19) symbole vue principal
(20) vue principal
(21) le mode de mesure individuelle est activé
(23) identification de la couleur de I'échantillon mesuré, déterminée automatiquement
(24) angle d‘observationl a 3
(25) valeurs uniques d’angle d’observation de 1 a 3
(28) température et humidité atmosphérique
(29) angle d‘entrée
(30) indication d’état de charge de I'accumulateur
(31) tache en cours
(20) vue principal (16) vue grandi (18) apergu
mesure moyenne mesure moyenne mesures moyennes
(15) (19) (17) (22) (15) (19) (17) (22) (15) (19) (17) (22)

derniere modification: 13.12.2013 page 19


http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=atmosph%C3%A9rique&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on

z RS 6060 Manuel d’instruction version 1.1

El Xe
#3/3

426 40 4D 6 @

19.1

55 oo R oo 19.1

rouge rouge rouge  rouge  rouge rouge

23) 23] 5 . 3 (31) .

(3) - | avail: Default (3)

03 rouge

(25)

(30)

(3) bouton de démarrage rapide
(15) symbole vue grandi @
(16) vue grandi
(17) symbole apercu
(18) apercu
ncipet B
(19) symbole vue principal
(20) vue principal
(22) le mode “moyenne” est activé
(23) identification de la couleur de I'échantillon mesuré, déterminée automatiquement
(24) angle d‘observationl a 3
(25) valeurs uniques d’angle d’observation de 1 a 3
(26) valeurs moyennes d’angle d’observation de 1 a 3
(27) nombre de mesures simples de la valeur moyenne calculée actuelle
(28) température et humidité atmosphérique
(29) angle d‘entrée
(30) indication d’état de charge de I'accumulateur
(31) tache en cours
(34) derniére mesure individuelle (angle d‘observationl a 3) de la mesure moyenne
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6. Mise en marche

=
Appuyez sur le bouton "Marche/Arrét" , I'instrument est activé.

Si la batterie a été completement vidée ou I'instrument s’est éteint
apres “l'arrét automatique”, cela prendra environ 30 secondes pour
le réactiver. Vous pouvez aussi éteindre I'nstrument en appuyant le

' ZEHNTNER

TESTING INSTRUMENTS

=
bouton "Marche/Arrét" pendant au moins 8 secondes. Dans ces
ZRS 6060 cas vous pouvez voir le logo Zehntner sur un fond blanc avant que
I'affichage ne passe au mode de mesure.

Si vous appuyez sur le déclenchement de mesure sans interruption
pendant la mise en marche, vous entrez directement dans les
parameétres de langue.

Normalement, I'instrument est en mode stand-by apres étre éteint
ou apres que le mode veille ait été enclenché. Ca facilite une mise en

Ef_’jl ZEHNTNER marche rapide de quelques secondes.

TESTING INSTRUMENTS

ZRS 6060

En mettant en marche a partir du mode stand-by, vous verrez ,,
ZRS 6060”surl'écran.

Pour éteindre |'instrument (du mode stand-by) vous devez appuyer

sur le bouton "Marche/Arrét" rapidement.

Le “mise en veille” et “I'arrét automatique” peuvent étre configurés dans le menu. Se reporter au
chapitre 14.6.9 ,Enérgie “ a |la page 79.
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7. Navigation

7.1 Activer/désactiver

Un écran tactile 3.5“ de haute résolution couleur avec
menu intuitif, vous facilite I'utilisation du

Z RS 6060 En appuyant sur des symboles,

certaines fonctions seront activées ou désactivées. Ceci

peut étre indiqué a I'aide d’un petit crochet blanc sur fond
»

vert @ un crochet vert ® , aVec un marquage jaune
=,
comme par exemple " Mew | ou un marquage bleu comme

éditer

42.6

par example

7.2 Défilement

Certaines fonctions sont dans un menu déroulant. Pour dérouler vous pouvez soit appuyer un bouton de

fleche comme p. ex. @jusqu'é ce qu’il devienne jaune ou utilisez vos doigts en appuyant
et en étirant dans la direction désirée.

Fonctions des fléches:

Défiler vers le bas: @ activé:
Défiler vers le haut: @ activé:

7.3 Sortie

En appuyant le bouton de mesure, vous passez en mode de mesure quel que soit la fonction que vous

Annuler

utilisez. La seule exception est les fonctions avec un bouton d’annulation , . Ici vous devez

Annuler

appuyer sur le bouton d’annulation pour pouvoir retourner au mode de mesure en appuyant

le bouton de mesure

Dans quelques fonctions vous avez une fleche en arriére @ pour passer au menu précédent.

Appuyez-la pour 'activer, ce qui sera montré par un marquage jaune
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8. Calibrage

8.1  Etalon de calibrage

L’étalon de calibrage devrait toujours étre mis sur le Z RS 6060 Pour des mesures, il doit

étre monté du c6té mesure. Pour publier un calibrage, il doit étre monté du c6té calibrage.

monté du coté étalon de calibrage monté du coté
mesure est retiré ou mis en place calibrage

[ zesme

Si I’étalon de calibrage est correctement monté c6té mesure, vous
n'avez pas de message spécifique de statut.

Si I’étalon de calibrage n'est pas monté, le message "Platine
absente" s'affiche. L'angle d’illumination de O ° serait stocké si vous
deviez effectuer des mesures sans avoir monté correctement
I’étalon de calibrage.

Si I’étalon de calibrage est monté correctement coté étalonnage, le
message d'état "Etalon monté" s'affiche. Si vous devez effectuer
des mesures, cette information sera stockée avec les mesures et
pourra étre vue en archive..

derniere modification: 13.12.2013 page 23



ZRS 6060 v.n.cisinsucion

version 1.1

Etalon de calibrage Etalon de calibrage

arriere de

I’étalon de
calibrage

étiquette de
ACC843 S/N 450006060

)2
illumination (B): +5° I etalon de
02° 214.6 cdelxom .

0.33° 99.3 cdelx'sm callbrage

ACC842 S/N 460024060
ittumination [); -4°

0.5° 20.5cdelx"'sm
valid until: 10.02.2014

étalon de
calibrage

Les indications suivantes sont notées sur |'étiquette de I'étalon de calibrage:

numéro NI° f:le angle d‘entrée num(.éro N° de
d'article série d'article série
angle d‘entrée
/
S/N 450006060 S/N 450026060
illumination (pB): +5° illumination (pB): -4°
0.2°: 214.6 cdelxlem? eurs d 0.2°:214.6 cdelxlem™ eurs d
0.33°:102.3 cdelxlem?2 L Yeeursde 0.5° 102.3 cdelxtem2 L 'aeUE e
. a1 calibrage . P calibrage
0.5°: 105.3 cdelx"*m 1°:  105.3 cdelx**m
valid until: 10.02.2014 valid until: 10.02.2014
angle date d'expiration angle date d'expiration pour
d‘observation pour I'étalon d‘observation I’étalon
o

Apres la date d’ expiration du calibrage standard, il faut un calibrage d’entreprise du

Z RS 6060 avec |'étalon de calibrage correspondant. Contactez Proceq ou votre

distributeur autorisé par Proceq.

Protégez toujours I'étalon de calibrage contre la poussiere, I’'humidité et d'autres facteurs

environnementaux. Le maintenir monté sur le z RS 6060 L’étalon de calibrage a été

mesuré par Zehntner en usine.

Il'y a une validité de deux ans; ce temps passé, il faudra le faire calibrer par Zehntner.
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0 L’étalon de calibrage livré avec le ZRS 6060 est valable uniquement pour

I'appareil et ne peut pas étre échangé avec celui d’un autre instrument.

8.2 Nettoyage

o Protégez I'étalon de calibrage de toute poussiere.

(1) Si il est poussiéreux ou sale, il peut étre nettoyé avec du nettoyant liquide pour vitres ou avec
un chiffon doux.

(1) Un étalon endommagé ou sale peut donner un étalonnage faux et — par conséquent — des

résultats de mesure incorrects.

8.3 Calibrage sur étalon de calibrage

Si l'instrument indique que I’étalonnage a expiré, ou s'il est exigé
par une procédure, le ZRS 6060 doit étre calibré. Vous pouvez
changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le chapitre
14.6.7 ,,Calibrage” a la page 77.

Calibrer

Etalon de calibrage

1l
Appuyer sur les symboles et EEIEEH pour accéder ala
rer

fonction de calibrage. En appuyant sur le calibrage
s’effectue.

Réglages ‘ Calibrer ‘ Annuler
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L'e standard n' as monte.

Placez I'étalon st

I'instrument et répétez le

S’assurer que I'étalon de calibrage soit placé correctement sur le
devant du ZRS 6060. L’étalon de calibrage doit étre placé sur sa
face calibrage. Sinon le ZRS 6060 affichera un message d'erreur.
L’étalon de calibrage doit étre clipsé, ce qui est confirmé par un
bruit de clic.

En appuyant sur le calibrage s’effectue.

Etalon de calibrage L'instrument est calibré.

Annuler

Résultat du calibrage

20%
Etalon de calibrage 201.3 @
0.57 Apreés le calibrage vous recevez un message le concernant. Dans
ce cas-ci le calibrage était réussi.

Etalon de calibrage

1.0°

Etalon de calibrage

Avec
Calibrage OK mesure.

on peut valider le calibrage et revenir au mode

’ Accepter Annuler
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Résultat du calibrage Afin d'empécher un calibrage involontaire aux valeurs
completement fausses (par exemple. si le standard est
endommagé ou sale, ou si la fenétre optique de l'instrument a été
salie), I'instrument vous en informe en conséquence.

Etalon de calibrage 201.3 ®

Nous recommandons de rejeter ce calibrage par une pression sur

et d’en déterminer la cause, par exemple, en nettoyant
I’étalon de calibrage comme décrit au chapitre 8.2, Nettoyage” a
la page 25, puis ré-calibrer.

(1] Si vous ne pouvez pas effectuer un calibrage approprié
apres plusieurs tentatives comprenant le nettoyage du
standard et de la fenétre optique, il sera nécessaire de
retourner l'instrument chez le fabricant pour I'entretien et
la calibration. Entrez en contact avec Proceq ou votre
agent Proceq autorisé.

Annuler
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8.4 Calibrage sur “Deuxiéme étalon de calibrage”

Calibrer

Il est possible de calibrer I'appareil avec un deuxieme standard. Cela
Etalon de calibrage pourrait étre un standard utilisé dans votre Société ou un spécimen
de référence.

0.5°

Etalon de calibrage , . , ,
Dans le réglage courant le standard est calibré sur I'étalon de
1.0° calibrage.

Etalon de calibrage

Appuyer sur les symboles

de calibrage. Aprés appuyer pour accéder dans les réglages

de calibration.

Le réglage de chaque angle d'observation doit étre effectué
séparément. Sélectionner un angle en cliquant sur la ligne
correspondante.

Détails 0.33°
Calibrer sur Etallon de
calibrage

Valeur standard 201.3

Derni lib 09.09.2013
ernier calibrage  g.az.pn o

Ici vous pouvez modifier les réglages de calibration de I'angle
sélectionné. Si vous cliquez sur "Calibrer sur" vous pourrez choisir
I'angle qui doit étre calibré.
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Calibrer sur

Etalon de calibrage

Metas
Sélectionner le deuxiéme étalon en cliquant sur la colonne

correspondante. Par défaut le deuxieme étalon est appelé “Metas”.
Vous avez la possibilité de modifier le réglage en cliquant sur le nom
du deuxieme étalon.

-~
L’étalon sélectionné sera suivi par
Détails 0.33°
Calibrer sur Metas
Valeur standard 209
Nom standard Metas Apres avoir sélectionné le deuxieme étalon de calibrage vous entrez
dans la partie réglage de ce dernier. Ici vous aurez la possibilité de
Dernier calibrage 12551 -2312 modifier son nom et ses valeurs en cliquant sur la ligne
V1 am
correspondante.

Valeur standard:

Ici vous pouvez modifier la valeur du deuxieme étalon. Cette valeur
peut étre un échantillon interne avec des valeurs connues ou une
valeur mesurée par un laboratoire externe certifié. Confirmer en
appuyant sur “OK”. Apres cel vous retournez au mode réglages.

o Merci d'observer que cet étalon peut étre sali ou détérioré
dans le temps. Il faut alors certifier le deuxieme étalon de
calibrage régulierement ou le remplacer.

Annuler
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Dans cet exemple le nom du deuxieme étalon de calibrage est
"Metas". Vous pouvez le modifier avec votre propre nom et
confirmer en cliquant sur "OK". Puis vous retournerez au menu

réglages.
Annuler
Détails 0.33°

Calibrer sur Metas

Valeur standard 209

Nom standard Metas En pressant sur la touche @ vous retournez au menu réglage
de calibrage.

. ) 29.11.2012
Dernier calibrage ~
11:01:58 am N N

En pressant a nouveau sur la touche , Vous retournerez a la

fonction calibrage.

Calibrer

Apres avoir réglé chaque angle d'observation vous aurez la
possibilité de calibrer I'appareil sur ces standards. Le calibrage se
fera de la méme maniéere que le calibrage d’'étalon primaire.

Merci de vous référer au chapitre 8.3 ,,Calibrage sur étalon de
calibrage” a partir de la page 25.

‘ ‘ Calibrer Annuler
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0. Mesure

9.1 Généralités

9.1.1 Produits a mesurer

Il'y a beaucoup de produits qui peuvent étre mesurés avec le Z RS 6060 tout dépend de

la version choisie.

Versions Angle d‘entrée 3 Angle d’observation a Application Normes
' ASTM E 1709,
6060.ASTM -4° 0.20°,0.5°, 1° : EE E 1809 (retiré en
2010), E 2540
6060.CD 5° 0.20°,0.33%,0.5° DIN 67 520
6060.DE 5° 0.20°,0.33°, 1° g: @ EN 128951,
: EN DIN 471,
6060.EN 5° 0.2°,0.33°, 2° E/ECE/Reg. 104
DIN 67 520,

6060.CEN 5° 0.33°,0.5°, 1° g! ﬂ\f EN 12899-1,

E/ECE/Reg. 104

6060.A.S * -4° 0.20°,0.33°0.5°, 1°,

o o % dépendant du choix
6060.C.S * 5° 1.5°ou2

*(S.v.p. choisissez 3 angles d‘observation )
Ci-dessous quelques exemples d'échantillons qui peuvent étre mesurés avec le

ZRS 6060

Des panneaux de signalisation et les plaques d'immatriculation peuvent étre mesurés sur tous les

modeles du z RS 6060 Toutefois si la norme prescrite est ASTM E 1709 vous devrez

utiliser le modele 6060.ASTM. Pour les mesures selon les normes EN 12899 or DIN 67520 vous aurez le
choix entre les modeles 6060.CEN, 6060.DE, 6060.CD ou 6060.EN en fonction de I'angle de mesure
requis.
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Mesure sur panneaux signalisation Mesure sur plagues d'immatriculation
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Pour mesurer des flockages sur Poids Lourds avec ou sans remorques suivant la norme
E/ECE/324/TRANS/505 Rev,2/Add.103, regulation No. 104, les versions 6060.CEN, 6060.CD et 6060.EN
sont conformes.

Mesure sur des flockages retro-réfléchissants sur Poids Lourds et remorques

Pour les mesures selon les normes EN DIN EN 471 vous devrez choisir entre 6060.CD, 6060.DE or
6060.EN en fonction de I'angle d'observation:

)

Mesure sur vétements a haute visibilité
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Pour ces applications il sera utile de disposer d'une ou plusieurs options que nous proposons. Vous
référer au chapitre 3.4 "Options” a partir de la page 10. La description des utilisations spéciales sont
décrites dans le chapitre 11 ,,Options” a partir de |la page 46.

Si vous devez effectuer des mesures selon une norme différente, vous devez vérifier si I'appareil dispose
des angles appropriés.

Si vous aves besoin d'autres angles d'entrée vous pouvez utiliser les adaptateurs optionnels:

adaptateur pour |‘angle d‘entrée de 20°

adaptateur pour |‘angle d‘entrée de 30°

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 40°

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 45°
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9.2 Préparation et consignes de sécurité

La livraison standard comprend bretelle.

Si vos ne portez pas I'appareil dans son sac a bandouliere nous conseillons d'utiliser cette bretelle avec
I'appareil et son clips de sécurité.
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Il est recommandé de garder cette bretelle autour du cou lorsque vous portez ou utilisez le

Z RS 6060 Cela évitera les dégats sur I'appareil en cas de chute.
/

-
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En option vous pourrez aussi commander un support ceinture.
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9.3 Mode de mesure

9.3.1 Mesures individuelles

Placer toujours le ZRS 6060 sur le produit a mesurer.

En appuyant sur la touche mesure la mesure est effectuée.
Pendant la mesure qui dure 2 a 3 secondes, un tiret "-" va s'afficher
au milieu de I'écran pour chaque angle d'observation.

Si la mesure est correcte |'écran principal va afficher les valeurs
pour chaque angle d'observation.

Pour éditer ou effacer une mesure, référez au chapitre 9.3.5
,Editer, effacer et sauvegarder des mesures” a la page 41.

Dans la configuration standard les valeurs mesurées seront
représentées en couleur blanche. En mode "Passe/échec" ces
mesures seront de couleur verte si elles sont dans la cible.
Les mesures seront de couleur rouge si elles sont en dehors.

Pour changer les paramétres du mode mesure, se référer au
chapitre 14.3 ,,Mode de mesure” a partir de la page 66.

Augmenter la taille des valeurs de mesure en appuyant sur E
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Pour obtenir une vue d'ensemble des derniéres mesures appuyer

sur le symbole .

jaune  jaune  jaune  jaune

Moyenne

Pour activer la mesure moyennée, appuyer sur le symbole . Si
le symbole s’affiche la mesure moyennée est activée.

En appuyant sur la touche mesure la mesure est effectuée.
Pendant la mesure qui dure 2 a 3 secondes, un tiret "-" va s'afficher
au milieu de I'écran pour chaque angle d'observation.

Les valeurs unitaires sont toujours affichées et les mesures sont
numérotées. Sur le c6té droit on voit la moyenne actuelle et en
42 6 e haut de la colonne le nombre de mesures unitaires.

‘1 9 *] '[9 Pour éditer ou effacer une mesure, référez au chapitre 9.3.5
,Editer, effacer et sauvegarder des mesures” a la page 41.

Dans la configuration standard les valeurs mesurées seront
représentées en couleur blanche. En mode "Passe/échec" ces
mesures seront de couleur verte si elles sont dans la cible.

rouge

Travail: Default . L
Pour changer les paramétres du mode mesure, se référer au

chapitre 14.3 ,,Mode de mesure” a partir de la page 66.
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Augmenter la taille des valeurs de mesure en appuyant sur@

Pour obtenir une vue d'ensemble des derniéres mesures appuyer

sur le symbole

rouge  rouge  rouge rouge

9.3.3 Mesures Passe/échec (acceptées / rejetées)

Avec et et ,Passe/échec” vous pourrez activer ce
mode pour les mesures.

En réglant une valeur limite vous pouvez déterminer un seuil bas
sur des matériaux retro-réfléchissants pour chaque angle
d'observation.

Si la valeur mesurée est au-dessus de ce seuil, I'affichage sera vert,
sinon il sera rouge.

Cette fonction est utile pour vérifier si les échantillons sont dans les
spécifications ou non, telle que stipulées dans certaines Normes par
ex. EN 12899.
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9.3.4 Mesures avec intervalle de temps

Minuterie

Avec Iﬂl et ; et en sélectionnant "Minuterie" vous pouvez

activer une minuterie de mesure.

Ici vous pouvez activer le mode mesure par intervalles. En activant
cette fonction, les mesures seront effectuées en continu.

9.3.5 Editer, effacer et sauvegarder des mesures

X
426 editer
1 9 1 effacer

8.8

rouge Couleur

derniere modification: 13.12.2013

Quand on souhaite par exemple supprimer une mesure I'écran, il
faut sélectionner la colonne correspondante puis ouvrir un menu
d’édition a coté de la colonne.

Si vous voulez effacer plusieurs mesures en méme temps vous
pourrez le faire dans le menu Archive (voir chapitre 12 , Archives” a
partir de la page 57), avec ,Effacer une tache” (voir chapitre 14.5
,Taches” a partir de la page 70) ou en utilisant le logiciel
"MappingTools" (voir manuel d'instruction pour "MappingTools").
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Téte de liste Liste médiane Fin de liste
Numero de 1 Secti Condition du
commande ection panneau
R . . Numero du
emarques OK Direction
panneau

Lieu Nom du panneau Fabricant
Route Type Type 2 Produit Product 001
Position Format du panneau Certificat

X Condition du o hro
Section panneau Produit N

Activez et défilez comme décrit dans le chapitre 7 ,,Navigation ” a la page 22.

Ici vous pouvez ajouter des informations additionnelles en utilisant I’écran tactile. Les nouvelles
informations vont étre ajoutées a toutes les futures lectures jusqu’ au moment ol vous éditez
I'information de nouveau.

Vous avez aussi I'opportunité d’ajouter plus tard une information additionnelle dans I'archive. Cela est
décrit dans le chapitre 12 ,Archives” a partir de la page 57.

Pour une entrée des données plus rapide, il est possible de connecter un clavier a I’'USB-interface.

Numero de commande:

Exemple d'une information complémentaire qui peut étre insérée
directement en mode "Mesure" ou en "Archive".

Pour sélectionner des nombres et caractéres spéciaux vous devez
appuyer en continu sur le bouton jusqu'au moment ou le caractere
special s'affiche. En alternative vous pouvez appuyer sur le bouton
f & |

H pour les nombres ou le bouton W pour les caracteres
spéciaux.

Annuler
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Ici le nombre est activé. Pour revenir en arriere aux lettres presser

le bouton .

Pour des caracteres spéciaux presser le bouton w

Ici les caracteres spéciaux sont activés. Pour revenir aux lettres
L: 5 C

appuyer sur le bouton .

[
Pour des nombres appuyer sur “

Annuler
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10. Menu du démarrage rapide

= 7

Menu En appuyant le bouton A

o |

Imprimer Calibrer

vous arrivez au menu du démarrage

10.1 Menu

7
Appuyez le bouton m et WEW  pour arriver au menu ou vous pouvez éditer des différentes réglages.
Le menu est expliqué dans le chapitre 14 ,,Menu“ a partir de la page 65.

10.2 Navigation

Navigation
Cette option est payante.

Le symbole WX va seulement étre affiché si I'option Module
WAAS GPS a été commandée.

Longitude: 7.802155 E I ?:ﬁl
Latitude: 47.467745 N Appuyez le bouton A et , pour que vous recevez de

I'information sur le positionnement actuel du

Altitude: 509.4 Métres

M ZRS 6060

4

Plus d’information dans le chapitre 11.3 ,Module WAAS GPS“ a
partir de la page 55.

‘ Fermer
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10.3 Archives

Archive

Toutes les mesures

Trier par date

Trier par tache

10.4 Imprimer

10.5 Calibrer
Calibrer

n de calibrage

Etalon de calibrage

1.0°

Etalon de calibrage

Réglages ‘ Calibrer ‘ Annuler

derniere modification: 13.12.2013

Avec A et BEUEEHN vous ouvrez I'archive (mémoire). Tous les
fichiers mémorisés sont stockés dans l'archive. En faisant cela vous
pouvez modifier, effacer, exporter les données sur une clef USB ou
les imprimer. Voir aussi le chapitre 12 ,Archives” a partir de la page
57.

Relier le ZRS 6060 a une imprimante externe, par ex. 'imprimante

7/ L
optionnelle. Cliquer sur la mesure désirée et avec et NuEd |

est possible d’'imprimer le rapport d’essai pour cette mesure.
Les réglages standards qui sont reportés sur le rapport d'essai
peuvent étre modifiés. Voir au chapitre 14.6.3 ,Imprimante” a la
page 72.

Appuyer sur les symboles et EEEEH pour accéder a la fonction

de calibrage. En appuyant sur le calibrage s’effectue.
Aprés étalonnage, un message confirme que cette opération s’est

bien effectuée. Avec on peut valider le calibrage et
revenir au mode mesure. Voir également le chapitre 8 ,,Calibrage”
a partir de la page 23
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11. Options

11.1 Adaptateurs d’illumination

Si vous aves besoin d'autres angles d'entrée vous pouvez utiliser les adaptateurs optionnels:

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 20°

adaptateur pour I‘angle d‘entrée de 30°

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 40°

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 45°

Le montage et démontage des adaptateurs d'angle d‘entrée est identique quelque soit le modeéle.

I'étalon de |'étalon de calibrage

i iti 4 I'adaptateur est positionné .
callbrage’ — est posmonlne —p 03P P 'adaptateur est monté
est monté ou enlevé ou enlevé
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L'angle d'entrée actuelle est toujours affiché sur I'afficheur et cette
information est mémorisée avec chaque mesure.

o Assurez-vous que |'étalon de calibrage est enlevé avant le
montage d'un adaptateur.

(! ] Ne jamais laisser en place |'étalon de calibrage, lorsque
vous rangez |'appareil.

=1 1

L

.@

Il n'existe pas de différence en mesurant avec ou sans adaptateur.
Voir aussi chapitre ,,Mesure” a partir de la page 31.
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11.2 Poignées

11.2.1 Apercu des différents modeles

Nous proposons une série de rallonges pour les marquages situés en hauteur comme ceux que l'on
trouve sur des poids lourds ou leurs remorques.

poignée 1.2 m -:t* —
)

poignée télescopique de 1.7ma3m .:l-r\k— —_—

poignée télescopique de 2.2 mad m .ﬂ\p-.____,=-—f

11.2.2 Montage

Les poignées sont livrées démontée pour éviter les dégats lors du transport. Elle comprend les piéces
suivantes:

poignée 1.2 m

(35) (36)
A AN —
—~
—— ‘T'=-
(37)
poignée télescopique de 2.2 madm
(35) (36)
A A
gy L A O
e —————————————
t /
(40) / +(39) (37)
(38)
(35) fourche
(36) barre
(37) bouton de commande a distance
(38) languette de sécurité avec du clip
(39) connecteur pour commande a distance
(40) vis de fixation
(41) bouton d'extension
(42) bouton de libération de la fourche
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Tirez sur la vis de fixation de telle sorte qu'elle soit derriére I'appareil.

Tirez plus en avant sur les vis des deux c6tés avant de positionner la fourche. Puis resserrez les vis de
chaque coté.

[/ ZEHNTNER
L reston sstoumtars
wmsew0
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Connecter la fourche avec la poignée désirée.
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Enlevez maintenant le bouchon de protection en tirant sur le lien.

Connectez la commande a distance ZRS 6060
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Le ZRS 6060 est maintenant relié a la poignée optionnelle.

Vous pouvez maintenant effectuer des mesures de panneaux de signalisations hauts ou de flockages sur
Poids Lourds.

11.2.3 Démontage
Pour démonter la fourche procéder de la facon inverse. Toutefois n'oubliez pas d'appuyer sur la touche
pour libérer la fourche.
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X
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11.3 Module WAAS GPS

E

133.8
©1.8

16.9

jaune

. Default

Le Z RS 6060 offre la possibilité de garder les

coordonnées GPS d’une mesure.

Sile ZRS 6060 est allumé et le module WAAS GPS

installé, il y aura une indication de I'état du GPS avec I'indication de
I’état de la batterie.

Indication de I’état du GPS a I’affichage:

@ Pas de réception

Le module WAAS GPS n’est pas capable de recevoir un signal de
positionnement. Les coordonnées ne peuvent pas étre affichées.

@ Signal GPS faible

Le module WAAS GPS recoit un signal de positionnement.
La réception est mauvaise.

@ Signal GPS normal

Le module WAAS GPS recoit un signal de positionnement.
La réception est bonne.

@ Signal GPS Intense

Le module WAAS GPS recoit un signal de positionnement.
La réception est tres bonne.

La qualité du signal du GPS indique combien de satellites sont utilisés pour déterminer la position du
ZRS 6060 Une meilleure qualité du signal signifie plus de précision des coordonnées.

L'indication d'état GPS est liée a la HDOP (Dilution de précision horizontale).

C’est le meilleur nieveau de confidene possible qui est utilisé pour des applications

1 idéal . . .
qui demande la precision plus haute encore et tojours.
12 oxcellent A ce niveau de confidence, des mesures de position sont considérés comme
suffisamment précis pour remplir presque tous les applications sensibles.
Représente un niveau qui marque le minimum approprié pour prendre des
2-5 bon décisions. Des mesures de positions peuvent étre utilisées un systeme de
navigation.
. Des mesures de position peuvent étre utilisées pour des calculs, mais la qualité est
5-10 modérée

a améliorer. Une vue plus dégagée du ciel est recommandée.

10-20 mauvais

Représente un niveau de confidence bas. Des mesures de position doivent étre
rejetées ou utilisées seulement pour indiquer uniquement une estimation.

trés

>20 .
mauvais

A ce niveau, les mesures sont imprécises dans les 300 meétres avec un appareil
précis a 6 métres (50 DOP x 6 metres) et doivent étre rejetées.
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Navigation

7.802155 E
En appuyant
Latitude: 47.467745 N GPS.

Altitude: 509.4 Métres

HDOP: 1.5 Si vous effectuez une mesure maintenant, les coordonnées GPS
seront également mémorisées dans l'archive.

et vous pouvez voir les coordonnées

Satellites: 4

‘ Fermer

Navigation

®

Le module GPS WAAS n'est pas en mesure de recevoir un signal de
pas de signal positionnement. Les coordonnées ne peuvent pas étre affichées.

Dans ce cas, les coordonnées GPS ne seront pas sauvegardées avec
la mesure.

5.5

Fermer

Aprées avoir allumé le ZRS 6060 le systeme WAAS GPS peut prendre jusqu'a 15 minutes

pour avoir une réception correcte principalement en raison de I'environnement (routes voisines,
immeubles) qui peuvent rendre la réception difficile voire impossible. C'est le cas aussi a l'intérieur des
batiments.

Caractéristiques techniques:
Précision: min. £15 metres, < +3 meétres sous conditions optimales
Index de la date Terre WGS84

11.4 Interface Bluetooth’

Le z RS 6060 offre la possibilité de transférer des données par Bluetooth® vers un PC en

quelques secondes.
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12. Archives

Avec et BEEEEH vous ouvrez |'archive (mémoire). Tous les fichiers mémorisés sont stockés dans
I'archive. En faisant cela vous pouvez modifier, effacer, exporter les données sur une clef USB ou les imprimer.

12.1 Trier les mesures

Archive

Toutes les mesures
— Ici les mesures peuvent étre triées selon les critéres:

Trier par date e Selon la date

. o e Selon la tache
Trier par tache
e Toutes les mesures (triées selon date et temps, la derniere

mesure est tout en haut)

Appuyez sur la ligne correspondante pour afficher la liste désirée.

UAS
Pour exporter ou supprimer une liste compléte appuyer sur ‘7‘

Archive

Toutes les mesures

Trier par date

X Effacer .
Si vous appuyez sur- vous pouvez effacer une liste

Trier par tache X
compléte.

Si vous appuyez sur vous pouvez exporter des données

mesurées sur une clef USB.
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s dans |a liste vont

La suppression des Archives est irréversible. Toutes les données
seront définitivement perdues. Effacer les archives uniquement si
vous n'en avez plus |'utilité.

Il est recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé USB. Si
vous souhaitez supprimer définitivement les Archives, vous aurez a
le confirmer.

Dans la premiere colonne vous verrez les angles d'observation et
dans la seconde les valeurs mesurées. La couleur des matériaux
rétro-réfléchissants, la date, heure, moyenne, le nombre de
mesures unitaires mais aussi les taches seront affichés dans la
troisieme colonne. En appuyant sur la ligne désirée vous aurez
d'autres informations complémentaires de ces entrés.

En sélectionnant le job mémorisé sous "défaut" vous pourrez voir
la liste de toutes les mesures effectuées et mémorisées a ce
niveau. Si dans cette sélection vous appuyez sur le bouton
"supprimer tout" toutes les mesures seront effacées une fois pour
toute. Il est recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé
USB.

4.1 {3) Travail: Default
‘ Effacer Détail ‘
Ici vous pourrez supprimer cette mesure ou avoir des informations
complémentaires avec le bouton "Détail".
(3) Travail: Default

‘ ‘ Export ‘
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12.3 Détails d’une entrée de mesure

62

17
j_aqne

09.09.2013 9:38 am

< J[Alla ]l v

Dans la vue détaillée de I'entrée de la mesure vous trouverez
premiérement les valeurs de mesure, la date/temps et selon quel
étalon l'instrument a été calibré pour cette mesure ou série de
mesure, respectivement.

En plus, vous avez de I'information additionnelle, comme la
température et I'humidité. Si I'instrument est équipé avec I'option
respective, la suivante information additionnelle va étre montré:
une image, les coordonées GPS, les indications du compas, le
gradient et cetera.

"Sur étalon : oui" signifie que la mesure a été effectuée sur I'étalon

de calibrage. Ne pas prendre en compte cette mesure pour évaluer
les matériaux rétro-réfléchissants.

12.4 Entrée d’information complémentaire

Archive

Eta_lon de calibrage
Tie

OK

‘ Editer

derniere modification: 13.12.2013

Plus en bas de cette liste, vous pouvez ajouter ou changer
I'information additionnelle dans I’entrée de la mesure, comme par
exemple la localité, route et cetera.

Pour changer de localité, appuyez cette ligne et aprés , Editer” pour
ouvrir la fenétre d’entrée.
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Numero de commande:

' n Pour sélectionner des nombres et caractéres spéciaux vous devez
appuyer en continu sur le bouton jusqu'au moment ou le caractere
] : / \ speC|aI s'affiche. En alternative vous pouvez appuyer sur le bouton
[
ab m H pour les nombres ou le bouton W pour les caracteres
spéciaux.
()

Annuler OK

12.5 Imprimer le rapport du test

Relier le ZRS 6060 a une imprimante externe, par ex. I'imprimante
optionnelle.

Archive

qulUll UT vanwviays
Etalon de calibrage

Etalon de calibrage
1.0° standard Appuyez le symbole Imprimer , pour imprimer le rapport actuel.

1
Numer Les réglages standards qui sont reportés sur le rapport d'essai
OK peuvent étre modifiés. Voir au chapitre 14.6.3 ,,Imprimante” a la

page 72.

‘ Effacer ‘ Imprimer
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L 'imprimante

Ce message est affiché pendant I'impression.

12.6 Sauvegarder les mesures sur une clé USB

enter pendant la copie

Connectez la clé USB sur I'interface USB (host). En appuyant le

bouton toutes les entrées de mesure vont étre
mémorisées sur la clé USB. Un message va étre affiché pendant le
transfert des données.

Les mesures exportées peuvent étre ouvertes sur un

PC en utilisant le logiciel “MappingTools”. L'usage du MappingTools
est décrit dans son propre mode d'emploi.
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13. Exportation des données avec MappingTools

13.1 Interfaces

Le Z RS 6060 est équipé pour I'export des données avec les suivants interfaces:

Interface Hote USB (type A) pour des unités externes
comme la clé de USB, et clavier.

Interface client USB (type B mini) pour connecter a
I"ordinateur.

13.2 Mode PC

TESTING INSTRUMENTS

ZRS 6060
Connectez le ZRS 6060 avec un cable USB a

un ordinateur. Vous verrez le message “Mode PC” sur
I'affichage.

VA ZEHNTNER
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Aprés avoir reconnu le logiciel, on peut voir ce qui est montré

o7
Q'\/‘" » Computer » ZRS6060 (H:) » DATA »

Datei = Bearbiiben v Ansicht = Exfras 2 dans la fenétre gauche de I'explorateur Il est possible de faire
Sroanisiete S 1000 o FESIOEeR 08 o R ORST une sauvegarde (le dossier Store.sdf, Store.zsdf et le dossier
O Pics) sur votre disque dur. N’effacez jamais un de ces
esktop Database_PICS
& Downloads  Database.zsdf dossiers.

. Zuletzt besucht

- Bibliotheken

Vous pouvez ouvrir I'archive de mesure sur le

4% Computer

& os(@
a HP_RECOVERY (D:) Z R S 6 0 6 o ope . .
& Zehntner Daten (serve) (6) en utilisant notre logiciel de

(3 ZRS 6060 (H:)

4 Js DATA cartographie gratuit “MappingTools”.

Database_PICS

13.3 Sauvegarder les mesures sur une clé USB

Sauvegarder les mesures sur une clé USB est une alternative d’utisiliser un PC / ordinateur portable. Voir

By

chapitre 12.6 ,,Sauvegarder les mesures sur une clé USB“ a la page 61.

13.4 Evaluation et logiciel de cartographie ,,MappingTools“

Pour |'évaluation des mesures démarrez le logiciel de cartographie ,,MappingTools". Pour plus
d'information sur l'installation et |'utilisation du logiciel ,MappingTools” veuillez vous référer au manuel
d’instruction séparé.

Aprés ouverture, vous devez cocher I'archive pour I'afficher dans ,MappingTools”. Si les mesures ont été
prises sans le module optionnel GPS WAAS le navigateur de cartographie va vous montrer une carte
aléatoire. Le navigateur de cartographie peut étre désactivé comme décrit dans le manuel d’instruction
séparé du logiciel ,,MappingTools“.

@ Database zsdf - Zehntner Mapping Tools - Project:Main - 111441323427 (=R
¢ Bdras  Help Latitude: 47.46726; Longitude: 7 80083; Zoom Level: 19
ECnEa
=-[4] Database [FAZRS 606D\Databad 25 e e Eoted
£o[¥] Defaut”
i \/
biNg
[ Detaut (Database 2sd)” |
033 05° 107 Color  Number of Serial Date User Air Humidit * || Value | Detai (1} | Info_ [ Profie |
960.1 4989 834 whie 1| 460006060 |08.01.20121..] Peter 2
3910 aoz0 [EE0) e 1| 460006060 |08.01.20121... Peter 2 Min.: 861 . 1
€556 5528 1957 | whie 1| 460006060 08.01.20121..] Peter 2
€579 5547 1955 whie 1| 460006060 08.01.20121.. Peter 2 0 _330 86 1 . 1
€559 5543 1959 whte 1| 460006060 08.01.20121..] Peter 2 Max.: 861 1
9686 2715 387 whts 1| 460006060 |08.01.20121.. Peter 2 .- -
%70 2699 386 whts 1| 460006060 |08.01.20121..] Peter 2
7792 2704 453 yellow 1| 460006060 |08.01.20121... Peter 2 X
7807 297 462 yellow 1| 460006060 |02.01.20121..] Peter 2 Min.: 3739
| 7836 2699 480 yellow 1| 460006060 08.01.20121.. | Peter 2 o
L T T | 0.5°: 373 . 9
8627 3750 621 yellow 1|  46DO0G0ED |08.01.2012 1 Peter 4% Max.: 3739
3319 3190 794 orenge 1| 460006060 |08.01.20121..] Peter E
3373 3213 803 ornge 1| 460006060 08.01.20121.. Peter 2
3u04 3234 806 orenge 1| 460006060 08.01.20121..] Peter 2 .
3396 3220 803 ornge 1| 460006060 |08.01.20121... Peter 2 Min.: 61 6
4934 4037 _ orange 1| 460006060 |08.0120121 Peter 2 0. 6 1 6
4962 4045 IR oo 1| 460006060 |08.01.20121... Peter 2 1 0 . .
6324 4574 569 yelow 1| 460006080 02.0120121.. Peter 2 Max.: 616
€310 457.9 569 yellow 1| 460006060 03.01.20121.. Peter -
« i, ’
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Sile Z RS 6060 est équipé avec le module optionnel GPS WAAS et s'il y avait du signal

lorsque les mesures ont été prises, les mesures seront affichées dans le navigateur de cartographie.

@ Dstabacezsdf - Zehntner Mapping Taol: - ProjectMain - 111 M13.3427 = ]

File View Measurement Exiras  Help

P

- - 3 2 —
/i
Paralletueg § Goty, ég\
& ke, &
oing il = sy (A ‘Ta."i
B Min: 887
i 0.33°%: 99.3
B Max.: 105.9
. 5 § L Min.: 77.2
B , - 0.5% 82.2
- :: ::.; :: :SZ j?l?‘?“ﬂ ﬂj IEE;'z M aX. : 89 - 9
O o w2 o onmsez re 50 uze ool
- . s l - Min.: 10
T R : 10% 11.0
- e ] Max.: — 12.9
13.5 Exportation de données vers Microsoft Excel
Aprés I'ouverture des données de mesure en utilisant le logiciel ,,MappingTools“ vous pouvez les
exporter vers Microsoft Excel. Cette procédure est décrite dans le manuel d’instruction séparé du
logiciel ,,MappingTools“. Un rapport des mesures en Excel peut se présenter comme suit:
Nom de la tache: Default
Nom de
I'instrument: ZRS 6060
Numéro de série: 460006060
Date 0.3° (cd/Ix/m?)  0.5° (cd/Ix/m?) 1.0° (cd/Ix/m?) Couleur Lieu Numéro de série
06.01.2012 00:51 208.8 102.1 19 blanc  Sissach 460006060
06.01.2012 00:51 208 102 19 blanc  Sissach 460006060
06.01.2012 00:54 98.6 57.2 20.2 blanc  Sissach 460006060
08.01.2012 15:48 178.3 82.6 17 jaune  Sissach 460006060
08.01.2012 15:51 53.6 24.5 5.3 rouge Sissach 460006060
08.01.2012 16:07 960.2 498.6 93.5 blanc  Sissach 460006060
08.01.2012 16:07 959.4 498.8 93.4 blanc  Sissach 460006060
08.01.2012 16:09 391 403 136 blanc  Sissach 460006060
08.01.2012 16:20 655.6 552.8 195.7 blanc  Sissach 460006060
03.01.2012 18:36 82.2 51.6 9.8 Sissach 460006060
04.01.2012 03:23 99.3 82.2 11 Sissach 460006060
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Menu

14. Menu

14.1

Premier niveau du menu

C 0

Structure de menu

seconde niveau de menu

s

Mode de mesure
Sauvegarde automatique
Moyenne: Marche/Arrét

Mode de mesure

Minuterie

Passe/échec: Marche/Arrét

4 N

Minuterie
Minuterie: Marche/Arrét
Temps intermédiare

Décopmte d’intervalles

-
-~

Tache
Nouvelle tache

Tache

Réglages

Diagnose

page 65

Date et heure
Calibrage —//
_/

Ecran
Enérgie
Bluetooth®
Son
Unités
Rétablir parameétres
d’usine

\_ /

Diagnose
Info

/L LN\ O

-

v

troixieme niveau du menu

Sélectionner l'utilisateur
Role de I'utilisateur
Nouvelle utilisateur
Editer un utilisateur
Effacer un utilisateur

~

%

GPS: Marche/Arrét
Bluetooth®: Marche/Arrét Temp.
humide: Marche/Arrét

~

J

[ Liste d’imprimante USB

)

~

Editer une tache Année
Charger une tache Mois
Effacer une tache Jour
\ Heure
Réglages Minute
Utilisateur Format de temps
Options et
Imprimante Intervale de calibrage
Langue

Calibrer les touches

Arrét automatique

[ Mise en veille
P

Activer son: Marche/Arrét
L Volume: 1-5

);/_J_J\

AN

>
Température: °C/ °F

Unité de longueur: métres/miles
N

J

Nom de I'appareil

Version de I'appareil

Numéro de série de I'appareil
Version du logiciel
[lumination

Angle d‘entrée 1,2 et 3
Capacité mémoire

Nombre de mesures

Dernier calibrage

Prochaine calibration en usine

-

~

/
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14.2 Navigation dans le menu

Menu principal

Mode de mesure

Minuteries

Tache

Réglages

Diagnostics

Admin

14.3 Mode de mesure

Mode de mesure

Sauvegarde
automatique des Marche
mesures

Moyenne Arrét

Passe/échec Arrét

page 66

7
Appuyez le bouton et , pour arriver au menu ou vous
pouvez éditer des différentes réglages. Activez, désactivatez,
dérouler le texte et sortez du menu comme décrit dans le chapitre
7 ,Navigation “ a la page 22.
En haut de chaque fenétre vous pouvez lire dans quel menu vous
vous trouvez.

7/ =

}‘ M H 4 H “ ”
Avec et et si vous sélectionnez “Mode de mesure”,
vous pouvez changer les parametres de mesure.
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14.3.1 Sauvegarde automatique des mesures

=

Menu

puis et sélectionner "Mode de mesure"

Marche

Arrét

Par défaut "Sauvegarde automatique des mesures" est activé.
Toutes les mesures sont mémorisées dans "Archives".

Menu

puis et sélectionner "Mode de mesure"

Ici vous pouvez activer les lectures moyennes.
Une méthode plus rapide serait d’appuyer le symbole .

Si le symbole s’affiche la mesure moyennée est activée.
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14.3.3 Passe/échec

Avec puis et sélectionner "Mode de mesure"

Mode de mesure

Sauvegarde
automatique des Marche
[Rdelres Ici vous pouvez activer la fonction Passe/échec.
Moyenne Arrét En réglant une valeur limite vous pouvez déterminer un seuil bas
sur des matériaux retro-réfléchissants pour chaque angle
Passe/échec Marche d'observation.
: Si la valeur mesurée est au-dessus de ce seuil, I'affichage sera vert,
ngt" Passe/échec 43 ca/ix/me sinon il sera rouge.
: Cette fonction est utile pour vérifier si les échantillons sont dans les
Xg‘fur Passe/échec ;g o 4/ix/m? spécifications ou non, telle que stipulées dans certaines Normes par
) ex. EN 12899.
Valoeur Passe/échec 4 cd/Ix/m?

14.4 Minuteries

14.4.1 Minuterie d’intervalle

7
Avec Im puis

Minuteries

‘

et sélectionner “Minuteries’

Minuterie Arrét

Ici vous pouvez activer le mode mesure par intervalles. En activant
cette fonction, les mesures seront effectuées en continu.
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Minuterie

Marche

Arrét

Les mesures seront faites en continu jusqu'au nombre de mesures
sélectionnées.

Minuteries

Minuterie Marche

Temps

. s 5 Secondes
intermédiaire

Décompte 50 Si la minuterie est activée, vous pouvez voir I'ajustage actuel du
d'intervalles Echantillons . P , ,-

mode du temps intermédiaire et décompte d’intervalles. Pour
modifier ces paramétres, vous devez appuyer sur la ligne
correspondante.

Temps intermédiaire:

m Ici vous pouvez éditer le temps d’intervalle entre 5 et 1000
secondes.
E

0

Annuler
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Décompte d'inte...:

o
! ‘
* i i i
Ici vous pouvez éditer le temps d’intervalle entre 2 et 500.
()

14.5 Taches

7
Avec puis WEHE

Nouvelle tdche

et sélectionner “Taches”

Editer une tache

Charger une tiche Default Le Z RS 6060 offre la possibilité d’attribuer des

mesures a des jobs. Cela dépend du type d’entreprise (laboratoires
Effacer une tache de la route ainsi que les fabricants de panneaux de signalisation,
des plaques d'immatriculation etc.) un job peut étre un client
spécial, un développement d'un produit “xy” et cetera...

Si vous ne changez rien dans ce menu, la tache “Default” va étre
indiqué dans le mode de mesure.
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Effacer une tache

<

Pour effacer une tache vous avez besoin d’appuyer sur la ligne
“Effacer une tache”, sélectionner la tache et confirmer. Il est
recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé USB.

14.6 Réglages

14.6.1 Utilisateur

Menu

puis W et sélectionner "Réglages”

Utilisateur - o , .
Le choix d'un utilisateur permet d'affecter des mesures ou réglages
Sélectionner Peter a ce dernier. Si aucun utilisateur n'est choisi, I'utilisateur ,Peter” va
I'utilisateur A o . P .
étre utilisé par défault. L'utilisateur est rapporté au bas du rapport
Réle de I'utilisateur User de mesure, lequel peut étre imprimé.
Si vous étes dans un utilisateur spécifique, et vous changez quelque
Nouvel utilisateur réglages ces derniers seront mémorisés automatiquement dans le
profil utilisateur.
Editer un utilisateur Par exemple, si vous avez choisi le profil d’utilisateur ,Jim” et
maintenant vous éditez le son au volume ,,3” et la langue en
Effacer un “Francais”, ces réglages vont étre mémorisés dans le profil
utilisateur ) aers R L u ” .
d’utilisateur. Ensuite vous avez un autre employé “James”, qui

préfére le son au volume 4 et la langue “Anglais”. Si vous passez de
I'un a 'autre les réglages correspondants changeront aussi
respectivement.
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14.6.2 Options

=
puis et sélectionner “Réglages”

Activer GPS Marche

Activer Bluetooth® Marche

Activer Temp.

humide Marche

Dans ce menu vous pouvez activer ou désactiver des fonctions
complémentaires. Ces réglages sont mémorisés dans le profil
d’utilisateur.

14.6.3 Imprimante

pu|s Menu |

Imprimante

et sélectionner "Réglages”

Liste d'imprimantes
USB

Dans ce menu, vous pouvez définir quelles informations doivent
étre incluses dans le rapport d'essai quand il est imprimé par une
imprimante USB.
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téte de liste liste médiane A

Liste d'imprimantes USB Liste d'imprimantes USB
Angle d'observation Marche Lieu Marche
Standard Marche Route Marche
Coordonnées Marche Position Marche
Numero de .

commande Marche Section Marche
Remarques Marche Direction Marche
Lieu Marche Nom du panneau  Marche

liste médiane B fin de liste

Liste d'imprimantes USB Liste d'imprimantes USB

Nom du panneau  Marche

Type Marche

Format du panneau Marche

Condition du Marche
panneau
Numero du Marche
panneau
Fabricant Marche

derniere modification: 13.12.2013

Nom du panneau  Marche

Type Marche

Format du panneau Marche

Condition du Marche
panneau
Numero du Marche
panneau
Fabricant Marche
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14.6.4 Langue
Avec puis et sélectionner “Réglages
Ici vous pouvez choisir votre langue désirée. La langue courante est

Espaiiol 4
marquée
Cestina Si vous avez défini par erreur un autre langage et que vous
n'arrivez plus a accéder au menu langue il vous faudra éteindre
Frangais v
I’appareil en appuyant le bouton "Marche/Arrét" pendant au
Italiano moins 8 secondes. Si vous appuyez sur le déclenchement de
mesure sans interruption pendant la mise en marche, vous entrez
Polski directement dans les parametres de langue.
Portugugs Si vous voulez modifier ou traduire le texte dans une nouvelle

langue ou si vous avez des commentaires sur une langue existante,
n’hésitez pas a contacter Proceq.

14.6.5 Banque de données

Avec puis

Banqgue de données

et sélectionner "Réglages”

Nouvelle banque
de données

Renommez la
banque de données

Ici vous pourrez choisir votre banque de données, la renommer et

Banque de Switzerland.z

données actuelle  sdf I'effacer si elle n'est plus utilisée.

Annulez la banque Il est de temps en temps souhaitable de stocker les mesures d'un
de données projet spécifique dans une nouvelle base de données.

page 74 derniere modification: 13.12.2013



version 1.1 ZRS 6060 Manuel d’instruction Menu

Nom de la banqu...:

E i HEB
Hau Pour la creation d'une nouvelle banque de données il est
% 10! ‘ a recommandé d'utiliser des noms senses.
. B |
()

Annuler OK

Renommez la banque de

Database.zsdf

Switzerland.zsdf

New Database.zsdf

Ici vous avez la possibilité de renommer la banque de données
existante.

Banque de données

Database.zsdf

Switzerland.zsdf v

New Database.zsdf

. - |
La banque de données en cours est repéré par
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Annulez la banque de

Database.zsdf

Switzerland.zsdf

Si vous voulez supprimer une banque de données assurez-vous
gu'elle n'est plus utilisée.
Il est recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé USB.

Annuler la banque de donnee

Si vous étes sur de supprimer la banque de données sélectionnée,
vous aurez a la confirmer.

‘ Oui ‘ ‘ Non
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14.6.6 Date et heure

=
puis et sélectionner "Réglages”

Date et Heure

Année 2013
Mois 09
Jour 09 @
En appuyant et WM et selection de “Réglages” puis
Heure 10 AM “ Ppuy ” - g & P
Date et Heure” vous pourrez modifier ces parametres.
Minute 49
Formatde I'heure 12 hrs

14.6.7 Calibrage

Apres l'intervalle de calibrage le z RS 6060 va vous rappeler que le calibrage est expiré.

Calibrer

Intervale de

calibrage 2 2

=
En appuyant et puis “Réglages” et “Calibrage” vous
pouvez éditer I'intervalle de calibrage entre 1 jour et 49 jours.
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Intervale de calibrage

1 jour
2 jours .

3 jours L'intervalle de calibrage courante est montrée avec un crochet vert

»

4 jours .
5 jours

6 jours

14.6.8 Ecran

=
puis Menu

et sélectionner ”Réglages”

Zehntner fait le calibrage de I'écran tactile. Pourtant, il peut étre
possible qu’au cours du temps la précision de I'écran se dégrade.
Dans ce cas il peut étre utile de calibrer I'écran tactile.
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14.6.9 Enérgie

puis et sélectionner "Réglages”

Enérgie
Mise en veille 30 Minutes

Arrét automatique 10 jours

Ici vous pouvez éditer des différentes options pour économiser de
I’énergie et augmenter la durée de vie de la batterie.

Avec une batterie faible ce temps va étre automatiquement
raccourci.

Mise en vellle

5 Minutes

S’il n’y a pas d’action entre la “Mise en veille” apres I'écran a été
7 Minutes foncé, I'instrument va se mettre en mode de stand-by. Ca facilite

un lancement rapide dans quelque secondes, mais va économiser
10 Minutes de I'énergie.
15 Minutes Vous pouvez choisir entre “Mise en veille” de “5 minutes” a “30
20 Minutes minutes”.

Pour éteindre |'instrument (au mode de stand-by) vous pouvez
30 Minutes v, aussi appuyer le bouton Marche/Arrét rapidement.
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Arrét automatique

Slours S’il n’y aucune action en mode stand-by I'instrument va étre éteint
5 jours complétement. “Arrét automatique” a été obtenu. Il va durer plus
de temps (plus ou moins 30 secondes) pour relancer.
10 jours W 4
Vous pouvez choisir entre “Arrét automatique” de “1 jour” a “20
15 jours jours”.
Vous pourrez aussi éteindre completement I'appareil en appuyant
20 jours
sur le bouton "Marche/Arrét" au minimum pendant 8
30 jours secondes.

14.6.10 Son

puis WEIN et sélectionner "Réglages”

A "Activer Son" vous pourrez activer ou de désactiver le son qui
sera émis aprés une mesure.
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1

2 4

3

4 A "Volume" vous pourrez régler le volume de 1 a 5.
5

14.6.11 Interface Bluetooth®

=

Menu

puis et sélectionner "Réglages”

Ici vous serez capable d'activer/désactiver |'interface Bluetooth®
pour autant que cette option ait été commandée.

La fonction Bluetooth® est décrite au chapitre 11.4 ,Interface
Bluetooth®” a la page 56.

14.6.12 Unités
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Unités
Températures °C celcius

Unité de longueur Métres

En appuyant Iﬂlet WE puis en sélectionnant "Réglages" et

"Unités" vous pourrez choisir les unités de température et de
longueur.

°C celcius

°F fahrenheit

L'unité courante de la température est indiquée par N

Unité de longueur

L'unité courante de longueur est indiquée par
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14.6.13 Rétablir paramétres d’usine

=

Menu

puis W2 et sélectionner “Réglages”

7/

VA

Avec

Réglages

Ecran
Enérgie

Bluetooth

5 Ici vous avez la possibilité de faire le reset.
on

Unités

Rétablir parameétres
d'usine

Etes-vous sir de rétablir les

Le reset de |'appareil est irréversible. Vous devez donc le confirmer
avec "Oui".
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14.7 Diagnose

=
puis Menu

Diagnostics

liste en téte

Nom de l'appareil ZRS 6060

Raison sociale Zehntner

Numéro de série de

: . 460066060
I'appareil

Version du logiciel 1.09 ZRS
Illumination 5¢

.:\ngle d'observation 0.33°

page 84

et sélectionner “Réglages”

Les informations suivantes peuvent étre vues selon diagnose:
e Nom de I'appareil

e Dernier calibrage

e Version de l'appareil

e Numéro de série de I'appareil

e Version du logiciel

e Espace disque

e Nombre de mesures

liste en fin

Dernier calibrage  09.09.2013
0.33° 9:35 am
Dernier calibrage  09.09.2013
0.5° 9:35 am
Dernier calibrage  09.09.2013
1.0° 9:35 am
Prochaine 06.03.2014
calibration 9:24 am
Cal Code 002 002 001
darein 2 022.0.B
appareil

derniere modification: 13.12.2013



echnische Daten ZRS 6060 Manuel d’instruction version 1.1

15. Accumulateur intégré et recharge

15.1 Accumulateur

L’accumulateur employé a une capacité trés haute. L'état de charge de I'accumulateur est surveillé sans

cesse. Sile symbole accumulateur dans I'afficheur apparait vide u, le voltage de I'accumulateur est
trop faible ; I'accumulateur doit donc étre rechargé.

Pour prévenir tout dommage de I'accumulateur par une décharge
totale, I'instrument s’éteint automatiquement avant que
I’accumulateur soit completement déchargé.

Le. ZRS 6060 annonce ceci par le symbole d’un

accumulateur vide U et un message d’erreur apparaissant dans

I’afficheur et le Z RS 6060 s’éteint

automatiquement.

a charge
ritique.

Pour préserver la batterie vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs temps. Aprés le temps de
"Mise en veille” I'instrument se met en mode stand-by. Cela facilite un lancement rapide de quelques
secondes. Ces réglages peuvent étre édités dans le menu. Se référer au chapitre 14.6.9 ,Enérgie” a la
page 79.

S’il n’y a pas d’action entre la “Mise en veille” aprées I'écran a été foncé, I'instrument va se mettre en
mode de stand-by. Ca facilite un lancement rapide dans quelque secondes, mais va économiser de
I’énergie. S’il n’y aucune action en mode stand-by I'instrument va étre éteint complétement. “Arrét
automatique” a été obtenu. Il va durer plus de temps (plus ou moins 30 secondes) pour relancer.

15.2 Indication d’état de charge de I'laccumulateur

I_I 100% batterie est compléete

ij Environ 80%

[] Environ 50%

u Accumulateur est bient6t vide. L'instrument doit étre chargé.
U Accumulateur est vide. L'instrument s’éteint automatiquement.

H L'instrument est connecté au chargeur.
-> |"état de chargement est affiché sur le chargeur.
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15.3 Recharger

Pour recharger I'accumulateur, connectez le chargeur de batterie

au Z RS 6060 et branchez-le a la prise de courante

(100 - 240V, 50 - 60 Hz).

La fiche spéciale du cable de I'accumulateur dispose d’une
irréversibilité. Pendant la recharge de I'accumulateur, I'instrument
peut étre allumé ou éteint.

L'accumulateur peut étre connecté au z RS 6060

aussi apres finir le cycle de chargement tant qu’il soit encore
connecté a une prise de courante. Pour débrancher la fiche du
chargeur d’accumulateur, appuyez sur le bouton de fixation
(,,PUSH).

15.3.1 Indication d’état de charge / cycle de charge

La lampe de controle du chargeur d’accumulateur indique I’état de charge de I'accumulateur:

e Silalampe est rouge, la batterie est en train d’étre chargée en mode courant constant. Le courant de
charge est maximum.

o Sielle est orange, le cycle de “charge finale” est activé. La batterie est normalement chargée environ
80% quand la lampe changes a orange. Le chargeuer est en mode constant de tension.

e Sielle est verte, 'accumulateur est completement rechargé.

Rechargez I'laccumulateur uniquement a I'aide du chargeur d’accumulateur délivré avec
I'instrument!

S’il est possible, la batterie doit étre chargé toujours complétement ¢a est indiqué avec la
lumiere vert d’indication de I'état de chargement.

L’accumulateur doit étre échangé exclusivement par Proceq SA ou par un revendeur Zehntner
autorisé !

@ © & ©

Si I'instrument n’a plus été utilisé pendant plusieurs mois, il vaut mieux recharger
I'accumulateur.
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16.

Maintenance

16.1

Travaux d’entretien et de réparation qui peuvent étre faits par
I'utilisateur

Les utilisateurs sont autorisés d’exécuter seulement les travaux d’entretien et de réparation suivants:

e Nettoyage comme décrit dans le chapitre 16.2 a la page 87.

e Ajustement de l'inclinaison de I'afficheur, décrit dans le chapitre 16.3 a la page 89.

o

o

16.2

0
0
0
0

derniere

Tous autres travaux d’entretien et de réparation ne doit étre exécutés que par Proceq SA ou
par votre revendeur Zehntner autorisé. Autrement, le fabricant décline toute responsabilité, et
tout droit de garantie expire.

En aucun cas le boitier contenant I'optique ne doit étre ouvert car la géométrie de mesure ne
sera plus alignée. Cette opération ne peut se faire que dans le laboratoire du constructeur.

Tous travaux d’entretien décrits dans ce manuel d’instruction ne doivent étre exécutés que

lorsque le Z RS 6060 est completement éteint avec le chargeur désolidarisé de

I'appareil.
L'instrument contient des pieces optiques et électroniques détachées de précisions et

délicates. Ne le laissez pas tomber, évitez tous chocs et protégez-le de la poussiere et de
I’humidité. La mallette de transport est le lieu approprié pour garder le

ZRS 6060 crscuirvest posuise

Nettoyage

Nous recommandons le retour de I'équipement tous les deux ans
chez ZEHNTNER pour vérification et étalonnage. Toutefois la vitre
du bloc optique peut étre nettoyé avec un chiffon en microfibres. Il
vous faudra auparavant enlever I'étalon de calibrage du

ZRS 6060

Si le chiffon ne suffit pas, utilisez un liquide de nettoyant vitres.
Nettoyer le boitier aluminium avec un chiffon propre et un
détergeant trouvé dans le commerce.

Le boitier optique ne doit jamais étre ouvert! Autrement, la gé¢ométrie de mesure pourrait
étre déréglée et ne peut étre ajustée qu’a laide d’'un équipement spécial chez Proceq SA.

Ne pas utiliser de détergeants pour nettoyer.

Déconnecter le cable USB de votre PC avant nettoyage. Ne jamais plonger dans I'eau ou autre
liquides I'équipement.

Durant le nettoyage vérifier en toutes circonstances qu'il n'y a pas de liquides qui rentrent
dans I'appareil. Dans le cas contraire les fonctions optiques et électriques ne pourraient plus
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étre réparées.
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16.3 Ajustement de l'inclinaison de I'afficheur

[/ TEHNTNER -

YL vesman nseonenns

TRS 6060

Vous pouvez ajuster l'inclinaison de I'écran.

Nous recommandons |'utilisation d'une piece plastique (ou par ex.
une piéce de monnaie de 2 €) pour éviter les rayures.

Utiliser le sens de aguilles d'une montre pour visser et l'inverse
pour le dévisser.

(1] Cette procédure peut casser |'écrou voir le bofitier si des précautions ne sont pas prises.
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17. Messages d’état et d’erreur

17.1 Généralités

Si un message d'erreur apparait sur I'écran appuyer sur le "triangle" pour obtenir I'explication. Le
message va disparaitre apres avoir appuyé sur le bouton "Reconnaitre tout".

17.2 Message d’état ,La charge de accumulateur est critique”

Pour prévenir tout dommage de I'accumulateur par une décharge
totale, I'instrument s’éteint automatiqguement avant que
I’'accumulateur soit compléetement déchargé.

Le. ZRS 6060 annonce ceci par le symbole d’un accumulateur vide

U et un message d’erreur apparaissant dans |'afficheur et le
ZRS 6060 s’éteint automatiquement.

e Chargez la batterie comme décrit dans le chapitre 15
,Accumulateur intégré et recharge” a la page 85.
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17.3 Message d’état ,,Merci de calibrer 0.2°“

Merci de calibrer 0.2°

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une
explication détaillée.

Status
Reconnaitre tout
c i Merci de
DIReS calibrer 0.2°
c i Merci de
onsel calibrer 0.33° . . .
Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi
. Mercide ! P
Conseil calibrer 0.5° I'explication.
Status
Type d'erreur Conseil
M Merci de i . .
©85ag6 calibrer 0.2° Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que
Mercide décrit dans chapitre 8 ,Calibrage” a partir de la page 23.
Aide ﬁ:'ib;‘i;" Si vous étes s(r qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage,
21p0p1 Solo vous pouvez appuyer sur “Reconnaitre tous” et le message d'état
Date 00:05:54 disparaitra.
0.2° Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le
Origine de I'erreur dCa"braﬁO" chapitre 14.6.7 ,Calibrage” a la page 77.
ue
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17.4 Message d’état ,,Merci de calibrer 0.33°“

A Merci de calibre

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une
explication détaillée.

Reconnaitre tout

Conedii Merci de
calibrer 0.33°

Conseil Mercide
calibrer 0.5° . . .

Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi
Merci de I . .
' explication.
Consell calibrer 1.0° P

Status
Type d'erreur Conseil
M Merci de i i .
Bssage calibrer 0.33° Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que

Merci de décrit dans chapitre 8 ,Calibrage” a partir de la page 23.
Aide l‘,’:g;erre” Si vous &tes s(ir qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un

P T étalonnage, vous pouvez appuyer sur “Reconnaitre tous” et le
Date 11:37:23 am message d'état disparaitra.

0.33° Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans
Origine de l'erreur Salibration le chapitre 14.6.7 ,Calibrage” a la page 77.

ue
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17.5 Message d’état ,,Merci de calibrer 0.5°“

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une
explication détaillée.

Status

Reconnaitre tout
c i Merci de

K calibrer 0.33°
c i Merci de

onse calibrer 0.5° . . .

Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi
. Merci de ! . .

Conseil calibrer 1.0° I'explication.

Status
Type d'erreur Conseil
M Mercide i i .
essage calibrer 0.5° Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que
Merci de décrit dans chapitre 8 ,Calibrage” a partir de la page 23.
Aide ﬁ:'ib;ire“ Si vous étes s(ir qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage,
oep:pz T vous pouvez appuyer sur “Reconnaftre tous” et le message d'état
Date 17:27:37 disparaitra.
0.5° Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le
Origine de I'erreur  Calibration chapitre 14.6.7 ,,Calibrage” a la page 77.
due
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17.6 Message d’état ,,Merci de calibrer 1.0°“

A Merci de calibrer 1.0°

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une
explication détaillée.

Reconnaitre tout
Conseil Marolds

calibrer 0.33°
Bonsail Merci de

calibrer 0.5° . . .

Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi
) Merci de I . .
xplication.

Conseil il i explicatio

Status
Type d'erreur Conseil
M Merci de ; , .
essage calibrer 1.0° Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que
Merci de décrit dans chapitre 8 ,,Calibrage” a partir de la page 23.
Aide :faa“b:_;" Si vous étes s(ir qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage,
08p1p2 e vous pouvez appuyer sur “Reconnaitre tous” et le message d'état
Date 17:27:37 disparaitra.
1.0° Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le
Origine de I'erreur  Calibration chapitre 14.6.7 ,,Calibrage” a la page 77.
due
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17.7 Message d’erreur ,,Calibrage non valide”

Résultat du calibrage Afin d'empécher un calibrage involontaire aux valeurs
completement fausses (par exemple. si le standard est
endommagé ou sale, ou si la fenétre optique de l'instrument a été
salie), l'instrument vous en informe en conséquence.

Nous recommandons de rejeter ce calibrage par une pression sur

Annuler

et d’en déterminer la cause, par exemple, en nettoyant
I’étalon de calibrage comme décrit au chapitre 8.2 ,,Nettoyage” a la
page 25, puis ré-calibrer.

0 Si vous ne pouvez pas effectuer un calibrage approprié
apres plusieurs tentatives comprenant le nettoyage du
standard et de la fenétre optique, il sera nécessaire de
retourner l'instrument chez le fabricant pour I'entretien et
la calibration. Entrez en contact avec Proceq ou votre
agent Proceq autorisé.

Annuler

‘g

17.8 Message d’erreur ,Le calibrage d’usine a expiré

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une
explication détaillée.

Reconnaitre tout

Le calibrage
Conseil d'usine a
expiré

Mercide

Conseil calibrer 0.33°

Si vous appuyez le message “Le calibrage d’usine a expiré” vous

Le calibrage recevez encore une fois une explication plus détaillée.
Conseil d'usine a
expiré
Mercide
calibrer 0.5°
Le calibrage

Conseil

derniere modification: 13.12.2013 page 95



Menu z RS 6060 Manuel d’instruction version 1.1

Type d'erreur Conseil

Le calibrage
Message d'usine a
expiré o

Merci de faire
Aide e ans. Le Z RS 6060 devrait étre controlé,

I'appareil en
usine

La date de calibrage de I'instrument a I'usine dépasse 2

calibré et certifié a I'usine le plus vite possible. Contactez

Date 09.09.2016 Proceq ou son agent autorisé Proceq autorisé pour
11:44:52 am ,-
retourner I'instrument.
0.33° factory
Origine de l'erreur calibration

exp

170 razdu ZRS 6060

Pour effectuer un reset du firmware de |'appareil vous devez appuyer sur le bouton "Marche/Arrét" au
moins 8 secondes.
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18. Spécifications techniques
Versions Angle d‘entrée f3 Angle d’observation ¢ Application Normes
, ASTM E 1709,
6060.ASTM -4° 0.20°,0.5°, 1° ; fx\f E 1809 (retiré en
2010), E 2540
6060.CD 5° 0.20°,0.33°,0.5° DIN 67 520,
: . EN 12899-1
6060.DE 5° 0.20°,0.33°, 1° | EE 3 ’
@ L EN DIN 471,
6060.EN 5° 0.2°,0.33°,2° E/ECE/Reg. 104
DIN 67 520,
6060.CEN 5° 0.33°,05°,1° gGi@uw | envi2soo,
E/ECE/Reg. 104
6060.A.5 * -4° 0.20°,0.33°,0.5°, 1°, 1.5° ) .
o % dépendant du choix
6060.C.S * 5° ou2

*(S.v.p. choisissez 3 angles d‘observation a)

Surface de mesure:

Adaptation du capteur:
Echelle den mesure:
Temps de mesure:
Mémoire:

Interfaces:

Ecran tactile en couleur:
Tension de réseau du
chargeur d’accmulateur:
Accumulateur:

Temps pour charger:
Durabilité de LED:
Température de service:
Conservation:

Humidité atmosphérique:
Dimensions (L x L x H):
Poids:

Garantie:
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@ 25 mm
V(%)
0-2‘000 cd- Ix*m™

environ. 3 seconds

1 GB carte mémoire SD pour environ 1‘000‘000 mesures

Host USB (type A), Client Mini USB (type B), optionelle: Bluetooth®

3.5“ TFT (LCD), rétroéclairage LED, resolution HVGA

100 - 240V /50 - 60 Hz, 50 VA, universelle
Li-lon-Mn, 14.4 V, 6.5 Ah

environ 3 heures

environ 500'000 mesures

-10°Ca +50°C

-20°Ca+55°C

non-condensant

220 mm x 85 mm x 290 mm

1.9 kg net

2 ans
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Accumulateur
(07 o X- ol TSRO 71,77
ECRANEET ..ttt 78
Etat de Charge....occeeieieieececeeeeeeeeee s 77
RECNAIGET it 78
Activer 18
Adaptateurs d’illumination
20 e e e e e e e e e e e e raraaaeeeeeennnnns 40
B0 ettt e e e e e et e e e e e e aaaaaaeeeeennnnes 40
L PPN 40
PPN 40
Affichage
DETIEMENT...eeeieeie et
Inclinaison ajustable.....
Navigation .........ccc....... .
Position de "'éCran .......occueeveevieenieenieeeeceese e
Ajustement
Angle d'affichage ......cccoovveeiiiiieece e 80
Force d'inclin@ison .......occueevieeriennieenieenee e 80
Inclinaison de I'affichage .....cc.cceevevieineeniicieeeee 80
Inclinaison de I'écran tactile ....15, 80
Position de "éCran ........cceeveevieecieeniecee e 15
Appareil
CaracteristiQUeS.....ccueevveerieerieeeieeseeeiee e seeeeneenaee s 5
DeSCriPLioN oot 5
EXPEItioN..c..eiiiieriiiiiiecieeee e 9
INFOrMation.......ceovciiiiiiie e 76
LIVIRISON. ettt 7
(o ={ T =] R

Nome.....

Numéro de I'appareil...
(0] 0] 4o ] o 1
Specifications techniques
Stockage ...
TraNSPOIT coeeiiiiiiiiiiiieierererererere e e rererererererenenens
VEISION. .ttt

Archives
EffaCer oo
Entrée de mesure

THHBE ceteeeee ettt rar e e e e
Arréte automatique 71
Avaries de transport 7

C

Calibrage .......ccovvueeeiiiiiiiiienreiincser e 20
Calibrage d’usine........ccccceeiviiieeiiie e 86
Calibrage d’usine @ expiré .......ccccceeevveeevieeeccieeecnnen, 86
Dernier calibrage......ccooveveieieeiiie e 76
Deuxiéme étalon de calibrage........ccceovvecvevverceennnnne 24
Etalon de calibrage............... .22

Etalon de calibrage.
Intervalle......... .
Non valide .....cccoeecvveeeinnennne ...86
Sur étalon de calibrage

CaractéristiqUes.......coeveeriineeniisienninssensssssnnssssssssssssassssnns 5
Choisir 1a [aNgUE ........covvvvueeeiiiiiiiiierrreeee e 18
(07070 TY=T V- 1o o 1N 88
Consignes de SECUNte .........ccceeeerreirirrrinsisssssssssssssssssnnnns 6
Coordonnées GPS .........eceeeeerieeeneceieeeeeennnsseeenn 38,47,51

Date et heure..........uceeeeeeeeeeeeneeneeenneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 69
Démarrage rapide........cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 38
Données

EXPOrtation ......cooeecviiieeiiiniiiieeee e 55, 56

Banque de données 66
Batterie
(0] o X- ol TSP PP 71,77
ECRANGET ceeveeeeeeee ettt 78
Etat de Charge.....ovvvieeecececeeeeeeeeeeeeee e 77
RECNAIZET weviiiiiie et 78
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ECran tactile....uuuuueeeceeeeerieeeeceencneeseeeseseseneseseseanes
Défilement
Inclinaison
Navigation
POSItION coeieieieceee
Editer
Date et hEUIe ..cooveiiieiiie e 69
Information complémentaire... ..36
Intervalle de calibrage........... ...69
Mesures .......... ...35
TACNES evvieeeiee ettt 62
Effacer
ATCHIVES ..ottt 50
Banque de dONNEES ........ccceeecveeveerieenieecee e e 66
Erreur de MesUre ......cc.eeeeeieeeecieee et 12
Mesure individuelle...........cocooeeieiiiiecicieeeee e, 35

Mesure singuliére ....
Plusieurs mesures ..

L= [oL 21 PSRN
Emploi
PrECAULIONS ..eeuveeeieeee et 6
Enérgie
Etat de Charge ...ooovveceeeceeeeeeeeeeeeeeee et 77
REZIAGES ..vveeieieeeetiee ettt
Espace disque
Etalon de Calibrage ........coceeeeeeerervenereeesnenesesnssesessnnes 20
Calibrage ....coooveeeeiiiicc e 22
NETEOYAZE. . vvviiieee ittt rirree e e 22
SEOCKAZE . vveeveeeeeeetie ettt et eee e 9
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Index

Interface

BlUEtOOth® ....cvveveceecreceeereceere s .48,72,73

Interface Client mini USB (type B)......ccccevveevcrieeennnnenn. 54

Interface Host USB (type A) ..ccoovveeeciieeeiieeeeiieeecieen, 54
Intervalle

Calibrage .....eeeeieeeeeeeee e 69
L
LI 2 7 (T N 66
Liste d'imprimante USB..........cccccevvveriiineeiisninennininnnnnnns 64
Logiciel

MapPPINETOOIS ...eeiveriieeieeiee et 55

Version
Longueur

Unités de [ONGUBUN .....cceeevieeiieerieeieeseeeree e 74

Evaluation 55
Excel 56
Exonération de la responsabilité 5
Expédition
Sac a bandoUliere ......cccveeecieeiieeeeee e, 9
Export
CIEUSB ...ttt et 55
DONNEES vttt eeeeaaees 54, 55, 56
EXCEI et e 56
PC / ordinateur portable ........ccccoeevveeveecieeiiecreeeenee, 54
F
Fenétre
APEIGU .ottt e e 16
Fenétre de MESUre .......cccveeeuieeeciieeecee e 16
VUE Brandi..ccccueeiiciieceiiee et e 16
VUE PriNCIPal coceveeieerieeeeee e 16
Fenétre de mesure 14, 88
Fonctions 13
G
GPS
COOrdONNEES ...ccovvveeeiiiieeiieeetee ettt e e seaee e 51
Indication de I'état .........cccceeeieeeciieeecieee e, 47
MOAUIE .o e 47
H
Humidité 51
F X1 £ Y= Nt 64
DESACTIVEN .....eii e eeiiee ettt ettt 64
|
Imprimer
IMpPrimante USB .......coovviiiiiiiiiiiiieeec e 39,52
Liste d'imprimante USB.........ccccoevuvveeiieeeciiee e, 64
Rapport de tesSt.....ccccveeirciieiiiieeecree e 39,52
Rapport des MESUIES.......c.eccveereerveeneeeieeseeeneeenns 39,52
Information
AJOULET et e 51
(01T T =1 PSR UURTUPPPRN 51
EAItEr cvovveviiveceeieveeee ettt 12,51
Entrée de données ........ccceevcieeiiiiieciieec e, 12
SUr I'apPareil .o.eeeeeeeeeieeeeee e 76
Instrument
g LT L1 4o T 9
INFOrMation ......cceeeeiiiiiiie e 76
LIVI@ISON weiiiiiiiiiiiiee ettt e e sabane e 7
[ ={ ol =] FO PSR TPPP 76
N OB e 76
Numeéro de I'appareil .......ccccceeveercieecieeee e 76
(0] o1 [o] o - J PSPPI 9, 40
Specifications techniques.........ccceeeciieeciieeecieeeeiee, 88
SEOCKABE .veeneeeetee et 9
TrANSPOIT ittt e e e 9
VEISION coiiiiiiiiiieee ettt srr e e s s aaree e 76
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[\ 1101 =T 4 = o Lol N 7,79
Ajustement de la force d'inclinaison.........cccceevveennnne 80
Ajustement de l'inclinaison de I'afficheur................... 80
Ajustement écran tactile........cccoeevveeeiieeeniiee e 80
INCIIN@ISON vttt 80
NETEOYAEE «.vvvveeeeeieiiitee et e e e e 79
RECNAIGET .eiiiiiiee ettt 78

Mallette de transport
Sac @ bandouliere......ooveeveerieriieceeeeee e 9

Maniement
AFfIChABE ot 13
Archives .... et e e et e e ste e e ereennee 49
CaliDrage ...covveeeeieeeeeeeeeee e 20
Exportation des données .........ccecveevveenierneenieeneennnen. 54
FONCHIONS ..eeiiiiiiiiiieec e 13
HUMIAITE oot 88
(1Y 101 (=] aF= 1 (ol RN 7,79
MESUrE...eiiiiiiiiiiiiiccc 27
Mise €N MArche ......ccoevviiiiiie e 18
NaVIGAtION ... 19
TeMPErature .cocei e 88

MappingTools

Memoire
ESPACE iSQUE ...eevveeeieeeieeiee e 76

Mémoriser
Automatiquement ... 59

Menu
Démarrage rapide
NaVIgAtiON ...uviiiiii it
NIVEAU .ottt
QUICKSTAIT .eeiveeeieeieecie e
SEFUCTUNE e

Message d’erreur...
Calibrage d’usine @ eXpiré........ccceeceereveeseerceeeseesieennns 86

Calibrage non valide .......cccocveevvieieiiiecieee e, 86
Charge de batterie .......cccccevciieeiiie e, 81
Message d’erreur:..........ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennens 82, 83, 84, 85
Message d’état .......ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 81
Calibrage d’usine a expiré.......cccccceeeeveeeriieeeccieeesnnenn, 86
Calibrage non valide ........cccceeveeeieenieeceecee s 86
Charge d’accumulateur.........cocceveeeeeieeceesieesee s 81
Message d’état: ......ccccevveeeeriiiiisninneeennniissssnnnenns 82, 83, 84
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Message d’état: 85
Mesures
CamiON. ..o
Consignes de SECUNItE ......cueeevciieeeiiieeeiee e eeiaee e
CoNtiNUATION cociiiiiieeee e
CoOrdonées GPS .........eeeecieeeeieee et
DIintervalles........cooeeeeiiee e
210 1= SOOI
Effacer ...
Gilet réfléchissant.....

Gradient....
Humidité...
Individuelles........cccoveviieeeniinnennnns
Materiaux rétroréfléchissants
Minuterie d’'intervalle.........cccccvveeeeiiecciiiieeee e,
MOYENNEES ...ttt sttt sttt s
Nombre de MesUres ........ccccveeeeveeecciiee e
Panneaux de signalisation .........ccccceevueeeiiieeiiieeeccnnen,
T =Y LYol =Tl
Passe/échec individuelles..........ccoueevvveveeeceecreeeeeeennen.
Passe/échec moyennées .........ccceveveeveereenesieecvesnnenns
Plaques d'immatriculation ........c.ccccccueeeviieeiiiieeecneen,
POIdS LOUNAS ...ovvieiiieecciiee ettt e e 27
Préparation.......cccoeevvereeienenieseeee et 30
SAUVEEAITET ....eeiiieeiieeiteiee ettt 35
Sauvegarder automatiqUe ........ceeeevveeeiiieeciiee e 59
SIMPIES e et 32
Son......... .72
Temperature. .51
Température. .64
1 =T PR 49
Valeurs individuelles..........cccccooeveieeiiiecciiee e 32
VENICUIES ...ttt 27
Veste fluorescente de sécurité ........cccceevvveeviveeeniinennn. 27
Vétements a haute visibilité...........ccocooeviiiriiinennn. 27
Vétements de SECUNité..........coovveieeiiieeeiiiiee e 27
Meétres/Miles 74
Microsoft Excel 56
Minuterie 60
Décompte d'intervalle .......cccoeeveeeerceeneeceeeeecee e 60
INTErValle... ..o 60
Temps intermeédiaire .......ccccceevcveeeiiiiee e 60
Minuterie d’intervalle 35,60
Mise en marche 18
Mise en service rapide 11
Mise en veille 18,71
Mode
Arréte automMatiqUe.....ccceeeceereeeeeree e 71
MINUEEIIE .ttt 60
Mise €N VeIlle......cccveiiiiiieiriiie e 71
SEANA-DY ceeiiiiec 18
VEIIE . 18
Mode de mesure 32,58
APECIGU ettt e e 16
AVEC Bradient.....ccccuveiiiiiieciiee e 64
Coordonées GPS .......c..eieiviieiiiiee e 64
FENEtre de MESUNe .....cceeeeevieeeiee et et 16
FENBLre Pricipal.....cccceecceeeree e ceesee e 16
1Y Lo LU N =Y o T TNt 60
Minuterie d’intervalle.........ccccooeieiiiciiecniieeccieeeeie, 60
MOYENNEES ......vveiiiiieeciiieeetteeeeitee et e e sree e eaeeesaaee e 33
L= 0] LT AU < TS 64
Valeurs individuelles...........ccccooeeeeiiieeciieeceeeeeee 32
Valeurs SIMPIES......c..eiviiiiiiiiieecciee e 32
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VUE Brandi.....eeeeeeeieiiiieniiee ettt 16
Mode de stand-by........ccccceeriiiiiiiiineriniiiiiiiien, 71
Module WAAS GPS ........ceeriiiiiiiinnnnieiniisiinneneennnns 38,47
1Yo Y=o T T N 33

NaVigation ....ccccceeeiiiiiiiiiineriiiiieerr e 38
ACTIVEN it 19
DEACEIVEN ....eiiiiiiiiieicecte e 19
DEFIleMENTt ..ot 19
SO i 19

Nettoyage....ccuueeemeeeeeeieeeeeeeetteteteeetteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 79
Etalon de calibrage......cccevvueveveceeeeeceeieeeceeeeee e 22
FENEtre optiqUe .o.eeeeeverieieeereeecee e 23, 86

Numéro de I'appareil ........ccceeeveeriiiveiininininiinnninsiennnnnn. 76

o

Option

Imprimante portable USB .......c.ccccovveeiiieeeeiiee e 10
Options

ACTIVET ittt

POIgNées.....coccvvvevcviiiriieeeen,
Rallonges

P

Poignée

1.2 M e

Démontage

IMONTAEE...ciiiiieieieieeee e
Poignée télescopique

1.7 MA3M e 42

2.2 M AL M i 42

DEMONLAZE.....vieeeiiieeciiee ettt 46

IMIONTAEE .. eviiteeeee ettt ettt errre e e e e s sibree e e e e 42
Port

BIUELOOTN® ..ottt 73

Interface Client mini USB (type B)....cccveevvevverieennnnnne 54

Interface Host USB (type A)...c.eeveevieereeecieeneenieesiens 54
Précautions

Précautions d’emploi .....cccceeeeeerieenienceeseeeeeee e 6
Prendre

Mesures individuelles .......c.ccoevveeeriiieeiiiieeeecieeesieee s 32

Mesures moyennées ...33
PrOPri€tés.....uuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseessesssene 88

Q

QUICK BUIE...ccceeeeeiiiiiiieneeeressssnneeesssss s sanneeesessssnnns 11

derniere modification: 13.12.2013

version 1.1



version 1.1

ZRS 6060 v.n.cisinsructin

Rallonges
0 o OO 42
1.7 M A3 Mttt 42
P (I o TR 42
(DT84 To o1 - V- PSR 46
Montage
Rapport de test 39, 52,56
Rapport des mesures 39,52, 56
RAZ
REZIAgES d'USINE ...cveeceeeeiieeeeee e 75
ZRS B060.....cciiiiiiiiiiiiiiiiiieiereeeeeeeeeeeeereeeee e reeeeeneeee 87
Recharger I'accumulateur 78
Recharger la batterie 78
Réglages 63
Rétablir parametres d'using........ccoceveeveneenieneesieneene 75
Temps d’arréte automatique ........cccceveeeeeveeeecieeeennen. 71
Temps de mise en Veille .......ccceeeeieeieiieiiccieeceeeeee, 71

Temps de stand-by
Réglages d’usine

RELADIIN ..eeeieeieece et 75
Responsabilité 5
Rétablir parameétres d’usine 75

S

Sac a bandouliére

Standard (PeLit) ...ccvueeeeceeeeeiee e 9
Sauvegarder

Automatiquement.......cccceeeieciiieeeee e 59

CIE USB ...ttt 53,55

Information complémentaire.........ccoceeveeeneeriieeneennne. 36
Sécurité

CONSIGNES ittt e 6
Software

MapPPINETOOIS. ....eiiieerieeiieete et 55

Version du [0gICIel .......ccvvevueeriieeiereeeeceee e 76
Son 72
Sortie
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Specifications techniques........ccecceriiveiniiiecniiiieniinnes 88
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